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SAMSUNG VA DE L’AVANT, 
TOUJOURS EN CONTACT AVEC SES CLIENTS

o re iff rencia ion es  cen r e sur la 
ro uc ion e echnologie innovan e ui 

a or e un v ri a le changemen   la vie 
es gens  ous aisons cela en a or an  

une a en ion sans rel che sur l e rience 
u consomma eur e  e l innova ion ro ui  
ans ou  ce ue nous aisons

Sue Shim C  Chie  ar e ing   cer , 
SAMSUNG

RÉSEAU MONDIAL D’ACTIVITÉS

CLASSEMENT INTERBRAND
BEST GLOBAL BRAND

Rank. 19
,  

Rank. 17
,  

Rank. 7
,  

Rank. 9
,  

Rank. 8
,  

Rank. 7
,  

 irec ions g n rales  cen res 

 cen res o ra ion  cen res e conce ion 
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Che  Samsung, nous ensons u il es  e no re res onsa ili  e velo er nos ac ivi s ou  en res ec an  no re 
lan e  C es  our uoi nous r alisons une large gamme ac ivi s en aveur e l environnemen  au  ua re coins 
u mon e  n effe , nous sommes les lea ers au niveau e la ourni ure e ro ui s nova eurs e  res ec ueu  e 

l environnemen  e  nous nous engageons  assurer le suivi es ro ui s ou  au long e leur ur e e vie

os moin res ai s e  ges es son  ic s ar no re envie e avoriser une rise e conscience cologi ue an  au niveau 
e la ges ion, es ro ui s, es rocessus, es lieu  e ravail ue es communau s  n ou re, no re oli i ue e ges ion 

ver e gui e e  encourage l am liora ion con inue un environnemen  encore lus ver  ar le iais e ou es nos ac ivi s 
commerciales,  com ris la conce ion e ro ui s, le rocessus e a rica ion e  les o ra ions sur le lieu e ravail
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DES SITES DE RÉFÉRENCE 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

UAE  Cen re r si en iel

JORDANIE  el

KENYA  el

AFRIQUE DU SUD  el

OMAN  Cen re commercial

ALLEMAGNE  Cen re aff airesALLEMAGNE  S a e e oo all

POLOGNE  our e ureau  

TURQUIE  Cen re commercial

HONGRIE  Cen re commercial

ESPAGNE  Cen re commercial

FRANCE  S a e

es climatiseurs Samsung sont choisis par de nombreux groupes dans diff érents pays partout dans le monde 
pour leur effi  cacité reconnue

 
o

ul
ou

s 
 n

en
s

ci
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AUSTRALIE  niversi

CHINE  Cen re affaires

CHINE  ro or  n erna ional

RÉPUBLIQUE DE CORÉE  Cen re r si en iel

RÉPUBLIQUE DE CORÉE  our e ureau

RÉPUBLIQUE DE CORÉE  S a e e oo all

PHILIPPINES  el

INDE  Cen re r si en iel

INDONÉSIE  Cen re affaires

VIETNAM  Cen re affaires
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QUELQUES SITES DE RÉFÉRENCE  
EN FRANCE…

ernière génération de R  Samsung, le -S a été choisi pour fournir la solution de chauffage, climatisation et 
contrôle du rand Stade de yon

râce à son système à débit d eau variable, ses hautes performances énergétiques, ses unités intérieures compactes 
à faible niveau sonore, ses its pour Centrales de Traitement d ir CT  et ses solutions de contrôle Cnet, le 
système R  Samsung -S Water eo a été l alternative environnementale et économique aux systèmes de 
chauffage et climatisation traditionnels

GRAND  
STADE DE
LYON 
• alisa ion  un ini e or  ranche eau

•  ocalisa ion  on  cines Char ieu

•  É ui emen   
 S a er eo  e   u es 
 S  e   u es 

 uni s in rieures 
 i s C   
 asserelles Cne

 
o

ul
ou

s 
 n

en
s

ci

SAMSUNG 
ar enaire 

echnologi ue u 

GRAND STADE
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HÔTEL - BOUC-BEL-AIR
• alisa ion  el Sui e ome 

• ocalisa ion  ouc el ir 

• Sur ace    m    cham res

•  ui emen    
 rou es rieurs  u es 

 ni s n rieures 
 comman es in ivi uelles  

  comman e cen ralis e ac ile S  ini

BÂTIMENT DE BUREAUX 
METZ
• alisa ion  ase a rienne 

• ocalisa ion  e  

• Sur ace    m  

•  ui emen    
 rou es rieurs  u es 

 ni s n rieures 
 comman es in ivi uelles 

BÂTIMENT DE BUREAUX 
LE CHESNAY
• alisa ion  

• ocalisa ion  e Chesna  

• Sur ace    m  

•  ui emen    
 rou es rieurs  u es 

 ni s n rieures 
 comman es in ivi uelles 

BÂTIMENT  
DE BUREAUX 
VELIZY
• alisa ion  S C li

• ocalisa ion  li  

•  ui emen    
   C  S  u es 
   C  S  u es 

 consoles ou le u  
 comman es cen ralis es ac iles

BÂTIMENT DE BUREAUX 
NICE
• alisa ion  uro olis

• ocalisa ion  ice 

• Sur ace    m  

•  ui emen    
 rou es rieurs  u es 

 ni s n rieures 
 comman es in ivi uelles in rarouges 

  s s mes e cen ralisa ion in gr e S  
  mo ules e com age nergie 

BÂTIMENT DE BUREAUX 
BÉZIERS
• alisa ion   Sauvian

• ocalisa ion  iers 

• Sur ace    m  

•  ui emen   
 rou es rieurs  u es 

 ni s n rieures 
 comman es in ivi uelles

BÂTIMENT DE  
BUREAUX  
BORDEAUX
• alisa ion  escoll

• ocalisa ion  or eau  

• Sur ace    m  

•  ui emen    
 rou es rieurs  u es 

 ni s n rieures 
 comman es in ivi uelles  

  s s me e cen ralisa ion 
in gr e S

GRAND  
STADE DE 
LYON
•  alisa ion  un ini  

e or  ranche eau

•  ocalisa ion  on  cines 
Char ieu

•  É ui emen   
 S a er eo   

e   u es 
 S  e   u es 

 uni s in rieures 
 i s C  
 asserelles Cne
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QUELQUES SITES DE RÉFÉRENCE 
À TRAVERS LE MONDE…

CENTRE COMMERCIAL - HONGRIE
• alisa ion  rco Sho ing all

• ocalisa ion  u a es

• Sur ace    m  

• ui emen     rou es rieurs  u es
 ni s n rieures   cen rale e rai emen  air

Comman e cen ralis e sur C S
 s s mes e cen ralisa ion in gr e S
 mo ules e com age nergie 

CENTRE COMMERCIAL - TURQUIE
• alisa ion  all o  s an ul

• ocalisa ion  s an ul

• Sur ace    m  

• ui emen     rou es rieurs  u es    C
  ni s n rieures

Comman e cen ralis e sur C S
 s s mes e cen ralisa ion in gr e S
 mo ules e com age nergie 

CENTRE COMMERCIAL - ESPAGNE
• alisa ion   Sho ing Com le  all

• ocalisa ion  alla oli

• Sur ace    m  

• ui emen     rou es rieurs  u es
changeurs ou le  u  hermo nami ue

Comman e cen ralis e 

HÔTEL - ROYAUME-UNI
• alisa ion  Shera on el 

• ocalisa ion  in urgh

• Sur ace    m    cham res 

• ui emen     rou es rieurs  u es
 ni s n rieures
 comman es in ivi uelles

 s s mes e cen ralisa ion in gr e S
 asserelle e communica ion i elio

AÉROPORT - ROYAUME-UNI
• alisa ion  Sou hen  ir or

• ocalisa ion  on res

• Sur ace    m  

• ui emen     rou es rieurs  u es 
 ni s n rieures
 comman es in ivi uelles

 comman e cen ralis e
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UNIVERSITÉ - AUSTRALIE
• alisa ion  S  ose h School

• ocalisa ion  S ne

• Sur ace    m  

• ui emen    rou es rieurs  e   u es   C  
 ni s n rieures 

Comman e cen ralis e S  
 s s mes e cen ralisa ion in gr e S

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - HONGRIE
• alisa ion   esign Cen er

• ocalisa ion  u a es

• Sur ace    m  

• ui emen     rou es rieurs  u es  
 ni s n rieures 

S s mes e cen ralisa ion in gr e S 
 mo ules e com age nergie 

BÂTIMENT DE BUREAUX - POLOGNE
• alisa ion  

• ocalisa ion  arsovie

• Sur ace    m  

• ui emen     rou es rieurs  u es  
 ni s n rieures 

S s mes e cen ralisa ion in gr e S 
 mo ules e com age nergie 

BÂTIMENT DE BUREAUX - RÉPUBLIQUE DE CORÉE
• alisa ion  S  Seocho ce

• ocalisa ion  S oul

• Sur ace    m  

• ui emen     rou es rieurs  u es   grou es  con ensa ion ar eau 
 ni s n rieures 

Comman e cen ralis e sur C S  
 s s mes e cen ralisa ion in gr e S 
 mo ules e com age nergie 

COMPLEXE RÉSIDENTIEL  - RÉPUBLIQUE DE CORÉE
• alisa ion  o er alace

• ocalisa ion  S oul

• Sur ace   ours e    ages

• ui emen      rou es rieurs  u es 
  ni s n rieures 

Comman e cen ralis e sur C S  
 s s mes e cen ralisa ion in gr e S 
 mo ules e com age nergie 
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GARANTIES 
ET PIÈCES DÉTACHÉES

SERVICE TECHNIQUE SAMSUNG 
n numéro unique  

Service dédié aux distributeurs et installateurs oignable du lundi au vendredi de h  - h et h  - h

ISSI S

• CHOIX  �   Co i  ca ion es i ces ach es 

• CHOIX  �   uver ure e  suivi es ossiers e rise en charge es garan ies i ces e  main uvre 

• CHOIX  �   i e au iagnos ic 

• CHOIX  �   Cr a ion un ossier i ces ach es sous garan ie 

TS C SS IR S R T T 

• om e l ins alla eur e  con ac

• resse e l ins alla ion

• rence s  e  num ro s  e s rie es ro ui s

• r sence sur si e u echnicien our une ai e au iagnos ic

R ITS
R TI S C TR CT S C ITI S  R TI

Compresseur Pièces Main-d’œuvre Compresseur et Pièces Main d’œuvre

Solutions Résidentielles 
Mono-Split
Gamme RAC

-

ns alla ion con orme au manuel ins alla ion

ns alla ion e  mise en service r alis e ar un ro essionnel 
muni une a es a ion e ca aci   mani uler les  ui es 
C  is osi ions  as  glemen   

n en re ien r ala le es  o liga oire en re la ho line Samsung e  
un ro essionnel muni une a es a ion e ca aci  a  n 
 a ri uer un num ro e ossier S ,
  e aire un r  iagnos ic e anne r sence sur si e un 

echnicien
 e rivil gier une solu ion echni ue, 
 e ci ler la les  i ce s  concern e s ,
  e vali er si la rio e e garan ie es  encore vali e

ne ois le iagnos ic vali  ar la ho line, le eman eur evra 
ournir 
 a les  r rence s  e  num ro s  e s rie u es  ro ui s
 a ac ure e ose
  e ra or  e mise en service ini ial e ou le ernier ra or  

in erven ion  con enan  au minimum les l men s u ra or  
e Samsung ocumen s  is oni le s  sur sim le eman e 

ou l chargea le s  sur no re si e in erne  ro essionnel 
lue imension h s lue imension samsung r , ru ri ue 
ocumen a ion  aran ies

-

Solutions Résidentielles 
Multi-Split 
Gamme FJM

Solutions Tertiaires 
Mono-Split
Gamme CAC

Solutions Résidentielles 
Pompe à Chaleur Air/Eau 
Gamme EHS

Mise en service 
par un partenaire 
agréé Samsung 

obligatoireSolutions Grand Tertiaire
Gamme DVM-S

*sous conditions

 

0 , 15  €  /  mi n0 825 881 735
Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h.

NOUVELLES CONDITIONS DE GARANTIES APPLICABLES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2016
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CHIFFRAGE SAMSUNG
our ou e eman e e co a ion e ro ui s, ren e vous sur no re la e orme lue imension, sec ion  Con ac s e  co a ion 

lue imension  https bluedimension samsung fr

INTERVENTIONS SUR SITE
R S R ITS S S R TI  I - R

es in erven ions sur si e son  vali es e  suivies ar la ho line  Ces res a ions son  con  es  no re r seau e S a ions echni ues gr es 

r seau e S

n lus es l men s n cessaires our ou  a el, le ocumen   eman e in erven ion echni ue sous garan ie  accom agn  e ses 

us i  ca i s evra re rem li ar le eman eur e  re re ourn   la ho line

R S R ITS RS R TI

Si le su or  echni ue ou l ai e au iagnos ic a or s ar la ho line ne son  as su   san s, la ho line me ra en rela ion le eman eur avec 

la S a ion echni ue gr e S  la lus roche, ui se chargera a lir un evis in erven ion our r ara ion

PRESTATIONS DE MISE EN SERVICE (MES)
S R S  IS   S R IC  S T IS I S S R  R S 

• e nos is ri u eurs ar enaires

• e vo re con ac  commercial Samsung

• u su or  echni ue Samsung en avan ven e

TS C SS IR S   C STIT TI   SSI R 

• iche e eman e e S  nous re ourner com l e  che is oni le sur eman e

• Ce e  che evra re accom agn e es l men s suivan s  

  comman e e la S ari  suivan  ar me

   ro avec m r s si ins alla ion e e 

  co ie e ac ure acha  e l ins alla eur es ro ui s concern s

 IS  SSI R C STIT  T R C TI  R  S R IC  T- T  S S , 
   R ST TI  S R  TR S IS   TR  ST  C  I S  C R R  

• e la lani  ca ion e la res a ion en concer a ion avec l ins alla eur

• u es com e s  ren u s  our vali a ion es garan ies associ es , e ensions

Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h.

 

0 , 15  €  /  mi n0 825 881 735
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BLUE DIMENSION 

Toute la convergence des solutions 
Samsung pour satisfaire les 

exigences de la RT2012 mais aussi 
2020…

Tout l’engagement de Samsung 
pour un partenariat 

gagnant-gagnant

Tous les moyens de Samsung 
au service du rayonnement 

et de la croissance

SMART HOME

Confort et performance
énergétique de l’habitat

SMART BUILDIND

Performance et qualité
environnementale du bâtiment

NOS SOLUTIONS

Chauff age et 
climatisation

Eau chaude 
domestique Ventilation Contrôles d’énergie

V
O

S 
M

A
R

C
H

É
S

Résidentiel

PAC Air/Air -

- WiFi

PAC Air/Eau

Collectif
Solutions centralisées DRV

Air/Air & Eau/Air
Air/Eau & Eau/Eau

-
Solutions

centralisées
locales

Tertiaire

PAC Air/Air - Ventilation
double fl ux GTC / GTB

LonWorks / BACnet / 
KNX / Modbus / Ziobee 

...
Solutions centralisées DRV

Air/Air & Eau/Air
Air/Eau & Eau/Eau

Centrale de 
traitement 

d’air

BLUE DIMENSION, LA RÉPONSE SAMSUNG AUX ENJEUX 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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NOUVEL EXTRANET PROFESSIONNEL 

Con u pour vous et pour vous accompagner quotidiennement 

dans votre activité commerciale, l extranet lue imension est 

entièrement gratuit.

éritable outil professionnel dédié à votre activité, l extranet 

lue imension de Samsung lectronics rance vous fournit 

toute l information utile à votre métier  xclusivement consacré 

au marché du chauff age, de la climatisation et des énergies 

renouvelables en rance, vous accéde , en quelques clics 

à de nombreux avantages comme la littérature produit, les 

formations dispensées, des contenus dédiés, des services 

d expertises, des off res promotionnelles et bien d autres encore

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ

n  cie  avan ages ca eau  our 

r com enser vo re  li  

es acha s e ro ui s chauff age 

e  clima isa ion Samsung vous 

ra or en  es oin s ca eau   

valoir sur no re ou i ue en ligne  

https bluedimension samsung fr

our profi ter de l ensemble des avantages et des contenus dédiés à votre 
activité, il vous suffi  ra de vous connecter sur https bluedimension samsung fr 
et de remplir le formulaire d inscription

BLUE DIMENSION 
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PRO-LOGICIELS 
DVM PRO ET CFD

DVM PRO MODE STANDARD 
 ro est un programme informatique d aide à la sélection qui permet aux professionnels du bâtiment bureaux  

d études, entrepreneurs, promoteurs immobiliers, architectes  de concevoir simplement et efficacement leur pro et de 
systèmes de chauffage et de climatisation 

1. ermina ion es con i ions e onc ionnemen

2. S lec ion es uni s in rieures

3. ermina ion e l em lacemen  es uni s in rieures e  uni s e rieures

4. S lec ion au oma i ue es uni s e rieures selon les s lec ions r c en es

5. Cr a ion au oma i ue u sch ma e u au erie avec les raccor s n cessaires

6. Cr a ion au oma i ue u sch ma e c lage lec ri ue

7. Cr a ion au oma i ue u sch ma e c lage es comman es cen ralis es selon les esoins u ro e

8. isualisa ion u r sul a  au orma  or

9  nregis remen  u ro e

DVM PRO MODE CAD
our les u ilisa eurs u logiciel u oca  oss an  une licence vali e, le 

logiciel  ro erme  im lan er irec emen  les ro ui s Samsung sur 

lans u oca  e  e erminer les assages e liaisons rigori ues, es 

c les lec ri ues, es comman es e  es vacua ions e con ensa

LOGICIEL CFD C T TI  W ICS

S R IC  CC T R S R S R TS - C I  RI  S I S

accor s rigori ues Sch ma e c lage  
lec ri ue 

ossi ili  e mo i er les  
con i ions e onc ionnemen  

u s s me 

Simula ion es uissances 
r elles selon la s lec ion e  les 
con i ions e onc ionnemen  

u s s me 

Sch ma e c lage  
es comman es 

n cou lan  les h nom nes e m cani ue es ui es, es 

rans er s hermi ues e  e cin i ues hermo nami ues, 

les m ho es num ri ues erme en  valuer avec r cision 

le ren emen  e ou  s s me e ro uc ion nergies  

ans le ca re e ro e s e gran e envergure, elles son  

au our hui un maillon essen iel a n o imiser les 

er ormances nerg i ues e s s mes souven  soumis 

 e or s h nom nes a rauli ues, h rauli ues ou 

a mos h ri ues

insi le service C  erme  accom agner as  as les 

ro essionnels ac eurs e gran s ro e s a n e leur garan ir 

un onc ionnemen  nerg i uemen  o imis  e  a le e 

leurs s s mes e ven ila ion, chauffage e  clima isa ion

Salle des machines

ue ue ue 

ue ue 
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SHOWROOMS ET CENTRES  
DE FORMATION SAMSUNG

Tout au long de l année, Samsung propose des formations techniques et commerciales, 
destinées aux distributeurs Samsung et aux installateurs 

FORMATIONS COMMERCIALES 
CI

- istributeurs Samsung force de vente

- Installateurs  

I

- aris sur demande

- ordeaux  fois semaine

R ITS

- co eating System C ir au

- ono-split

- ulti-split

- Tertiaire

- -S

FORMATIONS TECHNIQUES
CI

- Stations techniques agréées

- Services techniques distributeurs Samsung

- Installateurs

I

- Roissy en rance sur demande

- ordeaux  fois  semaine

R ITS

- co eating System C ir au

- ono-split

- ulti-split

- Tertiaire

- -S

our ou  renseignemen  sur les sessions e orma ion Samsung, ai es  

arvenir vo re eman e  climatisation@samsung.com en r cisan    

• le e e orma ion souhai e commerciale ou echni ue  

• le nom re e ersonnes concern es 

• leur onc ion ou service ans l en re rise ROISSY EN FRANCE
 Cen re e orma ion echni ue

PARIS
 irec ion commerciale  mar e ing

 Sho room

 Cen re e orma ion commerciale

BORDEAUX
 Sho room

 Cen re e orma ion commerciale

 Cen re e orma ion echni ue



Design et performance
La conception et le design des unités intérieures de la gamme  

mono s li  en on  es solu ions i ales our le chauffage e  le 

rafraîchissement de lieux de vie, tels une chambre ou un salon.  

es nom reuses onc ions em ar u es uri ca eur air, con r le 

ar i i,  erme ron  une u ilisa ion sou le e  un con or  o imal



SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 22

COLONNE AERODESIGN AF9000 30
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CONSOLE 36
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 
MONO-SPLIT

COLONNE AERODESIGN AF9000
En plus d’un design novateur, le nouveau mono-split AF9000 embarque une 
technologie de pointe lui permettant d’obtenir des performances énergétiques 
exceptionnelles. 

Trouvant sa place autant dans un salon, un loft, une véranda ou une surface 
commerciale, la colonne Aerodesign Samsung peut couvrir une large surface 
et assurer un confort optimal grâce à ses diff érents points de sou   age 
indépendants.

COLONNE AERODESIGN 
AF9000

3 FLUX D’AIR
es ion in en an e es  u  air our lus e con or  

e  conomies 

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
a areil  es  ui  un ec eur e 

mouvemen s  uan  l a areil ne ec e aucune 

r sence en an  une ur e  nie, le clima iseur 

ajuste la température pour favoriser les économies 

nergie ou s ein  au oma i uemen

 points de sou   age  

chauff age  ra ra chissemen  

rapide et puissant

 points de sou   age  

confort et économies 

nergie in elligen es

 point de sou   age  

douceur et économies 

maximales
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SO
LU

TIO
N

S R
É

SID
E

N
TIE

LLE
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O

N
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MURAL AR7500

DESIGN TRIANGLE
ouvelle conception permettant un chauff age et un rafraîchissement 

plus effi  caces pour une pièce plus grande

MURAL AR5500

 m  m

Conventionnel Design Triangle

 mm

 mm

PROJECTION

angle e osi ionnemen  e la ouche e sou   age 

erme  e ro e er un  u  air us u   m res

Conventionnel Design Triangle

LARGEUR

a ouche e sou   age a  largie e  erme  au  u  

air une lus large couver ure

es ace leu corres on   la one e couver ure 
u  u  air

RAPIDITÉ

es nouveau  murau  erme en  e chauff er 

ou e ra ra chir lus ra i emen  l es ace

Design Triangle Samsung Air Conditioner

Conventionnel Samsung Air Conditioner

 mn  sec

 mn  sec
Temps

° C

 C

25° C
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FACILITÉ D’INSTALLATION DES MURAUX AR7500 / AR5500

Possibilité de retirer le capot 

inférieur pour accéder aux liaisons 

rigori ues e  lec ri ues a n e 

acili er l ins alla ionLe  +
OUVRIR LE CAPOT INFÉRIEUR DU PRODUIT AU SOL  
AVANT FIXATION AU MUR1

FERMER LE CAPOT INFÉRIEUR4

e ire  la vis  
du capuchon

visse  la vis

RETIRER LA PATTE DE FIXATION 
INSTALLER LE PRODUIT AU MUR GRÂCE À LA NOUVELLE 
PLAQUE DE FIXATION AVEC RÉGLETTE DE CENTRAGE2

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES 
FACILES GRÂCE À L’ESPACE DE RACCORDEMENT 
DISPONIBLE3

Plus d’espace  
de  
raccordement

Liaisons 
rigori uesConnexion 

électrique

Évacuation des 
condensats

Raccordements électriques 
faciles d accès sans avoir  
à démonter le produit

i e  les croche s sur 
les parties latérales

i e  les croche s 
sur la partie centrale

Serre  les vis ssem le  la vis  
de capuchon

Gagnez jusqu’à

par unité intérieure 
20 mn

Pour découvrir la vidéo 

aill e e l ins alla ion e 

l uni  in rieure, scanner 

le QR CODE.
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ÉCONOMIES ET PERFORMANCES GRÂCE AU DIGITAL INVERTER
La technologie Digital Inverter de Samsung permet de réaliser d’importantes économies d’énergie grâce à 
ses exceptionnelles performances énergétiques, et ce même lors de températures extérieures négatives.

MODE INDIVIDUEL ÉCONOMIQUE
Le mode individuel économique réduit la puissance du 

compresseur. La consommation électrique est ainsi réduite 

tout en assurant un confort optimal  en toutes circonstances.

RAPIDITÉ ET CONFORT
e ra ra chissemen  e  le chauff age se on  en  a es  

atteinte rapide de la température souhaitée et stabilisation.

r ce  un ren emen  nerg i ue e ce ionnel, 
conomise  us u    nergie

n vi an  les er es nergie ues  l al ernance 

marche arr  e  gr ce  un con r le er ec ionn , le clima iseur 

Samsung vous permet de réduire considérablement les 

gas illages nergie  

Le climatiseur Samsung équipé du Digital Inverter atteint un 

ren emen  nerg i ue rigori  ue S  e ce ionnel, en 

conomisan  us u    e l nergie u ilis e

nergie e veille es  nulle e  vous conomise  
us u    nergie

me lors u ils son  ein s, les clima iseurs Samsung vous 

erme en  e r aliser es conomies  a la ine e con r le 

am lior e u ilise une uan i  in  me lec rici  lors u elle 

es  ein e ar ra or   un clima iseur classi ue, ui eu  

consommer us u   en veille

ain ien e uissance  em ra ure n ga ive

mes e os s  es em ra ures n ga ives, les clima iseurs 

Samsung assurent un maintien de puissance et conservent une 

cons ance e chauff age e ce ionnelle

0
-15°C -10°C -5°C

Températures, °C

kW

2,11

2,65

3,1

3,68
4,05 4,1

0°C 2°C 5°C 7°C 

1

2

3
3,2

4

5

3,54

COP Ca aci  Chau Puissance de référence

Données mesurées sur le système Mono-Split AR09KSPDBWKNEU 
d’une puissance nominale de 3,2 kW Chaud

conomie nergie

Puissance 
absorbée

Durée

Max Hz

Max Hz

Mode normal

Mode individuel
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CONTRÔLEZ VOS SYSTÈMES DE CLIMATISATION À DISTANCE

CONTRÔLE À DISTANCE 

a lica ion Smar  ome is oni le sur n ro  e  S  

erme  e con r ler le s s me e clima isa ion  is ance 

via smar hone ans e  hors u omicile , ue ce soi  sur es 

onc ions asi ues , r glage e la em ra ure  ou lus 

avanc es mo es e onc ionnemen , rogramma ion  

CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION 
ET DES PERFORMANCES 

r ce  la sec ion  nerg  oni or , il es  ossi le e surveiller 

la consommation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des 

a areils lec ri ues com a i les  l es  galemen  ossi le e 

limi er la consomma ion lec ri ue u s s me e  assurer ainsi 

des performances énergétiques optimum.

VÉRIFICATION DES CODES PANNE  

a lica ion Smar  ome erme  e ec er e  iagnos i uer 

les ro l mes e onc ionnemen  e l ins alla ion

PROGRAMMEZ UN ENVIRONNEMENT IDÉAL  

a lica ion Smar  ome erme  e cen raliser le con r le 

es a areils omes i ues e  e les aram rer a  n e me re 

en lace un environnemen  i al, ui s a a era  vo re r hme 

tout au long de la journée.

2  Des boutons 
plus gros
Pour une utilisation 
plus aisée.

1  Écran plus lisible
Des chiffres plus grands et plus nets, 

es ic nes our une meilleure lisi ili  

La télécommande est ergonomique, avec un design 

amélioré, une prise en main facile, des boutons tactiles, un 

écran plus lisible. Elle tient dans le creux de votre main pour 

encore plus de confort.

TÉLÉCOMMANDE ERGONOMIQUE

Daily Weekly Monthly 
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PURIFICATEUR D’AIR VIRUS DOCTOR
Le Samsung Virus Doctor élimine les substances nocives présentes dans l’air, telles que les bactéries, les virus et les 
moisissures  Ce dispositif exceptionnel de purifi cation de l air améliore la qualité de l air ambiant et vous procure un 
environnement plus sain et plus confortable.

EN QUOI CONSISTE LE SYSTÈME SAMSUNG 
VIRUS DOCTOR ?

air ue nous res irons com or e e nom reu  con aminan s 

noci s  e Samsung irus oc or es  un is osi i  e uri  ca ion e 

l air ui neu ralise les con aminan s ui s  rouven  e  les va orise  

Ce dispositif élimine les 

contaminants présents 

ans l air e  les su s ances 

qui passent habituellement 

 ravers le is osi i  

m cani ue e  l ra ion

UN VOLUME TRAITÉ IMPRESSIONNANT DE 19,16 M3

Con rairemen  au  is osi i s classi ues ui ne rai en  ue us u  m , le Samsung irus oc or uri  e un volume e ,  m . 

air es  onc sain e  ro re m me lors ue le volume air es  im or an

QUELS TYPES DE PARTICULES LE SAMSUNG VIRUS DOCTOR ÉLIMINE-T-IL ?

Le Samsung Virus Doctor est une technologie exclusive de Samsung qui élimine les contaminants biologiques tels que les virus, les 

ac ries, les moisissures e  les allerg nes  ro ge  vo re amille es l men s o i ues ui rovo uen  es mala ies en u ilisan  la 

technologie exceptionnelle Samsung Virus Doctor.

Bactéries et virus oussi re e  acariens Moisissures g ne ac i  Agents hautement
allerg nes

COMMENT LE SAMSUNG VIRUS DOCTOR ÉLIMINE-T-IL 
LES CONTAMINANTS BIOLOGIQUES ?

e Samsung irus oc or g n re es ions ac i s h rog ne 

e  o g ne ui ormen  es ra icau  h ro ro es  

Cela déclenche une réaction avec le virus, qui se transforme en 

va eur eau  inoff ensive  h rog ne ac i   se com ine 

galemen  avec le ra ical  our ormer e la va eur eau ui 

neu ralise le ra ical  angereu

e l h rog ne ac i  
e  es ions o g ne

Des substances 
nocives

e l eau 
inoff ensive

FILTRES
es nouveaux fi ltres équipant la gamme 

murale permettent de retenir les bactéries 
et de capturer  des poussières fi nes 
afi n de maintenir votre environnement 
le plus sain possible  Très facilement 
démontables, ils peuvent être nettoyés 
simplement sous l’eau.

Étape 1 

Filtre Easy Filter (Plus)  
oussi re, virus, 

allerg nes, ac ries

Étape 2 

Filtre PM2.5 
oussi re  ne, um e 

e cigare e, ac ries

Étape 3 

urifi cateur d air 
Samsung Virus Doctor 
(certains virus, bactéries, 
moisissures, allerg nes
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em ra ure mo enne e la i ce C Température moyenne de la pièce en 
mode normal de refroidissement avec 
consigne à 25°C.
Température moyenne de la pièce 
en mode rafraîchissement rapide

Temps 
en minu es

Vitesse du  
ventilateur 
intérieur

Vitesse 
programmée

Vitesse 
programmée 

Temps

ode rafraîchissement rapide

UN REFROIDISSEMENT INSTANTANÉ

ors ue vous en re  che  vous ou au ureau a r s avoir ass  un momen  ans la chaleur ouffan e  l e rieur, vous r ve  re ra ra chi 

imm ia emen  n me an  le clima iseur en mo e ra ra chissemen  ra i e, le ven ila eur u com resseur onc ionne  leine vi esse en an  

 minu es our re roi ir ra i emen  la i ce

ar ra or  au onc ionnemen  en mo e normal, le mo e ra ra chissemen  ra i e re roi i  la i ce   lus ra i emen  e clima iseur 

Samsung en mo e ra ra chissemen  ra i e es  la solu ion i ale  vos esoins e re roi issemen  ins an an

RAFRAÎCHISSEMENT RAPIDE
Les nouveaux climatiseurs Samsung fonctionnent à leur vitesse maximale pendant 30 minutes 
afin d atteindre rapidement la température désirée

CHANGEMENT DE MODE AUTOMATIQUE
Cette commande change automatiquement le mode de fonctionnement du climatiseur selon les 
paramètres de température  uand une température est choisie en mode automatique, le climatiseur 
chauffe ou rafraîchit en fonction de la température indiquée

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Pour améliorer encore votre confort, Samsung a réalisé des améliorations pour réduire les niveaux de 
vibration et de bruit provenants du climatiseur.

DE TRÈS FAIBLES VIBRATIONS GRÂCE AU COMPRESSEUR 
TWIN BLDC

e clima iseur Samsung u ilise un com resseur ou le C,  

ar ies mo iles s a les  Ce mo eur es  r s e cace e  ro ui  r s 

eu e vi ra ions, r ui es e   ar ra or  au com resseur 

BLDC simple.

ARMATURE PLUS 
RÉSISTANTE

arma ure e l uni  e

rieure soutient le boîtier. Une 

fois en marche, ce boîtier  

peut faire beaucoup de bruit 

en raison des vibrations des 

i ces mal serr es  Samsung a ren orc  l arma ure our ue  

le boîtier soit bien ajusté et empêche toute vibration, ce qui  

augmen e la ur e e vie e l ensem le

ROTATION PLUS STABLE DU VENTILATEUR

a ro on eur u mo eu u ven ila eur a augmen  e  mm 

 mm e  le iam re e   Ces imensions s a ilisen  

la rotation et réduisent ainsi le bruit de vibration pendant le 

fonctionnement.

UN FLUX D’AIR CONTINU

air circule lus li remen  ans un assage largi ce ui r ui  la 

surface de frottement. 

Ceci permet de réduire  

le si emen  sans  

affec er le u  air

Modèle Samsung Modèle conventionnel
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MODE NUIT
Le mode nuit de Samsung vous garantit le maintien de la température ambiante la plus agréable pendant 
toute la nuit.

01 PHASE D’ENDORMISSEMENT

acili e l en ormissemen  en iminuan  

la température.

02 PHASE DE SOMMEIL PROFOND

avorise la rela a ion u cor s 

en augmen an  l g remen  

la em ra ure

03 PHASE DE RÉVEIL

Permet de vous réveiller dans le plus 

gran  con or  en iffusan  un air 

rafraîchissant.

UN MEILLEUR SOMMEIL

Comparé aux climatiseurs classiques, 

les climatiseurs équipés du mode nuit 

améliorent la qualité du sommeil.

UNE TEMPÉRATURE QUI 
RESPECTE VOTRE PEAU

Le mode nuit permet de conserver 

une température corporelle optimale, 

assurant relaxation et confort.

UNE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Com ar   un re roi issemen  en mo e 

normal, le mo e nui  r ui  us u    

la consomma ion lec rici

Jusqu’à 5%

SAMSUNG

  35,8 %
Concurrent

30,8 %

Endormissement Sommeil profond Réveil

Temps 
(en heures)

Jusqu’à 8 h
Jusqu’à 1 h

Temp.

Temp. Prog.

de 2 à 7 h

Mode Froid

Mode Chaud

SAMSUNG

    95 %

Concurrent

71%

 Meilleur de 24% 
Jusqu’à 36%

d’économie d’énergie

Consommation  
d’énergie en mode 
Good’sleep

    1,34 Kw

Consommation 
d’énergie en  
mode Froid  
normal (26°C)

20,9 Kw
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COLONNE AERODESIGN AF9000

Plan d’encombrement

• Design novateur
• e     u  air
• Capteur de présence
• Con r le sensi i
• uri  ca eur air Samsung irus oc or

Accessoire en série

Monophasé
 

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

360

ø 390

269

19
48

19
7 41

2
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Gamme AF9000
Unité Intérieure AF24FSSDAWKNEU
Unité Extérieure AF24FSSDAWKXEU
Compatible Mono/Multi Non
Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,8 / 7,2 / 9
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 2 / 8,2 / 9,4

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 7 / A++

Consommation kWh/an 360

Chaud
SCOP@average (P_design 70% ) 3,8 / A

Consommation kWh/an 1872
Froid EER (W/W) 3,6
Chaud COP (W/W) 3

Déshumidificateur l/hr. 3,7

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3 / h 1140 
Unité Extérieure m3 / h 3900

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 62
Unité Extérieure dB(A) 69

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / GV) dB(A) 34 / 44
Unité Extérieure dB(A) 55

Données électriques
Alimentation V / Hz / Φ 220~240 / 50 / 1

Puissance absorbée
Froid W 2000
Chaud W 2700

Intensité nominale
Froid A 8,9
Chaud A 12,5

Section de câble
Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5
Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5
Interconnexion de communication (bus) Φ / mm 2G0,75

Disjoncteur* A 16
Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 360 x 1948 x 269 (Φ 390)
Unité Extérieure mm 880 × 950 × 320

Poids net
Unité Intérieure kg 31
Unité Extérieure kg 62,5 

Informations techniques

Réfrigérant
Type R410A
Charge d’usine (pour 5 m) g 2000
Charge additionnelle g / m 30

Diamètre de raccordement
Liquide pouces  1 / 4
Gaz pouces  5 / 8

Longueur de raccordement Min / Max m 5 / 20
Dénivelé Max m 10
Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 20 / ID 18
Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Virus Doctor (S-plasma ion) •
Zero Filter •
Filtre Full HD HD 60
Anti bacteries •
Antivirus •
Nettoyage automatique •

Circulation de l’air Mode soufflage «Brise» •

Modes de fonctionnement

Redémarrage automatique •
Mode nuit •
Mode individuel économique •
Mode déshumidificateur •
Mode automatique •
Mode ventilation •
Mode silence •

Fonctions avancées

Commande Sans-Fil •
Affichage de la T° intérieure Écran escamotable •
Programmateur 24H •
Affichage On/Off •
Bip On/Off •

Unité Extérieure
Type de compresseur Rotary
Traitement anticorrosion •
Échangeur micro-canaux •

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -10~52
Chaud ℃ -20~24

Plage de consigne 
Froid ℃ 16~30
Chaud ℃ 16~30

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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MURAL AR7500
Disponible en 4 tailles, de 2,5 à 6,8 kW

• Silence e onc ionnemen    
• au es er ormances nerg i ues  S    SC  
• ain ien e uissance  em ra ure n ga ive  us u     C
• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• Con r le i i e s rie, ar smar hone ou a le e
• ongue or e air  us u   m res
• uri  ca eur air Samsung irus oc or
• ouveau  l re eo ri le

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes individuelles fi laire Module d’interface
pour commande fi laire

Monophasé
 

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

MIM-A00

AR09KSPDBWKNEU, AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU, AR24KSPDBWKNEU

Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
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Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Gamme AR7500
Unité Intérieure AR09KSPDBWKNEU AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU AR24KSPDBWKNEU
Unité Extérieure AR09KSPDBWKXEU AR12KSPDBWKXEU AR18KSPDBWKXEU AR24KSPDBWKXEU
Unité Intérieure compatible Mono/Multi Oui Oui Oui Oui
Taille

Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,97/ 2,5 / 3,3 0,97 / 3,5 / 4 1,6 / 5 / 7 2,2 / 6,8 / 8
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,97 / 3,2 / 5,4 0,97 / 4 / 5,8 1,2 / 6 / 8 1,9 / 8 / 10
Chaud à -5°C kW 3,35 3,88 5,87 7,85
Chaud à -10°C kW 2,68 3,16 5,09 7,03

Performances énergétiques

Performances

Froid SEER 7,1 / A++ 6,7 / A++ 7 / A++ 7 / A++
Consommation kWh/an 123 183 250 340 

Chaud SCOP 4,6 / A++ 4,6 / A++ 4 / A+ 4 / A+
Consommation kWh/an 730 883 1575 1575

Froid EER (W/W) 4,24 3,61 3,9 3,3
Chaud COP (W/W) 4,1 3,81 4,11 3,51 

Déshumidificateur l/hr 0,9 1,2 1,8 2,4 

Débit d’air max. Unité Intérieure m³/h 660 720 1080 1140
Unité Extérieure m³/h 2400 2400 3300 3300

Puissance acoustique Unité Intérieure dB(A) 56 58 58 62
Unité Extérieure dB(A) 59 62 65 67

Pression sonore Unité Intérieure (PV / GV) dB(A) 16 / 38 16 / 40 25 / 42 26 / 43
Unité Extérieure dB(A) 45 46 51 52

Données électriques
Alimentation V / Hz / Φ 220~240 / 50 / 1 220~240 / 50 / 1 220~240 / 50 / 1 220~240 / 50 / 1

Puissance absorbée Froid W 590 970 1280 2060
Chaud W 780 1050 1460 2280

Intensité nominale Froid A 3,2 4,8 6 9
Chaud A 3,8 5 6,8 10,8 

Section de câble
Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de communication (bus) Φ / mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 6 10 12 20
Dimensions et poids

 Dimension nettes (L x H x P)  Unité Intérieure mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294
 Unité Extérieure mm 790 x 545 x 285 790 x 545 x 285 880 x 793 x 310 880 x 793 x 310

 Poids net  Unité Intérieure kg 10,2 10,2 15,5 15,5 
 Unité Extérieure kg 34,5 34,5 52,5 52,5 

Informations techniques

 Réfrigérant 
 Type R410A R410A R410A R410A
 Charge d'usine (pour 5 m) g 1100 1100 1500 1500 
 Charge additionnelle g / m 15 15 15 15 

 Diamètre de raccordement  Gaz pouces  1 / 4  1 / 4  1 / 4  1 / 4
 Liquide pouces  3 / 8  1 / 2  5 / 8  5 / 8

 Longueur de raccordement  Min / Max m 5 / 15 5 / 15 11079,0 5 / 30
 Dénivelé  Max m 8 8 15 15
 Évacuation des condensats  Diamètre tuyau Φ / mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18
Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Purificateur d'air Virus Doctor • • • •
Témoin lumineux Virus Doctor • • • •
Filtre Neo Triple • • • •
Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)
Revêtement antibactérien • • • •
Revêtement antiallergène • • • •
Revêtement antivirus • • • •
Nettoyage automatique • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d'air 14 m • • • •
Direction de l'air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto
Direction de l'air (Droite / Gauche) Auto Auto Auto Auto
Mode soufflage "Brise" • • • •

Modes de fonctionnement

Comfort Cool • • • •
Dlight Cool • • • •
Rafraîchissement turbo • • • •
Rafraîchissement rapide • • • •
Rafraîchissement 2 étapes • • • •
Mode nuit • • • •
Mode individuel économique • • • •
Mode déshumidificateur • • • •
Mode automatique • • • •
Mode ventilation • • • •
Mode silence • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • •

Commande Sans-Fil • • • •
Filaire En option En option En option En option

Affichage de la consommation d'énergie • • • •
Indicateur de filtration • • • •
Affichage de la T° intérieure • • • •
Programmateur 24H • • • •
Affichage On/Off • • • •
Bip On/Off • • • •
Auto Change over • • • •
Redémarrage automatique • • • •

Unité Extérieure
Type de compresseur BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY
Traitement anticorrosion • • • •
Échangeur micro-canaux • • • •

Plage de fonctionnement Froid ℃ -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Chaud ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Plage de consigne 
Froid ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30
Chaud ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30

**
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MURAL AR5500

Disponible en 4 tailles, de 2,5 à 6,8 kW

• Silence e onc ionnemen    
• er ormances nerg i ues  S    SC  
• ain ien e uissance  em ra ure n ga ive  us u     C 
• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• Con r le i i e s rie, ar smar hone ou a le e
• ongue or e air  us u   m res
• ouveau  l re eo ri le

Monophasé
 

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

AR09KSWSBWKNET, AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU, AR24KSWSAWKNEU

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Module d’interface
pour commande fi laire

MIM-A00

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

Disponible en 4 tailles, de 2,5 à 6,8 kW

•
•
•
•
•

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4
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Conforme à la norme d’essai EN14511 Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Gamme AR5500
Unité Intérieure AR09KSWSBWKNET AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU AR24KSWSAWKNEU
Unité Extérieure AR09KSWSBWKXET AR12KSWSBWKXET AR18KSWSAWKXEU AR24KSWSAWKXEU
Unité Intérieure compatible Mono/Multi Oui Oui Oui Oui
Taille

Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,3 / 2,5 / 3,3 1,3 / 3,5 / 4 1,6 / 5 / 6 1,8 / 6,8 / 8
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 1,1 / 3,2 / 4,15 1,1 / 3,8 / 4,65 1,2 / 6 / 8 1,3 / 7,8 / 8,2
Chaud à -5°C kW 3,07 3,56 5,69 7,26
Chaud à -10°C kW 2,63 3,08 4,77 6,74

Performances énergétiques

Performances

Froid SEER 6,1 / A+ 6,1 / A+ 6,7 / A++ 6,1 / A++
Consommation kWh/an 143 201 261 390

Chaud SCOP 4 / A+ 4 / A+ 3,8 / A 3,8 / A
Consommation kWh/an 823 823 1437 1658

Froid EER (W/W) 3,73 3,3 3,5 3,01 
Chaud COP (W/W) 3,72 3,73 3,61 3,12 

Déshumidificateur l/hr. 0,9 1,2 1,8 2,4 

Débit d’air max. Unité Intérieure m3/h 660 720 1140 1140
Unité Extérieure m3/h 1920 1920 2880 3540

Puissance acoustique Unité Intérieure dB(A) 54 56 58 62
Unité Extérieure dB(A) 59 62 65 67

Pression sonore Unité Intérieure (PV / GV) dB(A) 19 / 37 19 / 38 25 / 41 26 / 43
Unité Extérieure dB(A) 45 46 51 52

Données électriques
Alimentation V / Hz / Φ 220 ~ 240 / 50 / 1 220 ~ 240 / 50 / 1 220 ~ 240 / 50 / 1 220 ~ 240 / 50 / 1

Puissance absorbée Froid W 670 1060 1450 2250
Chaud W 860 1020 1660 2500

Intensité nominale Froid A 3,6 5 6,8 10
Chaud A 4,4 5 7,8 11

Section de câble
Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de communication (bus) Φ / mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 6 10 12 20
Dimensions et poids

Dimensions nettes (L x H x P) Unité Intérieure mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294
Unité Extérieure mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 793 x 310

Poids net Unité Intérieure kg 9,5 9,5 13 13,5 
Unité Extérieure kg 28,5 28,5 43,5 52,5 

Informations techniques

Réfrigérant
Type R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine (pour 5 m) g 950 950 1150 1450
Charge additionnelle g / m 15 15 15 15

Diamètre de raccordement Liquide pouces  1 / 4  1 / 4  1 / 4  1 / 4
Gaz pouces  3 / 8  3 / 8  1 / 2  5 / 8

Longueur de raccordement Min / Max m 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 30
Dénivelé Max m 8 8 15 15
Évacuation des condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18
Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Filtre Neo Triple • • • •
Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)
Revêtement antibactérien • • • •
Revêtement antiallergène • • • •
Revêtement antivirus • • • •
Nettoyage automatique • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d'air 14 m • • • •
Direction de l'air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto
Direction de l'air (Gauche / Droite) Manuel Manuel Manuel Manuel
Mode soufflage «Brise» • • • •

Modes de fonctionnement

Comfort Cool • • • •
Dlight Cool • • • •
Rafraîchissement turbo • • • •
Rafraîchissement rapide • • • •
Rafraîchissement 2 étapes • • • •
Mode nuit • • • •
Mode individuel économique • • • •
Mode déshumidificateur • • • •
Mode automatique • • • •
Mode ventilation • • • •
Mode silence • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • •

Commande Sans-Fil • • • •
Filaire En option En option En option En option

Affichage de la consommation d’énergie • • • •
Indicateur de filtration • • • •
Affichage de la T° intérieure • • • •
Programmateur 24H • • • •
Affichage On/Off • • • •
Bip On/Off • • • •
Auto Change over • • • •
Redémarrage automatique • • • •

Unité Extérieure
Type de compresseur BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY BLDC ROTARY
Traitement anticorrosion • • • •
Échangeur micro-canaux • • • •

Plage de fonctionnement Froid ℃ -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Chaud ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Plage de consigne 
Froid ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30
Chaud ℃ 16~30 16~30 16~30 16~30

**



36 C  

CONSOLE

Disponible en 3 puissances de 2,6 à 5,2 kW

• ou le  u  air
• Installation au sol ou au mur et semi-encastrable
• uri  ca eur air Samsung irus oc or
• il re an i ac rien

Plan d’encombrement

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes individuelles fi laire Carte de contact  
sec unitaire 

Télécommande infrarougeSonde déportée

MIM-B14MRW-TA

Monophasé
 

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air
6 - Sortie d’air

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

3G1,5

1 (L)

2 (N)

MR-EH00
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Type Console

Unité Intérieure AC026FBJDEH/EU AC035FBJDEH/EU AC052HBJDEH/EU

Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU AC052FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,98 / 2,6 / 3,4 1,2 / 3,5 / 3,9 1,9 / 5 / 5,5

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,95 / 3,5 / 4,2 1,04 / 4 / 4,4 1,5 / 5,6 / 6,5

Chaud à -10°C kW 2,71 3,25 4,97

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,4 / A 5,4 / A 5,4 / A

Consommation kWh/an 169 227 324

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
4 / A+  3,9 / A 3,8 / A

Consommation kWh/an 805 826 1105

Froid EER 3,21 3,71 2,81

Chaud COP 3,3 3,01 2,92

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 510 588 780

Unité Extérieure m3/h 1740 1800 1980

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 53 55 60

Unité Extérieure dB(A) 61 61 64

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 23 / 30,5 / 38 24 / 31,5 / 39 25 / 34,5 / 44

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 47 / 47 49 / 49

Ventilateur

Type - Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC

Sortie W 35 35 35

Nombre d’unités EA 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,23 / 0,81 / 1,2 0,24 / 1,29 / 1,5 0,25 / 1,78 / 2,2

Chaud kW (min / std / max) 0,21 / 1,06 / 1,3 0,21 / 1,33 / 1,4 0,25 / 1,92 / 2,5

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 1,6 / 4 / 5,5 1,6 / 6 / 7 2,6 / 8 / 10

Chaud A (min / std / max) 1,3 / 5 / 6,5 1,3 / 6,2 / 7,2 2,3 / 8,7 / 14

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 10 10 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Poids net
Unité Intérieure kg 15,2 15,2 15,2

Unité Extérieure kg 33 33 38,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20 1,4 / 5

Charge additionnelle g / m - - 30

Diamètre de raccordement
Liquide Φ / pouces  1 / 4  1 / 4  1 / 4

Gaz Φ / pouces  3 / 8  3 / 8 1 / 2

Installation Longueur m 20 (25) 20 (25) 30 (35)

Limitation Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15) 20 (20)

Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 19 / ID 16 OD 19 / ID 16 ID 18 HOSE

Divers

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -10 ~ 46 -10 ~ 46 -15 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**



ne e i ilit  au se i e u si entiel et u etit te tiai e
Disponible jusqu’à 5 unités intérieures et proposant une large gamme 

d’unités intérieures (muraux, cassettes, gainables, consoles), la gamme 

multi-split s’adaptera parfaitement aux besoins des bâtiments résidentiels 

ou petit tertiaire.



SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES
MULTI-SPLIT

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 40

UNITÉS EXTÉRIEURES 42

MURAL AR7500 46

MURAL AR5500 48

CONSOLE 50

CASSETTE SLIM 1 VOIE 52

CASSETTE 4 VOIES 600 x 600 54

GAINABLE SLIM 56

GAINABLE MSP 58

COMBINAISONS DE MODÈLES 60

SO
LU

TIO
N

S R
É

SID
E

N
TIE

LLE
S

M
U

LTI -SP
LIT



40 CATALOGUE 016

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 
MULTI-SPLIT

UNE UNITÉ EXTÉRIEURE 
POUR PLUSIEURS UNITÉS INTÉRIEURES
Une unité extérieure peut fonctionner avec 5 unités intérieures maximum, 

ce qui est particulièrement adapté pour de grands ensembles résidentiels.

Unités intérieures universelles : 

les unités intérieures des séries AR7500 et 

AR5500 sont compatibles mono et multi-split.

INSTALLATION AISÉE 
Un bouton unique pour un adressage rapide et facile.

CONTRÔLE À DISTANCE DE L’INSTALLATION

KIT MULTI WIFI MIM-H03

Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre 

ordinateur ou de votre smartphone, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier 

d’éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance ! 

Vous pourrez également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre bureau, et 

ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraîchi lorsque vous arriverez chez vous.

Il est également possible

d’utiliser votre smartphone

en tant que télécommande,

celui-ci permettant le contrôle

de nombreux paramètres.

Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone,  
vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier d’éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance !  Vous pourrez 
également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre bureau, et ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraichi 
lorsque vous arriverez chez vous.

Il est également possible d’utiliser votre smartphone en tant 
que télécommande, celui-ci permettant le contrôle de 
nombreux paramètres.

Comment fonctionne le Smart WiFi ?

Dans la maison

Marche / Arrêt
Virus Doctor
D'light cool

Mode de fonctionnement
Smart Saver

Nettoyage Automatique

Réglage de température
Mode Silence

Mode Nuit

Marche / Arrêt
Mode de fonctionnement
Réglage de température

Hors de la maison

Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone,  
vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier d’éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance !  Vous pourrez 
également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre bureau, et ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraichi 
lorsque vous arriverez chez vous.

Il est également possible d’utiliser votre smartphone en tant 
que télécommande, celui-ci permettant le contrôle de 
nombreux paramètres.

Comment fonctionne le Smart WiFi ?

Dans la maison

Marche / Arrêt
Virus Doctor
D'light cool

Mode de fonctionnement
Smart Saver

Nettoyage Automatique

Réglage de température
Mode Silence

Mode Nuit

Marche / Arrêt
Mode de fonctionnement
Réglage de température

Hors de la maison

• 5 unités intérieures connectables

•     Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse 

ven ila eur,  u  air, aram res e em ra ure 

(Air et Eau), programmation hebdomadaire, 

visualisation des consommations

•     Contrôle individuel ou en groupe

Dans le bâtiment À l’extérieur

Jusqu’à 5 unités 
intérieures

Serveur
Samsung

Réseau 
GSM
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AJ040FCJ2EH/EU AJ050FCJ2EH/EU AJ052FCJ3EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Puissance 
Froid - kW

4 5 5,2 6,8 7 8 10

Puissance 
Chaud - kW

4,4 5,7 6,3 8 8,6 9,3 12

Nombre 
de sorties

2 2 3 3 4 4 5

UNITÉS EXTÉRIEURES

Puissance Froid 1,6 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,2 kW 6,8 kW

Puissance Chaud 2 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW 6 kW 8 kW

Mural AR7500

 • • • • •

Mural AR5500

 • • • • •

Console

  • • •

Cassette Slim 1 voie

• •

Cassette 4 voies 600 x 600

• • • • •

Gainable Slim

• •

Gainable MSP

•

UNITÉS INTÉRIEURES

Lors de son fonctionnement, ces produits utilisent des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)
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UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT

is oni le en  tailles     

•  Unités extérieures mono-ventilateur
•  Compresseur Twin BLDC
•  Contrôleur par onde sinusoïdale
•  Isolation sonore du compresseur
•  Installation facile
•  Contrôle WiFi par smartphone ou tablette en option

Plan d’encombrement

AJ040/050FCJ2EH/EU

AJ068FCJ3EH/EU, AJ070/080FCJ4EH/EU

AJ052FCJ3EH/EU

AJ100FCJ5EH/EU

612

790

790

612 88

285

31
7

54
5

34
3

3

620

940

36
0

99
897

3
25

33
0

38
4

4-Ø12mm

N° Nom
Description

4 kW 5 kW 5,2 kW

1
Connexion ligne 
liquide

Ø 6,35 (x 2) Flare
Ø 6,35 (x 3) 

Flare

2 Connexion ligne gaz
Ø 9,52 (x 2) 

Flare
Ø 9,52, Ø 
12,7 Flare

Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 Flare

3
Alimentation et bus 
de communication

– – –

4
Sortie d’évacuation 
des condensats

– – –

N° Nom
Description

6 kW 7 kW 8 kW 10 kW

1 Connexion ligne liquide
Ø 6,35 (x 3) 

Flare
Ø 6,35 (x 4) Flare

Ø 6,35 (x 5) 
Flare

2 Connexion ligne gaz
Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 Flare

Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 (x 2) Flare

Ø 9,52 (x 2), 
Ø 12,7 (x 5) 

Flare

3
Alimentation et bus 
de communication

– – – –

4
Sortie d’évacuation 
des condensats

– – – –



SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES MULTI-SPLIT

43CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S R
É

SID
E

N
TIE

LLE
S 

M
U

LTI -SP
LIT

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Pour 2 pièces Pour 3 pièces Pour 4 pièces Pour 5 pièces

Modèle AJ040FCJ2EH/EU AJ050FCJ2EH/EU AJ052FCJ3EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Nombre d’Unités Intérieures connectables 2 2 3 3 4 4 5

Performances

Puissance 
nominale

Froid kW 4 5 5,2 6,8 7 8 10

Chaud à +7°C kW 4,4 5,7 6,3 8 8,6 9,3 12

Chaud à -5°C kW 3,31 4,29 4,52 6,02 6,47 6,93 9,03

Efficacité 
énergétique

EER - 3,92 3,79 3,85 3,4 3,68 3,48 3,45

COP - 4,44 4,22 4,5 4,19 4,3 4,23 4,1

SEER (Froid) - 6,1 / A++ 5,8 / A+ 5,7 / A+ A+ A+ A A+

SCOP (Moyen) - 3,9 / A 3,7 / A 3,8 / A A A A A

SCOP (Chaud) - 3,6 / A++ 4 / A++ 4,8 / A++ A++ A++ A++ A++

Ventilateur

Type - Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC Hélicoïdal / BLDC

Sortie W 35 35 45 124 124 124 150

Débit d'air m3/h 1779 1983 2302 2850 2774 2813 4235

Pression sonore dB 45 46 46 48 48 49 54

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Section de câble

Alimentation UE* mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6 3G6

Interconnexion 
électrique UI*

mm² 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion 
de communication 
(Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Puissance 
absorbée

Froid kW 1,02 1,32 1,35 2 1,9 2,3 2,89

Chaud kW 0,99 1,35 1,4 1,91 2 2,2 2,93

Intensité nominale
Froid A 4,7 6 6,2 9,2 8,7 10,5 13,3

Chaud A 4,5 6,2 6,4 8,7 9,2 10,1 13,4

Disjoncteur* 
(MMCB+ELB/ELCB)

A 16 16 16 20 25 25 32

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H x P)

mm 790 x 545 x 285 790 x 545 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Poids net kg 37,9 40 49 57,3 65 65 74,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type – R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d’usine / 
préchargé pour 

kg 1,3 / 15 1,6 / 20 2,2 / 30 2,2 / 30 2,8 / 40 2,8 / 40 3,3  / 40

Charge additionnelle g / m 10 10 10 10 10 10 20

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 4 1/4 x 5

Gaz pouces 3/8 x 2 3/8 x 1 + 1/2 x 1 3/8 x 2 + 1/2 x 1 3/8 x 1 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 3

Limite 
d’installation

Longueur totale m 30 30 50 50 70 70 80

Longueur max.  
(U. Ext. vers U. Int.)

m 20 20 20 20 25 25 25

Dénivelé max.  
(Entre 2 unités Int.)

m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Dénivelé max. (Entre 
U. Int. & U. Ext.)

m 15 15 15 15 15 15 15

Autres

Circulation de l’air Type
- Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary
Inverter  

Twin Rotary

Plage de 
fonctionnement

Froid ℃ -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -10 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

• Les conditions de mesure de puissance nominale en froid sont : Température Intérieure : 27°C Bulbe Sec/19°C Bulbe Humide / Température Extérieure : 35°C Bulbe Sec ; Liaison de 5m ; Dénivelé : 0 m
• Les conditions de mesure de puissance nominale en chaud sont : Température Intérieure : 20°C Bulbe Sec/15°C Bulbe Humide / Température Extérieure : 7°C Bulbe Sec/ 6°C Bulbe Humide ; Liaison de 5 m ; Dénivelé : 0 m
• Conforme à la norme d’essai EN14511
• Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES 
MULTI-SPLIT
Retrouvez de la page 23 à 25,  les fonctionnalités des unités intérieures AR7500 et AR5500 

CASSETTE SLIM 1 VOIE

CASSETTE 4 VOIES 600  600

TAILLE COMPACTE 
IDÉALE

Grâce à ses dimensions compactes, la  

cassette 4 voies s’installe facilement 

dans une dalle de faux plafond 

s an ar    Ce e solu ion 

permet ainsi de réduire le temps 

d’installation.

OPTION MDS : DÉTECTEUR 
DE MOUVEMENT

Le capteur de présence (option) permet 

de mettre en veille l’unité intérieure 

lorsqu’aucune présence n’est détectée, 

permettant ainsi de réaliser des 

économies. 

En cas d’absence prolongée (réglable), 

l’unité s’arrêtera automatiquement.

CONTRÔLE INDIVIDUEL 
DES VOLETS

n u ilisan  une l comman e  laire, 

les angles d’ouverture  de  chaque  vo-

let  peuvent être  contrôlés individuel-

lement,  dans  une  plage  de  32°  à  

 a  n  o i miser  le  con or   es  

u ilisa eurs  mais aussi a  n a a er le 

sou   age  la con  gura ion e l es ace 

chauff  e  re roi i
nit   mm

32°~65°

Clapet antiretour :
empêche l’eau pompée 

de revenir en arrière
Limite la quantité d’eau 
pompée restante

Flux à sens unique Plafond propre Ne déborde pas Ne stagne pas

AUCUN DÉBORDEMENT

Grâce au clapet anti-retour de la pompe 

de relevage, le niveau d’eau du bac de 

récupération est réduit au minimum, 

l’eau ne stagne pas et les risques de  

débordement sont ainsi évités.

UNITÉ INTÉRIEURE 
PLUS LÉGÈRE

Samsung est le premier constructeur a 

avoir con u ses ch ssis en S a  n en 

faire les unités les plus légères du marché.

Ainsi, grâce à des dimensions compactes 

et un poids réduit,  l’installation sera plus 

sim le e   e i le

10,5 kg

17 kg

inférieur de 38 % 

Modèle 4kW R410a Poids

Société A

DESIGN COMPACT

La hauteur de la cassette à 1 voie 

Samsung  est de seulement 135 mm. 

L’unité peut ainsi être installée dans un  

faux plafond de faible hauteur et répond à 

de nombreuses contraintes d’installation.

13
5 

m
m

15
5 

m
m

Un bac de récupération est intégré au panneau
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GAINABLE SLIM

GAINABLE MSP

FLEXIBILITÉ 
D’INSTALLATION 

Grâce  à  la  pression  statique  disponible,    

le gainable  MSP répondra  à de nombreuses 

con  gura ions e imen s neu s ou 

anciens.

UNE INSTALLATION 
SOUPLE

our une lus gran e  e i ili  ins

tallation, la reprise d’air peut être faite par 

l’arrière ou le dessous de l’unité gainable.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Les pièces sont facilement accessibles, 

il su    ouvrir le anneau in rieur  le 

temps et les coûts de maintenance sont 

considérablement réduits.

FONCTIONNEMENT 
SILENCIEUX

Le réglage de la pression statique externe 

facilite l’installation du système de gaines 

our assurer un onc ionnemen  e   cace 

et silencieux.

Gaine d’aspiration

Tex

Diffuseur

Gaine d’aspiration

Tex
Diffuseur

UN DESIGN COMPACT

D’une hauteur de 199 mm seulement, le 

design compact facilite l’installation.

199 mm

220 mm

225 mm

160 180 200 220210 230

Concurrent A

Concurrent B

Prise d’air derrière l’unité

Prise d’air sous l’unité

FACILITÉ D’ENTRETIEN

La grande accessibilité des pièces réduit 

le temps et les coûts d’entretien.

0~14 mmAq

0~6 mmAq
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MURAL AR
is oni le en  tailles     

• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• Silence de fonctionnement : 16 dB(A)
• Contrôle WiFi de série, par smartphone ou tablette 
• Longue portée d’air : jusqu’à 14 mètres
• uri  ca eur air Samsung irus oc or
• ouveau  l re eo ri le

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Module d’interface
pour commande fi laire

Plan d’encombrement

MIM-A00

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

AR07HSSDBWKNEU, AR09HSSDBWKNEU, AR12HSSDBWKNEUAR07KSPDBWKNEU, AR09KSPDBWKNEU, AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU, AR24KSPDBWKNEU

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S P D B W K N E U ,  A R 12K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S P D B W K N E U ,  A R 24K S P D B W K N E U

4
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Gamme AR7500

Unité Intérieure AR07KSPDBWKNEU AR09KSPDBWKNEU AR12KSPDBWKNEU AR18KSPDBWKNEU AR24KSPDBWKNEU

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2 2,5 3,5 5 6,8

Chaud kW 2,2 3,2 4 6 8

Débit d'air Haut m3/h 565 660 720 1080 1140

Puissance acoustique dB(A) 56 58 58 58 62

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 16 / 38 16 / 38 16 / 40 25 / 42 26 / 43

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée 
(nominale)

Froid W 30 30 50 50 60

Chaud W 30 30 50 50 60

Intensité nominale
Froid A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Chaud A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Section de câble
Interconnexion électrique UI* mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication 
(Bus)

mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H  x P)

mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294

Poids net kg 10,2 10,2 10,2 15,5 15,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle -
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18

Fonctionnalités

Qualité de l’air 

Virus Doctor (S-plasma ion) • • • • •

S-plasma ion Lamp • • • • •

Easy Filter • • • • •

Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)

Anti bactéries • • • • •

Revêtement antiallergène • • • • •

Antivirus • • • • •

Nettoyage automatique • • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d’air 14 m • • • • •

Air Flow Control Step (Froid / Chaud) 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Direction de l’air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto Auto

Direction de l’air (Gauche / Droite) Manual Manual Manual Manual Manual

Mode soufflage «Brise» • • • • •

Modes de fonctionnement

Redémarrage automatique • • • • •

Mode nuit • • • • •

Rafraîchissement rapide Turbo Cool • • • • •

Comfort Cool • • • • •

Rafraîchissement 2 étapes • • • • •

Mode individuel économique Smart Saver • • • • •

Mode déshumidificateur • • • • •

Mode automatique • • • • •

Mode ventilation • • • • •

Mode silence • • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • • •

Commande
Sans-Fil • • • • •

Filaire • • • • •

Affichage de la consommation 
d’énergie

Via app. WiFi • • • • •

Indicateur de filtration • • • • •

Affichage de la T° intérieure 88 Segments • • • • •

Programmateur 24H • • • • •

Affichage On/Off • • • • •

Bip On/Off • • • • •

Auto Change over • • • • •

Redémarrage automatique • • • • •

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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MURAL AR5500

is oni le en  tailles     

• Silence de fonctionnement : 19 dB(A)
• Unités intérieures compatibles mono et multi-split
• Contrôle WiFi de série, par smartphone ou tablette
• Longue portée d’air : jusqu’à 14 mètres
• Mode individuel économique
• ouveau  l re eo ri le

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Module d’interface
pour commande fi laire

MIM-A00

Plan d’encombrement

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

AR07KSWSBWKNET, AR09KSWSBWKNET, AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU, AR24KSWSAWKNEU

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4
D i m e n s i o n a l  d r a w i n g

I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 09 K S W S B W K N E T ,  A R 09 K S W S B W K N Z E ,  A R 12K S W S B W K N E T ,  A R 12K S W S B W K N Z E

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4

D i m e n s i o n a l  d r a w i n g
I n d o o r  :  I n v e r t e r ( H P )
A R 18K S W S A W K N E U ,  A R 24K S W S A W K N E U

4
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Gamme AR5500

Unité Intérieure AR07KSWSBWKNET AR09KSWSBWKNET AR12KSWSBWKNET AR18KSWSAWKNEU AR24KSWSAWKNEU

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2 2,5 3,5 5 6,8

Chaud kW 2,2 3,2 4 6 8

Débit d'air Haut m3/h 505 660 720 1140 1140

Puissance acoustique dB(A) 54 54 56 58 62

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 19 / 37 19 / 37 19 / 38 25 / 41 26 / 43

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée 
(nominale)

Froid W 30 30 50 50 60

Chaud W 30 30 50 50 60

Intensité nominale
Froid A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Chaud A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,45

Section de câble
Interconnexion électrique UI* mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication 
(Bus)

mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H x P)

mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294

Poids net kg 9,5 9,5 9,5 13,2 14,1

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle -
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)
Détendeur EEV 

(Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau - Interne mm OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18 OD 20 / ID 18

Fonctionnalités

Qualité de l’air

Easy Filter • • • • •

Filtre Full HD 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60) 3 CareFilter (HD 60)

Anti bactéries • • • • •

Revêtement antiallergène • • • • •

Antivirus • • • • •

Nettoyage automatique • • • • •

Circulation de l’air

Longue portée d’air 14 m • • • • •

Air Flow Control Step (Froid / Chaud) 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Direction de l’air (Haut / Bas) Auto Auto Auto Auto Auto

Direction de l’air (Gauche / Droite) Manual Manual Manual Manual Manual

Mode soufflage «Brise» • • • • •

Modes de fonctionnement

Redémarrage automatique • • • • •

Mode nuit • • • • •

Rafraîchissement rapide Turbo Cool • • • • •

Comfort Cool • • • • •

Rafraîchissement 2 étapes • • • • •

Mode individuel économique Smart Saver • • • • •

Mode déshumidificateur • • • • •

Mode automatique • • • • •

Mode ventilation • • • • •

Mode silence • • • • •

Fonctions avancées

Contrôle par WiFi • • • • •

Commande
Sans-Fil • • • • •

Filaire • • • • •

Affichage de la consommation 
d’énergie

Via app. WiFi • • • • •

Indicateur de filtration • • • • •

Affichage de la T° intérieure 88 Segments • • • • •

Programmateur 24H • • • • •

Affichage On/Off • • • • •

Bip On/Off • • • • •

Auto Change over • • • • •

Redémarrage automatique • • • • •

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CONSOLE

is oni le en  tailles     

• ou le  u  air
• Installation au sol ou au mur et semi-encastrable
• uri  ca eur air Samsung irus oc or
• Filtre antibactérien

Plan d’encombrement

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarougeSonde déportée

MRW-TA

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air
6 - Sortie d’air

Carte de contact  
sec unitaire 

MIM-B14
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Gamme Console

Modèle MH026FJEA MH035FJEA MH052FJEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2,6 3,5 5,2

Chaud kW 2,9 3,8 5,6

Débit d’air Haut m3/h 540 630 672

Ventilateur
Type - Ventilateur Turbo / BLDC Ventilateur Turbo / BLDC Ventilateur Turbo / BLDC

Puissance W 37 37 37

Puissance acoustique dB(A) 53 59 60

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 23 / 28 24 / 39 25 / 44

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 30 35 50

Chaud W 30 35 50

Intensité nominale
Froid A 0,25 0,29 0,35

Chaud A 0,25 0,29 0,35

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

Poids net kg 15 15 15

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410 A R410 A R410 A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 1/2

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 19 / ID 16 OD 19 / ID 16 OD 19 / ID 16

Divers

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CASSETTE SLIM 1 VOIE

Plan d’encombrement

Accessoires en option À commander

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Façades

PSSMA PC1NUPMA

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air

is oni le en  tailles   et  

• Unité intérieure ultra compacte : hauteur 135 mm
• Châssis en ABS, plus léger
• Fonctionnement silencieux
• Pompe de relevage 75 cm intégrée

Télécommandes 
individuelles fi laire

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge
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Gamme Cassette Slim 1 voie

Modèle MH026FSEA MH035FSEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2,6 3,5

Chaud kW 2,9 3,8

Débit d’air Haut m3/h 372 456

Ventilateur
Type - Ventilateur tangentiel / SSR Ventilateur tangentiel / SSR

Puissance W 80 80

Puissance acoustique dB(A) 53 59

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 25 / 30 27 / 32

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 45 50

Chaud W 45 50

Intensité nominale
Froid A 0,23 0,25

Chaud A 0,23 0,25

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Poids net kg 10,5 10,5

Caractéristiques des façades (à commander)

Modèle - PSSMA PSSMA

Dimensions nettes (L x H x P) mm 1180 x 25 x 460 1180 x 25 x 460

Poids net kg 3 3

Divers

Pompe de relevage
- Intégrée Intégrée

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511  - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CASSETTE 4 VOIES 600  600

Plan d’encombrement

Accessoires en option À commander

Façades

PC4SUSMB PC4SUSMF

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air
7 - Entréee d’air neuf

is oni le en  tailles   et  

•  Unité intérieure compacte
•  Réglage de la vitesse du ventilateur
•   Contrôle individuel des volets
•  Pompe de relevage 75 cm intégrée
•  Raccordement rapide
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10 MR-EH00

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande 
infrarouge

MSD-CAN1

urifi cateur 
Virus Doctor
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Gamme Cassette 4 voies 600 x 600

Modèle AJN016NDEHA/EU AJN020NDEHA/EU AJN026NDEHA/EU AJN035NDEHA/EU AJN052NDEHA/EU 

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 1,6 2 2,6 3,5 5,2

Chaud kW 2 2,2 2,9 3,8 5,6

Débit d’air Haut m3/h 594 / 492 / 414 594 / 492 / 414 594 / 492 / 414 642 / 540 / 444 744 / 642 / 540

Ventilateur
Type - Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC Turbo Fan / BLDC

Puissance W 65 65 65 65 65

Puissance acoustique dB(A) 47 47 47 49 55

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 24 / 33 24 / 33 25 / 34 29 / 36 32 / 40

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée 
(nominale)

Froid W 19 19 19 22 28

Chaud W 19 19 19 22 28

Intensité nominale
Froid A 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53

Chaud A 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication 
(Bus)

Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - EEV (Externe) EEV (Externe) EEV (Externe) EEV (Externe) EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Poids net kg 11 11 11 11 11,7

Caractéristiques des façades (à commander)

Modèle - PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB

Dimensions nettes (L x H x P) mm 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670

Poids net kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Divers

Pompe de relevage
- Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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GAINABLE SLIM

Plan d’encombrement

Accessoires en option Accessoire en série

MRK-A00 MRW-10A

Câble

MDP-E075SEE3

Pompe de 
relevage

Télécommande 
individuelle fi laire

MWR-WH00MRW-TA

Sonde
déportée

is oni le en  tailles   et  

•  Taille compacte
•  Souplesse d’installation
•  Facilité d’entretien
•  Pompe de relevage 75 cm optionnelle
•  l comman e  laire e s rie

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 -  Sortie d’évacuation des condensats par gravité
4 -  Sortie d’évacuation des condensats par pompe 

de relevage (option)
5 - Carte de contrôle
6 - Alimentation et bus de communication
7 - Entrée d’air
8 - Sortie d’air

MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Récepteur
I/R

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge



SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES MULTI-SPLIT

CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S R
É

SID
E

N
TIE

LLE
S 

M
U

LTI -SP
LIT

Gamme Gainable Slim

Modèle NJ026LHXEA NJ035LHXEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 2,6 3,5

Chaud kW 2,9 3,8

Débit d’air Haut m3/h 516 588

Pression statique externe Min / Std / Max
mmAq 0 / 2 / 4 0 / 2 /4

Pa 0 / 19,6 / 39,2 0 / 19,6 / 39,2

Ventilateur
Type - Sirroco Fan / SSR Sirroco Fan / SSR

Puissance W - -

Puissance acoustique dB(A) 53 53

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 25 / 30 27 / 32

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 80 80

Chaud W 80 80

Intensité nominale
Froid A 0,4 0,4

Chaud A 0,4 0,4

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe) Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 900 x 199 x 600 900 x 199 x 600

Poids net kg 26 26

Divers

Pompe de relevage
Type - En option - MDP - E075SEE3 MDP - E075SEE3

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**



CATALOGUE 016

GAINABLE MSP

Plan d’encombrement

is oni le en  taille   

•  Taille compacte
•  Souplesse d’installation
•  Facilité d’entretien
•  Pompe de relevage 75 cm optionnelle
•  l comman e  laire e s rie

Accessoires en option Accessoire en série

MRK-A00 MRW-10A

Câble Télécommande 
individuelle fi laire

MWR-WH00MRW-TA

Sonde
déportée

MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Récepteur
I/R

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge

MDP-M075SGU3

Pompe de 
relevage

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 -  Sortie d’évacuation des condensats par gravité
4 -  Sortie d’évacuation des condensats par pompe 

de relevage (option)
5 - Carte de contrôle
6 - Alimentation et bus de communication
7 - Entrée d’air
8 - Sortie d’air
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Gamme Gainable MSP

Modèle MH052FUEA

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid kW 5,2

Chaud kW 6

Débit d’air Haut m3/h 978

Pression statique externe Min / Std / Max
mmAq 0 / 4 / 6

Pa 0 / 39,2 / 58,8

Ventilateur
Type - Sirroco Fan

Puissance W 124

Puissance acoustique dB(A) 59

Pression sonore Petite / Grande Vitesse dB(A) 33 / 37

Données électriques

Alimentation Φ / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50

Puissance absorbée (nominale)
Froid W 170

Chaud W 170

Intensité nominale
Froid A 1,04

Chaud A 1,04

Section de câble
Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant Type - R410A

Circuit gaz Méthode de contrôle - Détendeur EEV (Externe)

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4

Gaz pouces 1/2

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 900 x 260 x 600

Poids net kg 26

Divers

Pompe de relevage
Type - En option - MDP - M075SGU3

Hauteur de relevage / dépl.max mm/l/h 750 / 24

Filtre à air - Filtre longue durée

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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AJ040FCJ2EH
Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
O

D
E

 F
R

O
ID

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
04

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1250 4000 4500 300 1180 1330 1,7 5,4 6,1 A++ 6,11

7 9 1780 2220 1300 4000 4500 350 1180 1330 1,9 5,4 6,1 A++ 6,11

7 12 1450 2550 1300 4000 4500 350 1180 1330 1,9 5,4 6,1 A++ 6,11

9 9 2000 2000 1300 4000 4500 350 1180 1330 1,9 5,4 6,1 A++ 6,11

9 12 1670 2330 1300 4000 4500 350 1020 1330 1,9 4,7 6,1 A++ 6,12

M
O

D
E

 C
H

A
U

D Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
04

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1000 4400 4700 280 1160 1390 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

7 9 1760 2640 1000 4400 4700 280 1160 1400 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

7 12 1560 2840 1000 4400 4700 280 1160 1400 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

9 9 2200 2200 1000 4400 4700 280 1160 1400 1,4 5,3 6,4 3,05 A+ 4,00

9 12 1990 2410 1000 4400 4700 280 990 1400 1,4 4,5 6,4 3,05 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La Puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



Équivalence taille unités intérieures

Tailles Muraux
Tailles Cassette, 

Gainable, Console

7 20

9 26

12 35

18 52

24 –
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AJ050FCJ2EH
Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
O

D
E

 F
R

O
ID

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
05

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1300 4000 4800 350 1245 1490 1,9 5,7 6,8 A+ 6,07

7 9 2040 2560 1300 4600 5200 350 1430 1720 1,9 6,5 7,9 A+ 6,08

7 12 1820 3180 1400 5000 5400 350 1490 1780 1,9 6,8 8,1 A++ 6,11

7 18 1430 3570 1400 5000 5400 350 1450 1800 1,9 6,6 8,2 A++ 6,13

9 9 2500 2500 1400 5000 5400 350 1500 1780 1,9 6,9 8,1 A++ 6,29

9 12 2080 2920 1400 5000 5400 350 1500 1780 1,9 6,9 8,1 A++ 6,29

9 18 1670 3330 1400 5000 5400 350 1450 1700 1,9 6,6 7,8 A++ 6,23

12 12 2500 2500 1400 5000 5400 350 1500 1780 1,9 6,9 8,1 A++ 6,10

12 18 2060 2940 1400 5000 5400 350 1320 1700 1,9 6,0 7,8 A++ 6,30

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B A B
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
05

0F
CJ

2E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1100 4400 4750 280 1220 1390 1,4 5,6 6,4 3,05 A+ 4,00

7 9 2040 3060 1100 5100 5460 280 1410 1610 1,4 6,5 7,4 4,07 A+ 4,00

7 12 2020 3680 1100 5700 6300 280 1520 1900 1,4 7,0 8,7 4,07 A+ 4,00

7 18 1530 4170 1100 5700 6400 280 1440 1800 1,4 6,6 8,2 4,07 A 3,86

9 9 2850 2850 1100 5700 6300 208 1550 1940 1,4 7,1 8,9 4,21 A+ 4,01

9 12 2580 3120 1100 5700 6300 280 1550 1850 1,4 7,1 8,5 4,21 A+ 4,01

9 18 2020 3680 1100 5700 6400 280 1440 1750 1,4 6,6 8,0 4,07 A 3,86

12 12 2850 2850 1100 5700 6300 280 1470 1840 1,4 6,7 8,4 4,07 A 3,86

12 18 2280 3420 1100 5700 6400 280 1350 1750 1,4 6,2 8,0 4,07 A 3,86

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La Puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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AJ052FCJ3EH
Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
O

D
E

 F
R

O
ID

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
05

2F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1300 4000 4800 440 1240 1630 2,3 5,7 7,5 A+ 6,08
7 9 2040 2560 1300 4600 5520 440 1410 1850 2,3 6,5 8,5 A+ 6,06
7 12 1820 3180 1300 5000 6290 450 1520 2000 2,3 7,0 9,2 A++ 6,13
7 18 1490 3710 1380 5200 6600 450 1540 2040 2,3 7,0 9,3 A+ 5,94
9 9 2500 2500 1300 5000 5800 440 1550 1980 2,3 7,1 9,1 A++ 6,11
9 12 2080 2920 1300 5000 6400 450 1510 2020 2,3 6,9 9,2 A++ 6,13
9 18 1730 3470 1380 5200 6800 450 1540 2070 2,3 7,0 9,5 A+ 5,94
12 12 2600 2600 1300 5200 6560 450 1540 2040 2,3 7,0 9,3 A+ 5,94

3 unités

7 7 7 1730 1730 1740 1700 5200 6380 450 1500 2020 2,3 6,9 9,2 A+ 5,78
7 7 9 1600 1600 2000 1700 5200 6490 450 1530 2040 2,3 7,0 9,3 A+ 5,77
7 7 12 1390 1390 2420 1700 5200 6800 460 1420 2070 2,4 6,5 9,5 A+ 5,81
7 9 9 1480 1860 1860 1700 5200 6600 450 1390 2040 2,3 6,4 9,3 A+ 5,84
7 9 12 1300 1630 2270 1700 5200 6800 460 1420 2070 2,4 6,5 9,5 A+ 5,81
9 9 9 1730 1730 1740 1700 5200 6800 460 1350 2070 2,4 6,2 9,5 A+ 5,84
9 9 12 1530 1530 2140 1700 5200 6800 460 1350 2070 2,4 6,2 9,5 A++ 6,10

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
05

2F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1400 4400 5060 350 1220 1510 1,9 5,6 6,9 3,05 A+ 4,00
7 9 2040 3060 1400 5100 5870 350 1410 1830 1,9 6,5 8,4 4,21 A 3,95
7 12 1990 3610 1400 5600 6440 350 1540 1860 1,9 7,0 8,5 4,91 A 3,94
7 18 1610 4390 1400 6000 6900 350 1660 1860 1,9 7,6 8,5 4,91 A 3,93
9 9 2900 2900 1400 5800 6300 350 1600 1910 1,9 7,3 8,7 4,91 A+ 4,00
9 12 2620 3180 1400 5800 6300 350 1600 1910 1,9 7,3 8,7 4,91 A 3,94
9 18 2240 4060 1400 6300 7300 350 1740 1830 1,9 8,0 8,4 4,91 A 3,93
12 12 2950 2950 1400 5900 6880 350 1630 1860 1,9 7,5 8,5 4,91 A 3,93

3 unités

7 7 7 1930 1930 1940 1400 5800 6760 350 1590 1840 1,9 7,3 8,4 4,91 A 3,90
7 7 9 1690 1690 2520 1400 5900 6840 350 1650 1840 1,9 7,6 8,4 4,91 A 3,90
7 7 12 1650 1650 3000 1400 6300 7300 350 1660 1830 1,9 7,6 8,4 4,91 A 3,90
7 9 9 1500 2250 2250 1400 6000 6920 350 1590 1840 1,9 7,3 8,4 4,91 A 3,90
7 9 12 1460 2190 2650 1400 6300 7300 350 1630 1830 1,9 7,5 8,4 4,91 A 3,90
9 9 9 2100 2100 2100 1400 6300 7300 350 1400 1830 1,9 6,4 8,4 4,91 A 3,90
9 9 12 1850 1850 2600 1400 6300 7300 350 1400 1830 1,9 6,4 8,4 4,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Raccordement de 2 unités intérieures minimum
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Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
06

8F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1300 4000 4800 420 1240 1480 2,3 5,7 6,8 A+ 5,96
7 9 2000 2500 1300 4500 5520 420 1410 1680 2,3 6,5 7,7 A+ 5,88
7 12 2000 3500 1300 5500 6550 420 1830 2470 2,3 8,4 11,3 A+ 5,66
7 18 1860 4640 1300 6500 7740 420 2000 2690 2,3 9,2 12,3 A+ 6,04
9 9 2500 2500 1300 5000 5950 420 1660 2260 2,3 7,6 10,3 A+ 5,95
9 12 2500 3500 1300 6000 7140 420 1980 2670 2,3 9,1 12,2 A+ 5,90
9 18 2270 4530 1380 6800 8090 430 2090 2660 2,3 9,6 12,2 A+ 6,02
12 12 3250 3250 1300 6500 7740 420 2010 2700 2,3 9,2 12,4 A+ 6,02
12 18 2800 4000 1380 6800 8090 430 2100 2670 2,3 9,6 12,2 A+ 6,02
18 18 3400 3400 1380 6800 8090 430 2060 2660 2,3 9,4 12,2 A+ 6,06

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1800 6000 7400 440 1970 2650 2,3 9,0 12,1 A+ 6,00
7 7 9 2000 2000 2500 1800 6500 8000 440 2000 2690 2,3 9,2 12,3 A++ 6,11
7 7 12 1810 1810 3180 1800 6800 8400 440 2070 2700 2,3 9,5 12,4 A+ 6,07
7 7 18 1510 1510 3780 1800 6800 8400 440 2000 2690 2,3 9,2 12,3 A+ 6,09
7 9 9 1860 2320 2320 1800 6500 8000 440 2030 2690 2,3 9,3 12,3 A++ 6,10
7 9 12 1700 2130 2970 1800 6800 8400 440 2090 2690 2,3 9,6 12,3 A+ 6,06
7 9 18 1430 1790 3580 1800 6800 8400 440 2010 2690 2,3 9,2 12,3 A+ 6,08
7 12 12 1520 2640 2640 1800 6800 8400 440 2010 2700 2,3 9,2 12,4 A+ 6,08
7 12 18 1300 2270 3230 1800 6800 8400 440 2050 2700 2,3 9,4 12,4 A+ 6,07
9 9 9 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 2060 2690 2,3 9,4 12,3 A+ 6,07
9 9 12 2000 2000 2800 1800 6800 8400 440 2130 2700 2,3 9,7 12,4 A+ 6,05
9 9 18 1700 1700 3400 1800 6800 8400 440 2030 2690 2,3 9,3 12,3 A+ 6,08
9 12 12 1780 2510 2510 1800 6800 8400 440 2020 2700 2,3 9,2 12,4 A+ 6,08
9 12 18 1550 2160 3090 1800 6800 8400 440 2070 2700 2,3 9,5 12,4 A+ 6,07
12 12 12 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 2000 2710 2,3 9,2 12,4 A+ 6,09

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité extérieure

Combinaison d'unités 
intérieures

Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C A B C
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
06

8F
CJ

3E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1400 4400 5060 380 1220 1600 1,9 5,6 7,3 3,05 A+ 4,00
7 9 2200 3300 1400 5500 6330 380 1490 2000 1,9 6,8 9,2 4,21 A 3,95
7 12 2200 4000 1400 6200 7130 380 1670 2300 1,9 7,6 10,5 4,91 A 3,96
7 18 2090 5710 1400 7800 8970 380 1990 2700 1,9 9,1 12,4 5,65 A+ 4,02
9 9 3300 3300 1400 6600 7590 380 1890 2600 1,9 8,6 11,9 4,91 A+ 4,00
9 12 3300 4000 1400 7300 8400 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 5,09 A 3,95
9 18 2770 5030 1400 7800 8970 380 2040 2800 1,9 9,3 12,8 5,09 A+ 4,00
12 12 3900 3900 1400 7800 8970 380 1990 2700 1,9 9,1 12,4 5,09 A+ 4,00
12 18 3200 4800 1400 8000 9200 380 2090 2800 1,9 9,6 12,8 5,65 A+ 4,00
18 18 4000 4000 1400 8000 9200 380 2080 2800 1,9 9,5 12,8 5,65 A+ 4,02

3 unités

7 7 7 2200 2200 2200 1400 6600 8100 380 1760 2400 1,9 8,1 11,0 5,65 A 3,93
7 7 9 2200 2200 3300 1400 7700 9500 380 1830 2500 1,9 8,4 11,4 5,65 A 3,93
7 7 12 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1920 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
7 7 18 1690 1690 4620 1400 8000 9800 380 1960 2600 1,9 9,0 11,9 5,65 A 3,95
7 9 9 2000 3000 3000 1400 8000 9800 380 1880 2500 1,9 8,6 11,4 5,65 A+ 4,00
7 9 12 1850 2780 3370 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 5,65 A 3,95
7 9 18 1530 2300 4170 1400 8000 9800 380 1920 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
7 12 12 1720 3140 3140 1400 8000 9800 380 1960 2600 1,9 9,0 11,9 5,65 A 3,95
7 12 18 1450 2620 3930 1400 8000 9800 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 5,65 A 3,95
9 9 9 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1930 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
9 9 12 2490 2490 3020 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 5,65 A+ 4,00
9 9 18 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1950 2600 1,9 8,9 11,9 5,65 A+ 4,00
9 12 12 2340 2830 2830 1400 8000 9800 380 1930 2600 1,9 8,8 11,9 5,65 A 3,95
9 12 18 1980 2410 3610 1400 8000 9800 380 1980 2700 1,9 9,1 12,4 5,65 A 3,95
12 12 12 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1910 2600 1,9 8,7 11,9 5,65 A+ 4,00

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
07

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1500 4000 4800 410 1240 1490 1,9 5,7 6,8 A+ 5,86
7 9 2040 2560 1690 4600 5520 420 1430 1720 1,9 6,5 7,9 A+ 5,86
7 12 2000 3500 1770 5500 6600 430 1710 2050 2 7,8 9,4 A+ 5,63
7 18 2000 5000 1900 7000 8400 580 2180 2520 2,7 10,0 11,5 A 5,42
9 9 2600 2600 1750 5200 6240 420 1660 2000 1,9 7,6 9,2 A+ 5,92
9 12 2540 3560 1820 6100 7320 440 1880 2260 2 8,6 10,3 A+ 5,80
9 18 2330 4670 1900 7000 8400 580 2180 2540 2,7 10,0 11,6 A 5,41

12 12 3500 3500 1900 7000 8000 580 2490 2620 2,7 11,4 12,0 A 5,30
12 18 2880 4120 1900 7000 8900 580 2110 2540 2,7 9,7 11,6 A 5,48
18 18 3500 3500 1900 7000 8900 580 2000 2540 2,7 9,2 11,6 A 5,43

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1810 6000 7200 440 1800 2280 2 8,2 10,4 A 5,43
7 7 9 2030 2030 2540 1870 6600 7920 440 1830 2460 2 8,4 11,3 A 5,59
7 7 12 1780 1780 3120 1900 6680 8020 580 1835 2410 2,7 8,4 11,0 A 5,31
7 7 18 1560 1560 3880 1900 7000 8900 580 1850 2460 2,7 8,5 11,3 A+ 5,62
7 9 9 1910 2370 2370 1900 6650 7980 580 1830 2410 2,7 8,4 11,0 A+ 5,60
7 9 12 1690 2110 2940 1900 6740 8080 580 1840 2460 2,7 8,4 11,3 A 5,32
7 9 18 1480 1840 3680 1900 7000 8900 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A+ 5,61
7 12 12 1520 2650 2650 1900 6820 8180 580 1850 2510 2,7 8,5 11,5 A 5,58
7 12 18 1340 2330 3330 1900 7000 8900 580 1930 2510 2,7 8,8 11,5 A 5,59
9 9 9 2240 2240 2240 1900 6720 8050 580 1840 2420 2,7 8,4 11,1 A 5,31
9 9 12 2000 2000 2790 1900 6790 8150 580 1850 2460 2,7 8,5 11,3 A 5,32
9 9 18 1750 1750 3500 1900 7000 8900 580 1880 2510 2,7 8,6 11,5 A+ 5,61
9 12 12 1840 2580 2580 1900 7000 8900 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A+ 5,61
12 12 12 2330 2330 2330 1900 6990 8900 580 1900 2510 2,7 8,7 11,5 A+ 5,60

4 unités

7 7 7 7 1680 1680 1680 1680 1900 6720 8070 580 1850 2460 2,7 8,5 11,3 A 5,56
7 7 7 9 1600 1600 1600 1980 1900 6780 8140 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A 5,56
7 7 7 12 1470 1470 1470 2590 1900 7000 8900 580 1900 2460 2,7 8,7 11,3 A+ 5,60
7 7 9 9 1560 1560 1940 1940 1900 7000 8900 580 1880 2460 2,7 8,6 11,3 A+ 5,61
7 7 9 12 1400 1400 1750 2450 1900 7000 8900 580 1900 2510 2,7 8,7 11,5 A+ 5,60
7 9 9 9 1480 1840 1840 1840 1900 7000 8900 580 1900 2460 2,7 8,7 11,3 A+ 5,60
7 9 9 12 1330 1670 1670 2330 1900 7000 8900 580 1930 2550 2,7 8,8 11,7 A 5,59
9 9 9 9 1750 1750 1750 1750 1900 7000 8900 580 1900 2550 2,7 8,7 11,7 A+ 5,60

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
07

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1980 4400 5060 600 1220 1530 2,7 5,6 7,0 3,05 A+ 4,00
7 9 2040 3060 2040 5100 5870 610 1410 1700 2,8 6,5 7,8 4,21 A 3,95
7 12 2130 3870 2110 6000 6900 610 1760 2110 2,8 8,1 9,7 4,91 A 3,96
7 18 2090 5710 2200 7800 9130 620 2160 2700 2,8 9,9 12,4 5,09 A 3,80
9 9 2900 2900 2100 5800 6670 610 1600 1930 2,8 7,3 8,8 4,91 A+ 4,00
9 12 3030 3670 2170 6700 8040 610 1940 2330 2,8 8,9 10,7 4,91 A 3,96
9 18 2770 5030 2200 7800 9600 620 2160 2650 2,8 9,9 12,1 5,09 A 3,80

12 12 3800 3800 2200 7600 9120 620 2180 2510 2,8 10,0 11,5 5,88 A 3,80
12 18 3250 4870 2200 8120 9740 620 2250 2700 2,8 10,3 12,4 5,09 A 3,80
18 18 4250 4250 2200 8500 10200 620 2250 2740 2,8 10,3 12,5 5,88 A 3,80

3 unités

7 7 7 2200 2200 2200 2170 6600 7590 610 1830 2530 2,8 8,4 11,6 5,65 A 3,93
7 7 9 2090 2090 3120 2200 7300 8400 620 1880 2590 2,8 8,6 11,9 5,88 A 3,80
7 7 12 2150 2150 3900 2200 8200 9590 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,80
7 7 18 1820 1820 4960 2200 8600 10300 620 1960 2700 2,8 9,0 12,4 5,88 A 3,80
7 9 9 2000 3000 3000 2200 8000 9360 620 1900 2620 2,8 8,7 12,0 5,88 A 3,80
7 9 12 1910 2870 3480 2200 8260 9670 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,80
7 9 18 1650 2470 4480 2200 8600 10300 620 1970 2720 2,8 9,0 12,4 5,88 A 3,80
7 12 12 1800 3270 3270 2200 8340 9760 620 1950 2690 2,8 8,9 12,3 5,88 A 3,80
7 12 18 1550 2820 4230 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,80
9 9 9 2750 2750 2750 2200 8250 9650 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,80
9 9 12 2600 2600 3130 2200 8330 9740 620 1950 2690 2,8 8,9 12,3 5,88 A 3,80
9 9 18 2250 2250 4100 2200 8600 10300 620 1980 2730 2,8 9,1 12,5 5,88 A 3,80
9 12 12 2520 3040 3040 2200 8600 10300 620 1980 2730 2,8 9,1 12,5 5,88 A 3,80

12 12 12 2860 2870 2870 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,80

4 unités

7 7 7 7 2060 2060 2060 2070 2200 8250 9660 620 1930 2660 2,8 8,8 12,2 5,88 A 3,83
7 7 7 9 1850 1850 1850 2770 2200 8320 9730 620 1950 2690 2,8 8,9 12,3 5,88 A 3,83
7 7 7 12 1790 1790 1790 3230 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
7 7 9 9 1720 1720 2580 2580 2200 8600 10300 620 1970 2720 2,8 9,0 12,4 5,88 A 3,83
7 7 9 12 1620 1620 2430 2930 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
7 9 9 9 1550 2350 2350 2350 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
7 9 9 12 1480 2220 2220 2680 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83
9 9 9 9 2150 2150 2150 2150 2200 8600 10300 620 2000 2760 2,8 9,2 12,6 5,88 A 3,83

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
08

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1640 4000 4800 410 1240 1490 1,9 5,7 6,8 A+ 5,86
7 9 2040 2560 1690 4600 5520 420 1430 1720 1,9 6,5 7,9 A+ 5,86
7 12 2000 3500 1770 5500 6600 430 1710 2050 2 7,8 9,4 A+ 5,63
7 18 2060 5140 1900 7200 8640 580 2240 2690 2,7 10,3 12,3 A 5,40
7 24 1690 5760 1900 7450 8640 580 2350 2730 2,7 10,8 12,5 A 5,25
9 9 2600 2600 1750 5200 6240 420 1660 2000 1,9 7,6 9,2 A+ 5,92
9 12 2540 3560 1820 6100 7320 440 1900 2260 2 8,7 10,3 A+ 5,79
9 18 2400 4800 1900 7200 8640 580 2240 2690 2,7 10,3 12,3 A 5,40
9 24 2030 5520 1900 7550 8760 580 2380 2760 2,7 10,9 12,6 A 5,26

12 12 3500 3500 1900 7000 8000 580 2490 2620 2,7 11,4 12,0 A 5,30
12 18 3030 4320 1900 7350 8820 580 2290 2750 2,7 10,5 12,6 A 5,42
12 24 2620 5080 1900 7700 8930 580 2400 2780 2,7 11,0 12,7 A 5,28
18 18 3830 3830 1900 7660 9180 580 2380 2860 2,7 10,9 13,1 A 5,22
18 24 3310 4490 1900 7800 8970 580 2430 2820 2,7 11,1 12,9 A 5,23

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1810 6000 7200 440 1850 2310 2 8,5 10,6 A 5,36
7 7 9 2030 2030 2540 1870 6600 7920 440 2000 2500 2 9,2 11,4 A 5,54
7 7 12 1920 1920 3360 1900 7200 9000 580 2290 2780 2,7 10,5 12,7 A 5,27
7 7 18 1680 1680 4190 1900 7550 9180 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,34
7 7 24 1480 1480 5040 1900 8000 9300 580 2340 2870 2,7 10,7 13,1 A 5,39
7 9 9 2000 2500 2500 1900 7000 8640 580 2220 2680 2,7 10,2 12,3 A 5,21
7 9 12 1830 2280 3200 1900 7310 9060 580 2220 2690 2,7 10,2 12,3 A 5,31
7 9 18 1610 2010 4030 1900 7650 9250 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,36
7 9 24 1420 1770 4810 1900 8000 9300 580 2340 2870 2,7 10,7 13,1 A 5,39
7 12 12 1680 2930 2930 1900 7540 9160 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,34
7 12 18 1500 2630 3750 1900 7880 9300 580 2330 2820 2,7 10,7 12,9 A 5,37
7 18 18 1330 3330 3330 1900 8000 9300 580 2370 2910 2,7 10,8 13,3 A 5,39
9 9 9 2400 2400 2400 1900 7200 9030 580 2180 2640 2,7 10,0 12,1 A 5,30
9 9 12 2180 2180 3060 1900 7420 9130 580 2210 2690 2,7 10,1 12,3 A 5,33
9 9 18 1940 1940 3890 1900 7770 9300 580 2280 2780 2,7 10,4 12,7 A 5,37
9 9 24 1690 1690 4610 1900 8000 9300 580 2370 2910 2,7 10,8 13,3 A 5,39
9 12 12 2010 2820 2820 1900 7650 9230 580 2250 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,36
9 12 18 1820 2550 3640 1900 8000 9300 580 2330 2870 2,7 10,7 13,1 A 5,39

12 12 12 2630 2630 2630 1900 7890 9300 580 2330 2820 2,7 10,7 12,9 A 5,38
12 12 18 2330 2330 3330 1900 8000 9300 580 2370 2910 2,7 10,8 13,3 A 5,39

4 unités

7 7 7 7 1830 1830 1830 1830 1900 7320 9050 580 2210 2690 2,7 10,1 12,3 A 5,26
7 7 7 9 1750 1750 1750 2190 1900 7440 9120 580 2210 2690 2,7 10,1 12,3 A 5,28
7 7 7 12 1610 1610 1610 2820 1900 7650 9220 580 2250 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,36
7 7 7 18 1450 1450 1450 3650 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
7 7 9 9 1680 1680 2090 2090 1900 7540 9180 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,33
7 7 9 12 1550 1550 1940 2720 1900 7760 9280 580 2270 2780 2,7 10,4 12,7 A 5,37
7 7 9 18 1390 1390 1740 3480 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
7 7 12 12 1450 1450 2550 2550 1900 8000 9300 580 2350 2870 2,7 10,8 13,1 A 5,39
7 9 9 9 1610 2010 2010 2010 1900 7650 9250 580 2260 2730 2,7 10,3 12,5 A 5,35
7 9 9 12 1500 1880 1880 2630 1900 7890 9300 580 2330 2820 2,7 10,7 12,9 A 5,38
7 9 9 18 1330 1670 1670 3330 1900 8000 9300 580 2300 2910 2,7 10,5 13,3 A 5,40
7 9 12 12 1400 1740 2430 2430 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
9 9 9 9 1940 1940 1940 1940 1900 7760 9300 580 2290 2780 2,7 10,5 12,7 A 5,36
9 9 9 12 1820 1820 1820 2540 1900 8000 9300 580 2300 2870 2,7 10,5 13,1 A 5,40
9 9 12 12 1670 1670 2330 2330 1900 8000 9300 580 2300 2910 2,7 10,5 13,3 A 5,40

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité énergétique 
saisonnier (1)

A B C D A B C D
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX P design Classe SCOP

AJ
08

0F
CJ

4E
H

2 unités

7 7 2200 2200 1980 4400 5060 600 1220 1530 2,7 5,6 7,0 3,05 A+ 4,00
7 9 2040 3060 2040 5100 5870 610 1410 1700 2,8 6,5 7,8 4,21 A 3,95
7 12 2130 3870 2110 6000 6900 610 1760 2110 2,8 8,1 9,7 4,91 A 3,96
7 18 2090 5710 2200 7800 9130 620 2160 2580 2,8 9,9 11,8 5,09 A 3,80
7 24 1790 6330 2200 8120 9300 620 2250 2600 2,8 10,3 11,9 5,09 A 3,81
9 9 2900 2900 2100 5800 6670 610 1600 1930 2,8 7,3 8,8 4,91 A+ 4,00
9 12 3030 3670 2170 6700 7710 610 1940 2330 2,8 8,9 10,7 4,91 A 3,96
9 18 2770 5030 2200 7800 9360 620 2160 2600 2,8 9,9 11,9 5,09 A 3,80
9 24 2480 5870 2200 8350 9600 620 2340 2700 2,8 10,7 12,4 5,09 A 3,81

12 12 3800 3800 2200 7600 8740 620 2180 2510 2,8 10,0 11,5 5,88 A 3,80
12 18 3250 4870 2200 8120 9500 620 2250 2650 2,8 10,3 12,1 5,09 A 3,80
12 24 2860 5590 2200 8450 9700 620 2380 2700 2,8 10,9 12,4 5,09 A 3,81
18 18 4250 4250 2200 8500 9950 620 2340 2750 2,8 10,7 12,6 5,88 A 3,80
18 24 3760 4890 2200 8650 9900 620 2420 2800 2,8 11,1 12,8 5,88 A 3,80

3 unités

7 7 7 2200 2200 2200 2170 6600 7590 610 1830 2220 2,8 8,4 10,2 5,65 A 3,93
7 7 9 2090 2090 3120 2200 7300 8400 620 1950 2340 2,8 8,9 10,7 5,88 A 3,80
7 7 12 2150 2150 3900 2200 8200 9590 620 2150 2570 2,8 9,8 11,8 5,88 A 3,80
7 7 18 1820 1820 4980 2200 8620 10090 620 2140 2610 2,8 9,8 11,9 5,88 A 3,80
7 7 24 1580 1580 5590 2200 8750 10500 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81
7 9 9 2000 3000 3000 2200 8000 9360 620 2080 2500 2,8 9,5 11,4 5,88 A 3,80
7 9 12 1980 2960 3590 2200 8530 9980 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,80
7 9 18 1660 2490 4530 2200 8680 10150 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,80
7 9 24 1540 2310 5450 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
7 12 12 1860 3370 3370 2200 8600 10070 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,80
7 12 18 1580 2870 4300 2200 8750 10500 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81
7 18 18 1440 3930 3930 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
9 9 9 2840 2840 2840 2200 8520 9960 620 2090 2680 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,80
9 9 12 2670 2670 3250 2200 8590 10050 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,80
9 9 18 2290 2290 4170 2200 8750 10500 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
9 9 24 2130 2130 5040 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
9 12 12 2520 3070 3070 2200 8660 10130 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,80
9 12 18 2310 2800 4190 2200 9300 10500 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81

12 12 12 2910 2910 2910 2200 8730 10220 620 2150 2750 2,8 9,8 12,6 5,88 A 3,81
12 12 18 2660 2660 3980 2200 9300 10900 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81

4 unités

7 7 7 7 2130 2130 2130 2130 2200 8520 9970 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,81
7 7 7 9 1910 1910 1910 2850 2200 8580 10040 620 2100 2690 2,8 9,6 12,3 5,88 A 3,81
7 7 7 12 1800 1800 1800 3250 2200 8650 10120 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 7 7 18 1620 1620 1620 4440 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81
7 7 9 9 1730 1730 2590 2590 2200 8640 10100 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 7 9 12 1640 1640 2460 2970 2200 8710 10190 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 7 9 18 1490 1490 2240 4080 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81
7 7 12 12 1560 1560 2830 2830 2200 8780 10270 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81
7 9 9 9 1580 2370 2370 2370 2200 8690 10170 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
7 9 9 12 1510 2260 2260 2730 2200 8760 10250 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81
7 9 9 18 1390 2070 2070 3770 2200 9300 10900 620 2250 2820 2,8 10,3 12,9 5,88 A 3,81
7 9 12 12 1520 2260 2760 2760 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81
9 9 9 9 2190 2190 2190 2190 2200 8760 10240 620 2140 2740 2,8 9,8 12,5 5,88 A 3,81
9 9 9 12 2210 2210 2210 2670 2200 9300 10900 620 2180 2790 2,8 10,0 12,8 5,88 A 3,81
9 9 12 12 2100 2100 2550 2550 2200 9300 10900 620 2200 2820 2,8 10,1 12,9 5,88 A 3,81

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique  
saisonnier (1)

A B C D E A B C D E
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
10

0F
CJ

5E
H

2 unités

7 7 2000 2000 1680 4000 4900 610 1260 1650 2,8 5,8 7,6 A+ 5,85
7 9 2000 2500 1680 4500 5530 610 1400 1860 2,8 6,4 8,5 A+ 5,79
7 12 2000 3500 1710 5500 6950 620 1750 2330 2,8 8,0 10,7 A+ 5,61
7 18 2000 5000 2210 7000 8690 630 2190 2910 2,9 10,0 13,3 A 5,38
7 24 1830 6240 2280 8070 10110 650 2550 3390 3 11,7 15,5 A 5,47
9 9 2500 2500 1680 5000 6320 610 1600 2120 2,8 7,3 9,7 A+ 5,87
9 12 2500 3500 1710 6000 7270 620 1840 2430 2,8 8,4 11,1 A+ 5,77
9 18 2500 5000 2210 7500 9320 630 2340 3120 2,9 10,7 14,3 A 5,48
9 24 2190 5960 2280 8150 10110 650 2550 3390 3 11,7 15,5 A 5,56
12 12 3500 3500 2170 7000 8530 620 2130 2850 2,8 9,7 13,0 A 5,40
12 18 3300 4720 2240 8020 9950 640 2490 3330 2,9 11,4 15,2 A 5,49
12 24 2920 5670 2480 8590 10740 660 2700 3600 3 12,4 16,5 A 5,59
18 18 4280 4280 2440 8560 10430 650 2650 3500 3 12,1 16,0 A 5,56
18 24 3740 5080 2510 8820 10900 670 2760 3670 3,1 12,6 16,8 A+ 5,61
24 24 4550 4550 3110 9100 11000 690 2830 3740 3,2 13,0 17,1 A+ 5,82

3 unités

7 7 7 2000 2000 2000 1760 6000 7270 640 1870 2460 2,9 8,6 11,3 A+ 5,96
7 7 9 2000 2000 2500 1760 6500 7900 640 2010 2660 2,9 9,2 12,2 A+ 6,04
7 7 12 2000 2000 3500 2280 7500 8850 650 2260 2980 3 10,3 13,6 A 5,33
7 7 18 1930 1930 4830 2310 8690 10270 660 2610 3450 3 11,9 15,8 A+ 6,08
7 7 24 1660 1660 5650 2550 8970 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 A+ 5,85
7 9 9 2000 2500 2500 2240 7000 8370 640 2110 2820 2,9 9,7 12,9 A 5,24
7 9 12 2000 2500 3500 2280 8000 9320 650 2350 3130 3 10,8 14,3 A+ 5,92
7 9 18 1850 2310 4620 2310 8780 10270 660 2610 3450 3 11,9 15,8 A+ 6,09
7 9 24 1550 1940 5270 2550 8760 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 A+ 6,07
7 12 12 1930 3380 3380 2280 8690 10270 650 2600 3440 3 11,9 15,7 A+ 6,08
7 12 18 1700 2980 4250 2510 8930 10430 670 2660 3510 3,1 12,2 16,1 A++ 6,11
7 12 24 1460 2550 4950 2760 8960 10740 690 2730 3630 3,2 12,5 16,6 A+ 5,84
7 18 18 1480 3710 3710 2720 8900 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,09
7 18 24 1340 3360 4560 3150 9260 11000 700 2840 3750 3,2 13,0 17,2 A+ 5,93
7 24 24 1260 4270 4270 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
9 9 9 2500 2500 2500 2240 7500 8850 640 2250 2970 2,9 10,3 13,6 A 5,34
9 9 12 2500 2500 3500 2280 8500 9950 650 2500 3340 3 11,4 15,3 A+ 6,07
9 9 18 2210 2210 4430 2480 8850 10270 660 2610 3450 3 11,9 15,8 A++ 6,11
9 9 24 1880 1880 5110 2550 8870 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,08
9 12 12 2310 3230 3230 2280 8770 10270 650 2600 3440 3 11,9 15,7 A+ 6,09
9 12 18 1980 2770 3950 2510 8700 10430 670 2660 3510 3,1 12,2 16,1 A+ 6,07
9 12 24 1770 2480 4810 2760 9060 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,85
9 18 18 1800 3600 3600 2720 9000 10900 680 2770 3680 3,1 12,7 16,8 A+ 5,84
9 18 24 1640 3270 4450 3150 9360 11000 700 2740 3750 3,2 12,5 17,2 A+ 5,97
9 24 24 1520 4140 4140 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
12 12 12 2980 2980 2980 2480 8940 10430 660 2650 3500 3 12,1 16,0 A++ 6,11
12 12 18 2600 2600 3710 2680 8910 10740 670 2710 3620 3,1 12,4 16,6 A+ 6,09
12 12 24 2350 2350 4560 3110 9260 11000 690 2830 3740 3,2 13,0 17,1 A+ 5,93
12 18 18 2390 3410 3410 3110 9210 11000 690 2820 3740 3,2 12,9 17,1 A+ 5,88
12 18 24 2240 3200 4360 3200 9800 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A+ 6,08
12 24 24 2000 3900 3900 3290 9800 11000 730 2910 3780 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05
18 18 18 3260 3270 3270 3150 9800 11000 700 2790 3750 3,2 12,8 17,2 A+ 6,08
18 18 24 2920 2920 3960 3240 9800 11000 720 2910 3770 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique  
saisonnier (1)

A B C D E A B C D E
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER

AJ
10
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CJ

5E
H

4 unités

7 7 7 7 2000 2000 2000 2000 2350 8000 9320 670 2380 3160 3,1 10,9 14,5 A+ 5,91
7 7 7 9 2000 2000 2000 2500 2350 8500 9950 670 2520 3360 3,1 11,5 15,4 A+ 6,06
7 7 7 12 1850 1850 1850 3230 2380 8780 10270 680 2620 3470 3,1 12,0 15,9 A+ 6,09
7 7 7 18 1580 1580 1580 3950 2590 8690 10430 690 2690 3540 3,2 12,3 16,2 A+ 6,06
7 7 7 24 1420 1420 1420 4820 2840 9080 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A+ 5,85
7 7 9 9 1930 1930 2420 2420 2350 8700 10270 670 2620 3460 3,1 12,0 15,8 A+ 6,08
7 7 9 12 1770 1770 2210 3100 2550 8850 10270 680 2620 3470 3,1 12,0 15,9 A++ 6,11
7 7 9 18 1530 1530 1910 3830 2590 8800 10740 690 2730 3640 3,2 12,5 16,7 A+ 6,07
7 7 9 24 1380 1380 1720 4680 3200 9160 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A+ 5,87
7 7 12 12 1580 1580 2770 2770 2550 8700 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 A+ 6,06
7 7 12 18 1440 1440 2520 3600 2800 9000 10900 700 2790 3700 3,2 12,8 16,9 A+ 5,84
7 7 12 24 1310 1310 2290 4450 3240 9360 11000 720 2760 3770 3,3 12,6 17,3 A+ 5,97
7 7 18 18 1330 1330 3320 3320 3200 9300 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A+ 5,93
7 7 18 24 1240 1240 3100 4220 3290 9800 11000 730 2870 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,06
7 9 9 9 1850 2310 2310 2310 2350 8780 10270 670 2620 3460 3,1 12,0 15,8 A+ 6,09
7 9 9 12 1700 2130 2130 2980 2550 8940 10430 680 2670 3520 3,1 12,2 16,1 A++ 6,11
7 9 9 18 1480 1850 1850 3700 2760 8880 10740 690 2730 3640 3,2 12,5 16,7 A+ 6,08
7 9 9 24 1340 1680 1680 4560 3200 9260 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A+ 5,92
7 9 12 12 1530 1910 2680 2680 2550 8800 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,07
7 9 12 18 1400 1750 2450 3500 3150 9100 10900 700 2790 3700 3,2 12,8 16,9 A+ 5,86
7 9 12 24 1280 1600 2240 4350 3240 9470 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A+ 6,02
7 9 18 18 1300 1620 3240 3240 3200 9400 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A+ 5,97
7 9 18 24 1200 1500 3010 4090 3290 9800 11000 730 2870 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,06
7 12 12 12 1440 2520 2520 2520 2760 9000 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,84
7 12 12 18 1330 2330 2330 3330 3150 9320 11000 700 2840 3750 3,2 13,0 17,2 A+ 5,94
7 12 12 24 1240 2170 2170 4220 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
7 12 18 18 1270 2210 3160 3160 3240 9800 11000 720 2850 3770 3,3 13,0 17,3 A+ 6,07
7 12 18 24 1140 1980 2830 3850 3330 9800 11000 740 2920 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,05
7 18 18 18 1160 2880 2880 2880 3290 9800 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,05
9 9 9 9 2210 2210 2210 2210 2510 8840 10270 670 2620 3460 3,1 12,0 15,8 A++ 6,10
9 9 9 12 1980 1980 1980 2770 2550 8710 10430 680 2670 3520 3,1 12,2 16,1 A+ 6,07
9 9 9 18 1800 1800 1800 3600 2760 9000 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,84
9 9 9 24 1640 1640 1640 4460 3200 9380 11000 710 2750 3760 3,2 12,6 17,2 A+ 5,97
9 9 12 12 1850 1850 2600 2600 2720 8900 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 A+ 6,09
9 9 12 18 1700 1700 2390 3410 3150 9200 11000 700 2830 3750 3,2 13,0 17,2 A+ 5,88
9 9 12 24 1600 1600 2240 4360 3240 9800 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A+ 6,08
9 9 18 18 1630 1630 3270 3270 3200 9800 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A+ 6,08
9 9 18 24 1460 1460 2920 3960 3290 9800 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,05
9 12 12 12 1750 2450 2450 2450 3110 9100 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 A+ 5,86
9 12 12 18 1620 2270 2270 3240 3150 9400 11000 700 2790 3750 3,2 12,8 17,2 A+ 5,97
9 12 12 24 1510 2100 2100 4090 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,07
9 12 18 18 1540 2140 3060 3060 3240 9800 11000 720 2850 3770 3,3 13,0 17,3 A+ 6,07
12 12 12 12 2330 2330 2330 2330 3110 9320 11000 690 2830 3740 3,2 13,0 17,1 A+ 5,94
12 12 12 18 2210 2210 2210 3170 3200 9800 11000 710 2840 3760 3,2 13,0 17,2 A+ 6,07
12 12 12 24 1980 1980 1980 3860 3290 9800 11000 730 2910 3780 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05
12 12 18 18 2020 2020 2880 2880 3240 9800 11000 720 2910 3770 3,3 13,3 17,3 A+ 6,05

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique  
saisonnier (1)

A B C D E A B C D E
W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX Classe SEER
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5 unités

7 7 7 7 7 1900 1900 1900 1900 1900 2630 9500 10270 700 2650 3490 3,2 12,1 16,0 A+ 6,06
7 7 7 7 9 1820 1820 1820 1820 2270 2630 9550 10430 700 2700 3550 3,2 12,4 16,2 A+ 6,06
7 7 7 7 12 1680 1680 1680 1680 2940 2660 9660 10740 710 2750 3650 3,2 12,6 16,7 A+ 6,07
7 7 7 7 18 1540 1540 1540 1540 3840 3240 10000 10900 720 2810 3720 3,3 12,9 17,0 A++ 6,11
7 7 7 7 24 1350 1350 1350 1350 4600 3330 10000 11000 740 2830 3790 3,4 13,0 17,3 A++ 6,10
7 7 7 9 9 1750 1750 1750 2180 2180 2630 9610 10430 700 2700 3550 3,2 12,4 16,2 A+ 6,07
7 7 7 9 12 1620 1620 1620 2020 2830 2840 9710 10740 710 2750 3650 3,2 12,6 16,7 A+ 6,08
7 7 7 9 18 1480 1480 1480 1860 3700 3240 10000 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 7 7 9 24 1310 1310 1310 1630 4440 3330 10000 11000 740 2830 3790 3,4 13,0 17,3 A++ 6,10
7 7 7 12 12 1540 1540 1540 2690 2690 3200 10000 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A++ 6,11
7 7 7 12 18 1380 1380 1380 2410 3450 3290 10000 11000 730 2820 3780 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 7 7 12 24 1230 1230 1230 2150 4160 3380 10000 11000 750 2880 3800 3,4 13,2 17,4 A+ 6,09
7 7 7 18 18 1240 1240 1240 3140 3140 3330 10000 11000 740 2880 3790 3,4 13,2 17,3 A+ 6,09
7 7 9 9 9 1680 1680 2100 2100 2100 2630 9660 10740 700 2740 3650 3,2 12,5 16,7 A+ 6,07
7 7 9 9 12 1600 1600 2000 2000 2800 2840 10000 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A++ 6,11
7 7 9 9 18 1430 1430 1790 1790 3560 3240 10000 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 7 9 9 24 1270 1270 1580 1580 4300 3330 10000 11000 740 2880 3790 3,4 13,2 17,3 A+ 6,09
7 7 9 12 12 1480 1480 1860 2590 2590 3200 10000 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A++ 6,10
7 7 9 12 18 1330 1330 1680 2330 3330 3290 10000 11000 730 2820 3780 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 7 9 12 24 1190 1190 1490 2080 4050 3380 10000 11000 750 2930 3800 3,4 13,4 17,4 A+ 6,08
7 7 9 18 18 1210 1210 1520 3030 3030 3330 10000 11000 740 2930 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,08
7 7 12 12 12 1370 1370 2420 2420 2420 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 7 12 12 18 1250 1250 2190 2190 3120 3290 10000 11000 730 2870 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 9 9 9 9 1620 2020 2020 2020 2020 2800 9700 10740 700 2740 3650 3,2 12,5 16,7 A+ 6,08
7 9 9 9 12 1550 1920 1920 1920 2690 3200 10000 10900 710 2800 3710 3,2 12,8 17,0 A++ 6,11
7 9 9 9 18 1390 1720 1720 1720 3450 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 9 9 9 24 1240 1530 1530 1530 4170 3330 10000 11000 740 2880 3790 3,4 13,2 17,3 A+ 6,09
7 9 9 12 12 1440 1790 1790 2490 2490 3200 10000 11000 710 2850 3760 3,2 13,0 17,2 A++ 6,10
7 9 9 12 18 1290 1610 1610 2260 3230 3290 10000 11000 730 2860 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
7 9 9 12 24 1160 1450 1450 2020 3920 3380 10000 11000 750 2930 3800 3,4 13,4 17,4 A+ 6,08
7 9 9 18 18 1180 1470 1470 2940 2940 3330 10000 11000 740 2930 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,08
7 9 12 12 12 1340 1670 2330 2330 2330 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
7 9 12 12 18 1210 1520 2120 2120 3030 3290 10000 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,08
7 12 12 12 12 1240 2190 2190 2190 2190 3240 10000 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
9 9 9 9 9 2000 2000 2000 2000 2000 3000 10000 11000 700 2900 3700 3,2 13,3 16,9 A+ 6,09
9 9 9 9 12 1850 1850 1850 1850 2600 3200 10000 11000 710 2840 3760 3,2 13,0 17,2 A++ 6,10
9 9 9 9 18 1670 1670 1670 1670 3320 3240 10000 11000 720 2810 3770 3,3 12,9 17,3 A++ 6,11
9 9 9 9 24 1490 1490 1490 1490 4040 3330 10000 11000 740 2930 3790 3,4 13,4 17,3 A+ 6,08
9 9 9 12 12 1720 1720 1720 2420 2420 3200 10000 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 A++ 6,11
9 9 9 12 18 1560 1560 1560 2190 3130 3290 10000 11000 730 2860 3780 3,3 13,1 17,3 A+ 6,09
9 9 12 12 12 1610 1610 2260 2260 2260 3240 10000 11000 720 2850 3770 3,3 13,0 17,3 A++ 6,10
9 9 12 12 18 1470 1470 2060 2060 2940 3290 10000 11000 730 2920 3780 3,3 13,4 17,3 A+ 6,08
9 12 12 12 12 1520 2120 2120 2120 2120 3240 10000 11000 720 2910 3770 3,3 13,3 17,3 A+ 6,09

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (27°C / 35°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)
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Unité 
extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D E A B C D E

W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
P 

design
Classe SCOP

AJ
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H

2 
unités

7 7 2200 2200 1240 4400 5530 460 1250 1520 2,1 5,7 7,0 3,05 A+ 4,00
7 9 2200 3300 1240 5500 6790 460 1520 1850 2,1 7,0 8,5 4,21 A 3,95
7 12 2200 4000 1270 6200 7580 470 1700 2060 2,2 7,8 9,4 4,91 A 3,96
7 18 2200 6000 1300 8200 10110 480 2240 2750 2,2 10,3 12,6 5,88 A 3,80
7 24 2200 7800 1500 10000 12480 500 2790 3390 2,3 12,8 15,5 7,70 A 3,83
9 9 3300 3300 1240 6600 8220 460 1820 2230 2,1 8,3 10,2 4,91 A+ 4,00
9 12 3300 4000 1270 7300 9010 470 2010 2440 2,2 9,2 11,2 5,09 A 3,95
9 18 3300 6000 1300 9300 11690 480 2590 3160 2,2 11,9 14,5 7,70 A 3,83
9 24 3150 7450 1500 10600 13110 500 2920 3560 2,3 13,4 16,3 7,70 A 3,83
12 12 4000 4000 1270 8000 9800 470 2190 2650 2,2 10,0 12,1 5,88 A 3,80
12 18 4000 6000 1470 10000 12320 490 2730 3330 2,2 12,5 15,2 7,70 A 3,83
12 24 3590 7010 1530 10600 13110 510 2930 3560 2,3 13,4 16,3 7,70 A 3,82
18 18 5300 5300 1650 10600 13110 500 2920 3560 2,3 13,4 16,3 7,70 A 3,83
18 24 4610 5990 1820 10600 13110 520 2940 3580 2,4 13,5 16,4 7,70 A 3,90
24 24 5300 5300 2160 10600 12960 540 2920 3560 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90

3 
unités

7 7 7 2200 2200 2200 1320 6600 7580 490 1720 2090 2,2 7,9 9,6 5,65 A 3,93
7 7 9 2200 2200 3300 1320 7700 9010 490 2030 2460 2,2 9,3 11,3 5,65 A 3,93
7 7 12 2200 2200 4000 1350 8400 9800 500 2210 2680 2,3 10,1 12,3 5,88 A 3,80
7 7 18 2050 2050 5590 1530 9690 12170 510 2710 3320 2,3 12,4 15,2 7,91 A 3,95
7 7 24 1780 1780 6300 1750 9860 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,90
7 9 9 2200 3300 3300 1320 8800 10740 490 2380 2920 2,2 10,9 13,4 5,88 A 3,80
7 9 12 2200 3300 4000 1350 9500 11380 500 2520 3090 2,3 11,5 14,1 7,91 A 3,95
7 9 18 1870 2810 5110 1530 9790 11850 510 2670 3230 2,3 12,2 14,8 7,91 A 3,95
7 9 24 1650 2470 5850 1860 9970 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 12 12 2090 3790 3790 1500 9670 12170 500 2700 3310 2,3 12,4 15,1 7,91 A 3,95
7 12 18 1780 3230 4850 1720 9860 12170 520 2720 3320 2,4 12,4 15,2 7,91 A 3,95
7 12 24 1580 2870 5590 1890 10040 12320 540 2780 3380 2,5 12,7 15,5 7,91 A 3,90
7 18 18 1560 4250 4250 1860 10060 12320 530 2780 3380 2,4 12,7 15,5 7,91 A 3,95
7 18 24 1490 4050 5270 2200 10810 12800 550 2880 3520 2,5 13,2 16,1 7,91 A 3,90
7 24 24 1360 4820 4820 2280 11000 12960 570 2950 3590 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
9 9 9 3210 3210 3210 1470 9630 11850 490 2650 3210 2,2 12,1 14,7 5,88 A 3,80
9 9 12 3020 3020 3660 1500 9700 11530 500 2560 3140 2,3 11,7 14,4 7,91 A 3,95
9 9 18 2590 2590 4710 1680 9890 12320 510 2760 3360 2,3 12,6 15,4 7,91 A 3,95
9 9 24 2440 2440 5770 1860 10650 12480 530 2820 3420 2,4 12,9 15,7 7,91 A 3,95
9 12 12 2850 3460 3460 1500 9770 11850 500 2660 3220 2,3 12,2 14,7 7,91 A 3,95
9 12 18 2470 3000 4500 1820 9970 12170 520 2720 3320 2,4 12,4 15,2 7,91 A 3,95
9 12 24 2340 2840 5540 1890 10720 12480 540 2830 3430 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,90
9 18 18 2320 4210 4210 1860 10740 12480 530 2820 3420 2,4 12,9 15,7 7,91 A 3,90
9 18 24 2120 3860 5020 2200 11000 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
9 24 24 1920 4540 4540 2280 11000 13110 570 2990 3630 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
12 12 12 3280 3280 3280 1680 9840 12170 510 2710 3310 2,3 12,4 15,1 7,91 A 3,95
12 12 18 2870 2870 4300 1820 10040 12320 520 2770 3370 2,4 12,7 15,4 7,91 A 3,95
12 12 24 2730 2730 5330 2160 10790 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
12 18 18 2700 4050 4050 2160 10800 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
12 18 24 2470 3710 4820 2240 11000 12960 560 2930 3570 2,6 13,4 16,3 7,91 A 3,90
12 24 24 2240 4380 4380 2320 11000 13430 580 3040 3720 2,7 13,9 17,0 7,91 A 3,90
18 18 18 3660 3670 3670 2200 11000 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
18 18 24 3330 3330 4340 2280 11000 13430 570 3040 3710 2,6 13,9 17,0 7,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



COMBINAISONS  
DE MODÈLES

CATALOGUE 016

AJ100FCJ5EH
Raccordement de 2 unités intérieures minimum

M
O

D
E

 C
H

A
U

D

Unité 
extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D E A B C D E

W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
P 

design
Classe SCOP

AJ
10

0F
CJ

5E
H

4 
unités

7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 1400 8800 9800 520 2240 2700 2,4 10,3 12,4 7,91 A 3,95
7 7 7 9 2140 2140 2140 3210 1560 9630 11380 520 2550 3120 2,4 11,7 14,3 7,91 A 3,95
7 7 7 12 2010 2010 2010 3660 1590 9690 12170 530 2730 3330 2,4 12,5 15,2 7,91 A 3,95
7 7 7 18 1730 1730 1730 4710 1780 9900 12170 540 2740 3350 2,5 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 7 7 24 1630 1630 1630 5770 1960 10660 12320 560 2810 3410 2,6 12,9 15,6 7,91 A 3,90
7 7 9 9 1950 1950 2920 2920 1560 9740 11530 520 2590 3160 2,4 11,9 14,5 7,91 A 3,95
7 7 9 12 1840 1840 2760 3350 1590 9790 11850 530 2680 3250 2,4 12,3 14,9 7,91 A+ 4,00
7 7 9 18 1610 1610 2410 4380 1890 10010 12170 540 2740 3350 2,5 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 7 9 24 1530 1530 2290 5410 1960 10760 12480 560 2850 3450 2,6 13,0 15,8 7,91 A 3,90
7 7 12 12 1750 1750 3190 3190 1750 9880 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 7 12 18 1630 1630 2960 4440 1930 10660 12320 550 2790 3390 2,5 12,8 15,5 7,91 A 3,90
7 7 12 24 1470 1470 2670 5210 2280 10820 12800 570 2900 3540 2,6 13,3 16,2 7,91 A 3,90
7 7 18 18 1460 1460 3970 3970 2240 10860 12800 560 2890 3530 2,6 13,2 16,2 7,91 A 3,90
7 7 18 24 1330 1330 3630 4710 2320 11000 12960 580 2960 3600 2,7 13,5 16,5 7,91 A 3,90
7 9 9 9 1790 2690 2690 2690 1720 9860 12170 520 2720 3330 2,4 12,4 15,2 7,91 A 3,95
7 9 9 12 1710 2560 2560 3100 1750 9930 12320 530 2770 3370 2,4 12,7 15,4 7,91 A 3,95
7 9 9 18 1590 2380 2380 4330 1890 10680 12480 540 2830 3430 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,95
7 9 9 24 1440 2160 2160 5100 2240 10860 12960 560 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 9 12 12 1630 2440 2960 2960 1860 9990 12170 530 2730 3340 2,4 12,5 15,3 7,91 A 3,95
7 9 12 18 1530 2290 2780 4170 1930 10770 12480 550 2840 3440 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,90
7 9 12 24 1400 2100 2540 4960 2280 11000 12960 570 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 9 18 18 1390 2070 3770 3770 2240 11000 12960 560 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 9 18 24 1250 1880 3420 4450 2320 11000 13110 580 3000 3640 2,7 13,7 16,7 7,91 A 3,90
7 12 12 12 1560 2830 2830 2830 1890 10050 12320 540 2780 3380 2,5 12,7 15,5 7,91 A 3,90
7 12 12 18 1470 2670 2670 4010 2200 10820 12800 550 2880 3520 2,5 13,2 16,1 7,91 A 3,90
7 12 12 24 1350 2440 2440 4770 2280 11000 12960 570 2950 3590 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 12 18 18 1330 2410 3630 3630 2280 11000 12960 570 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
7 12 18 24 1210 2200 3300 4290 2360 11000 13430 590 3050 3730 2,7 14,0 17,1 7,91 A 3,90
7 18 18 18 1190 3270 3270 3270 2320 11000 13430 580 3050 3720 2,7 14,0 17,0 7,91 A 3,90
9 9 9 9 2490 2490 2490 2490 1820 9960 12480 520 2810 3410 2,4 12,9 15,6 7,91 A+ 4,00
9 9 9 12 2380 2380 2380 2880 1860 10020 12320 530 2770 3370 2,4 12,7 15,4 7,91 A 3,95
9 9 9 18 2240 2240 2240 4080 2160 10800 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
9 9 9 24 2050 2050 2050 4850 2240 11000 12960 560 2940 3580 2,6 13,5 16,4 7,91 A 3,90
9 9 12 12 2410 2410 2920 2920 1860 10660 12480 530 2820 3420 2,4 12,9 15,7 7,91 A 3,95
9 9 12 18 2160 2160 2620 3930 2200 10870 12960 550 2920 3560 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
9 9 12 24 1970 1970 2400 4660 2280 11000 13110 570 2990 3620 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
9 9 18 18 1950 1950 3550 3550 2240 11000 13110 560 2980 3620 2,6 13,6 16,6 7,91 A 3,90
9 9 18 24 1780 1780 3240 4200 2320 11000 13590 580 3090 3760 2,7 14,1 17,2 7,91 A 3,90
9 12 12 12 2320 2810 2810 2810 1890 10750 12480 540 2830 3430 2,5 13,0 15,7 7,91 A 3,90
9 12 12 18 2100 2540 2540 3820 2200 11000 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
9 12 12 24 1910 2300 2300 4490 2280 11000 13110 570 2990 3630 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
9 12 18 18 1880 2280 3420 3420 2280 11000 13110 570 2990 3620 2,6 13,7 16,6 7,91 A 3,90
12 12 12 12 2700 2700 2700 2700 2160 10800 12800 540 2870 3510 2,5 13,1 16,1 7,91 A 3,90
12 12 12 18 2440 2440 2440 3680 2240 11000 12960 560 2930 3570 2,6 13,4 16,3 7,91 A 3,90
12 12 12 24 2220 2220 2220 4340 2320 11000 13430 580 3040 3720 2,7 13,9 17,0 7,91 A 3,90
12 12 18 18 2200 2200 3300 3300 2280 11000 13430 570 3040 3710 2,6 13,9 17,0 7,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



Équivalence taille unités intérieures

Tailles Muraux
Tailles Cassette, 

Gainable, Console

7 20

9 26

12 35

18 52
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AJ100FCJ5EH
Raccordement de 2 unités intérieures minimum
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Unité 
extérieure

Combinaison d'unités intérieures Puissance frigorifique (W) Puissance totale (1) Puissance absorbée Intensité nominale Coef. d’efficacité 
énergétique saisonnier (1)

A B C D E A B C D E

W W A

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
P 

design
Classe SCOP

AJ
10

0F
CJ

5E
H

5 
unités

7 7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 2200 1650 11000 13110 550 2970 3610 2,5 13,6 16,5 7,91 A 3,90
7 7 7 7 9 2080 2080 2080 2080 3120 1820 11440 12960 550 2930 3570 2,5 13,4 16,3 7,91 A 3,90
7 7 7 7 12 1990 1990 1990 1990 3620 1850 11580 13110 560 2980 3610 2,6 13,6 16,5 7,91 A 3,90
7 7 7 7 18 1710 1710 1710 1710 4660 2000 11500 13430 570 3040 3710 2,6 13,9 17,0 7,91 A 3,90
7 7 7 7 24 1580 1580 1580 1580 5610 2360 11930 13750 590 3140 3810 2,7 14,4 17,4 7,91 A 3,90
7 7 7 9 9 1950 1950 1950 2930 2930 1930 11710 13430 550 3020 3690 2,5 13,8 16,9 7,91 A 3,90
7 7 7 9 12 1880 1880 1880 2820 3420 1960 11880 13110 560 2980 3610 2,6 13,6 16,5 7,91 A 3,90
7 7 7 9 18 1630 1630 1630 2440 4450 2280 11780 13590 570 3080 3750 2,6 14,1 17,2 7,91 A 3,90
7 7 7 9 24 1490 1490 1490 2240 5290 2360 12000 13900 590 3190 3860 2,7 14,6 17,7 7,91 A 3,90
7 7 7 12 12 1730 1730 1730 3140 3140 1960 11470 13430 560 3030 3700 2,6 13,9 16,9 7,91 A 3,90
7 7 7 12 18 1580 1580 1580 2880 4320 2320 11940 13750 580 3130 3800 2,7 14,3 17,4 7,91 A 3,90
7 7 7 12 24 1430 1430 1430 2620 5090 2400 12000 14000 600 3240 3940 2,7 14,8 18,0 7,91 A 3,90
7 7 7 18 18 1420 1420 1420 3870 3870 2360 12000 14000 590 3230 3940 2,7 14,8 18,0 7,91 A 3,90
7 7 9 9 9 1840 1840 2760 2760 2760 1930 11960 13430 550 3020 3690 2,5 13,8 16,9 7,91 A 3,90
7 7 9 9 12 1690 1690 2540 2540 3080 1960 11540 13590 560 3070 3740 2,6 14,1 17,1 7,91 A 3,90
7 7 9 9 18 1550 1550 2330 2330 4240 2280 12000 13900 570 3170 3840 2,6 14,5 17,6 7,91 A 3,90
7 7 9 9 24 1400 1400 2110 2110 4980 2360 12000 14000 590 3280 3940 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 7 9 12 12 1640 1640 2470 2990 2990 2240 11730 13590 560 3070 3740 2,6 14,1 17,1 7,91 A 3,90
7 7 9 12 18 1490 1490 2240 2710 4070 2320 12000 13900 580 3170 3840 2,7 14,5 17,6 7,91 A 3,90
7 7 9 12 24 1350 1350 2040 2460 4800 2400 12000 14000 600 3280 3940 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 7 9 18 18 1340 1340 2020 3650 3650 2360 12000 14000 590 3280 3940 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 7 12 12 12 1600 1600 2900 2900 2900 2280 11900 13750 570 3120 3790 2,6 14,3 17,3 7,91 A 3,90
7 7 12 12 18 1430 1430 2610 2610 3920 2320 12000 14000 580 3220 3930 2,7 14,7 18,0 7,91 A 3,90
7 9 9 9 9 1670 2500 2500 2500 2500 1930 11670 13590 550 3060 3730 2,5 14,0 17,1 7,91 A 3,90
7 9 9 9 12 1620 2420 2420 2420 2940 2240 11820 13750 560 3110 3780 2,6 14,2 17,3 7,91 A 3,90
7 9 9 9 18 1460 2190 2190 2190 3970 2280 12000 14000 570 3210 3920 2,6 14,7 17,9 7,91 A 3,90
7 9 9 9 24 1330 1990 1990 1990 4700 2360 12000 14000 590 3320 3940 2,7 15,2 18,0 7,91 A 3,90
7 9 9 12 12 1570 2350 2360 2860 2860 2240 12000 13900 560 3160 3830 2,6 14,5 17,5 7,91 A 3,90
7 9 9 12 18 1400 2110 2110 2550 3830 2320 12000 14000 580 3260 3920 2,7 14,9 17,9 7,91 A 3,90
7 9 9 12 24 1290 1920 1920 2330 4540 2400 12000 14000 600 3370 3940 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
7 9 9 18 18 1280 1900 1900 3460 3460 2360 12000 14000 590 3370 3940 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
7 9 12 12 12 1520 2260 2740 2740 2740 2280 12000 13900 570 3160 3830 2,6 14,5 17,5 7,91 A 3,90
7 9 12 12 18 1360 2030 2460 2460 3690 2320 12000 14000 580 3270 3930 2,7 15,0 18,0 7,91 A 3,90
7 12 12 12 12 1440 2640 2640 2640 2640 2280 12000 14000 570 3210 3920 2,6 14,7 17,9 7,91 A 3,90
9 9 9 9 9 2400 2400 2400 2400 2400 3400 12000 14000 550 2930 3900 2,5 13,4 17,8 7,91 A 3,90
9 9 9 9 12 2300 2300 2300 2300 2800 2240 12000 13900 560 3150 3820 2,6 14,4 17,5 7,91 A 3,90
9 9 9 9 18 2060 2060 2060 2060 3760 2280 12000 14000 570 3260 3920 2,6 14,9 17,9 7,91 A 3,90
9 9 9 9 24 1890 1890 1890 1890 4440 2360 12000 14000 590 3370 3940 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
9 9 9 12 12 2210 2210 2210 2680 2690 2240 12000 14000 560 3200 3910 2,6 14,6 17,9 7,91 A 3,90
9 9 9 12 18 1990 1990 1990 2410 3620 2320 12000 14000 580 3310 3920 2,7 15,1 17,9 7,91 A 3,90
9 9 12 12 12 2130 2130 2580 2580 2580 2280 12000 14000 570 3250 3910 2,6 14,9 17,9 7,91 A 3,90
9 9 12 12 18 1920 1920 2330 2330 3500 3400 12000 14000 580 3360 3930 2,7 15,4 18,0 7,91 A 3,90
9 12 12 12 12 2040 2490 2490 2490 2490 2280 12000 14000 570 3260 3920 2,6 14,9 17,9 7,91 A 3,90

(1) Données calculée selon la norme EN14825 (20°C / 7°C)
* La puissance totale comprend celle des unités intérieures et celle du groupe extérieur
* Mesures calculées sur les unités murales AR7500 (AR**KSPDBWKNEU)



EHS : des solutions économiques et écologiques pour la maison
La gamme EHS comporte plusieurs solutions qui répondront mieux 
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l S ono loc e  l S i loc re oignen  ainsi le mo le  

S en  ri e ir ir  ir au
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GAMME SAMSUNG EHS “DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN”

GAMME EHS

EHS mono EHS split EHS TDM

Unité Extérieure

CAPACITÉ 
1P 220-240 V 50 Hz 3P 380-415 V 50 Hz 1P 220-240 V 50 Hz 3P 380-415 V 50 Hz 1P 220-240 V 50 Hz

PUISSANCE

4 kW •
5 kW •
6 kW • •
7 kW •
8 kW •
9 kW • • • •
11 kW •
12 kW • • • •
14 kW • • • • •
16 kW • • • • •

Kit hydraulique

8 kW •
9 kW • •
16 kW • • •

Kit de contrôle •

Unité Intérieure

Modèle Neo Forte Gainable Slim

2,2 kW • •
2,8 kW • •
3,6 kW • •
4,5 kW •
5,6 kW • •
7,1 kW •
10 kW

Caractéristiques
clés

• Installation aisée

•  Groupe extérieur compact  
et léger

  au e a ili  
 ouveau ven ila eur 
 changeur  la ue

 le i le

  S s me e chauffage e   
e re roi issemen  in gr   
 as co

  S s me ou en un  
ul ra er orman

  Chauffage ra i e gr ce 
 la echnologie 

  onc ionne en ou es saisons

 le i le

  Com a i le avec les uni s 
in rieures murales e  gaina les



77CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S R
É

SID
E

N
TIE

LLE
S 

P
O

M
P

E
 À

 C
H

A
LE

U
R

 E
H

S

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS



78 C  

UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE
ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE EN L’UTILISANT EFFICACEMENT

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
AVEC DES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES 
NÉGATIVES

e système Samsung S s avère plus fi able dans des pays au climat 
froid que d’autres produits du même type. Il fournit la meilleure 
performance de chauff age à basse température ambiante, avec une 
capacité de chauff age de   environ à -  C

COMPRESSEUR AMÉLIORÉ VENTILATEUR AMÉLIORÉ NOUVEL ÉCHANGEUR THERMIQUE

Classique

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6
(Btu/Wh)

Nouveau

11.3 11.6

Classique Nouveau

E a it
ne g ti ue

+10%

Couche anti-corros./hydrophilique

Résine acryli. couche
hydroph.+agent surf.

Acrylique epoxy
couche anti-cor.

Matériau
aluminium brut

am liora ion u com resseur e  u ven ila eur erme  
es er ormances nerg i ues lev es

en e vous  la m me er ormance  com ris
dans des climats rudes

C  saisonnier élevé

erformances élevées à -  C

4,63*

90

  esures r alis es sur le s s me i loc ,  

  esures r alis es sur les uni s e rieures   C , C

TECHNOLOGIE EHS 
POMPE À CHALEUR EHS
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RÉDUCTION D’ESPACE ALLANT JUSQU’À 50 %
r ce  ses imensions com ac es, l S s in gre ar ai emen  e  acilemen  ans ous les es e cons ruc ions r si en ielles

UNE INTERFACE SIMPLE POUR CONTRÔLER  
DE NOMBREUSES FONCTIONS

e système Samsung S est équipé d une commande simple mais complète,  
avec de nombreuses fonctions et un accès rapide aux données de consommation 
énergétique, au système de surveillance générale

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE ÉLEVÉE  
À FAIBLE TEMPÉRATURE

 S e Samsung ourni  une er ormance e 

chauffage remar ua le m me  asse em ra ure, 

e   au ma imum lus lev e ue celle e la 

concurrence

MODE ABSENCE PROLONGÉE
n mo e a sence rolong e , le s s me in errom  ou es ses onc ions, mais la u au erie res e  l a ri e ou e 

ru ure cla emen  s au  changemen s clima i ues  Ce mo e vous erme  e conserver la em ra ure souhai e 

lors ue vous vous a sen e

CONSOMMATION EN TEMPS RÉEL
in ica eur e consomma ion nergie a che la consomma ion sur  niveau  

anneau solaire, chau i re e secours e  mo ule h ro

STATUT EN TEMPS RÉEL
e s s me in i ue si le anneau solaire e  la chau i re e secours son  en cours e onc ionnemen

FONCTION ANTIGEL
n cas a sence rolong e en hiver e  si la em ra ure e rieure es  n ga ive, le s s me ac ive au oma i uemen  

la om e  chaleur a n em cher ue l eau ne g le

PERFORMANCE FIABLE DANS  
DES CONDITIONS DE GEL

n cas e gel e rieur, l S e Samsung clenche 

son mo e e givrage ce ui eu  avoir un effe  

sur la er ormance e chauffage  mais res era ou  

e m me lus er orman  e   environ ar 

ra or   la concurrence

EHS Mono

-20 -15 -10 -7 -2 2 7

Société A

Température extérieure (˚CDB)

C
ap

ac
ité

 c
ha

uf
fa

ge
 (k

W
)

0

5
7,2

9,59

12,65
13,57

8 9,67
11

12,23

14
13,17

10

15

20

25

Max. 40%

EHS Mono

-20 -15 -10 -7 -2 2 7

Société A

Température extérieure (˚CDB)

C
ap

ac
ité

 c
ha

uf
fa

ge
 (k

W
)

6,13

14

10,6211,510,72
8,13

6,8
8,23 8,74 9,72

Max. 39%

0

5

10

15

20

25

Ca aci  e chauffage sans givrage Ca aci  e chauffage avec givrage

 as  sur les onn es echni ues e cha ue soci  mo le mono has   

ous vous donnons l opportunité de réduire votre consommation énergétique grâce aux différents programmes disponibles

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS
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nité extérieure

allon 
ESC

Kit cde

lancher chauff an

Panneau solaire

VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME EHS MONO (AIR À EAU)
  ir au  chauff age et eau sanitaire
  ir au  rafraîchissement
 Compatible avec  sources d énergie  panneau solaire  relève de chaudière

a ia eur

allon CS

lancher chauff an

ni  e rieure 

u au eau lim

u au eau e our

PRODUIT SIMPLE, INSTALLATION 
ET UTILISATION FACILITÉES !

S monobloc utilise une unité extérieure 
permettant une installation facile

POMPE À CHALEUR 
EHS MONOBLOC

au chau e 
sanitaire

a ia eur
nité extérieure

Connexion de ballon CS

NASA
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UNITÉS EXTÉRIEURES COMPACTES 
ET LÉGÈRES

Unités extérieures plus petites et plus 

simples à installer

es uni s e rieures com ac es our 

une ins alla ion acili e e  une meilleure 

in gra ion archi ec urale

Système S onobloc
Sur ace ,  mm  40 % + petit

olume ,  mm  40 % + compact
oi s  103 kg40

KIT DE CONTRÔLE 

Ce i  es  un in er ace ui erme  la conne ion u 

grou e e rieur S ono loc avec es l men s 

h rauli ue e  e chauff age e ernes  

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

 m
m

 mm

 m
m

Circulateur

Kit de 
commande

à distance
r ca l

Panneau 
solaire

el ve e 
chau i re

ce eur  
our hermos aVannes 

 voies
Vannes Vannes 

 voies

 as  sur les r sul a s es es s Samsung con ormes 
 la norme  s an ar

COP SAISONNIER ÉLEVÉ

n C  saisonnie  signi  e moins mission e C 2 

e s s me Samsung S o imise les er ormances e 

chauff age  la em ra ure e onc ionnemen  r elle, 

C  C, en o enan  un es meilleurs SC  u march , 

con orme au  irec ives environnemen ales
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EHS MONOBLOC

UNITÉS EXTÉRIEURES  

Référence AE050JXYDEH/EU AE090JXYDEH/EU AE120JXYDEH/EU AE140JXYDEH/EU AE160JXYDEH/EU

Mode
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Pompe à chaleur

 (Air/Eau)
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Pompe à chaleur 

(Air/Eau)
Alimentation V, Hz, Ø, 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø

Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Puissance nominale *1)
Chaud kW 5 9 12 14 16

Froid kW 5 7,5 12 13 14

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 1,06 2,14 2,66 3,14 3,8

Froid kW 1,21 1,95 3,16 3,5 3,84

Intensité nominale
Chaud A 5,1 9,2 12 14,3 17,1

Froid A 5,7 9 14,3 15,7 17,3

Puissance

COP *1) - 4,72 4,21 4,51 4,46 4,21

EER *1) - 4,13 3,85 3,80 3,71 3,65

SCOP - 4,5 4,41 4,45 4,49 4,48

ESEER *2) - 5,29 5,07 4,98 4,97 4,92

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)

Eau 35°C / Température 
Extérieure +2°C

Puissance kW 7,7 7 9,8 11,2 12,5

COP - 3,26 3 3,32 3,26 3,1

Eau 35°C / Température 
Extérieure -7°C

Puissance kW 7,6 7,6 10,3 10,8 13,4

COP - 2,39 2,39 2,61 2,56 2,47

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 45 48 50 51 52

Froid dB(A) 45 48 50 52 54

Puissance sonore Chaud dB(A) 61 63 64 65 66

Compresseur - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d'usine g 1 150 1 400 2 600 2 600 2 600 

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330

Poids net kg 59 76 108 108 108

Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² A VENIR 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 10 16 25 25 32

Puissance cordon chauffant W A VENIR 150 150 150 150

Données hydrauliques (Air/Eau)

Pression nécessaire Max bar 3 3 3 3 3

Débit demandé l/mn A VENIR 16 16 16 16

Raccordements Ø, pouce BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1

Plage de fonctionnement

Température Extérieure

Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Température 
Eau en sortie

Chaud °C 25~55 25~55 25~55 25~55 25~55

Froid °C 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

*1)~*2) Les conditions de mesure Air/Eau sont en accord avec la notation standard Eurovent sur les groupes de production d’eau glacée 6/C/003-2008
*1)  A2W Condition #1 : Conditions de mesure Air/Eau #1 : (Chauffage) Eau chaude entrée/sortie 30°C/35°C, Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Eau chaude entrée/sortie 23°C/18°C , 

Air Extérieur Bulbe Sec 35°C
*2) Air/Eau : Conditions de mesure ESEER (Rafraîchissement) Eau en sortie : 18°C
*3) La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation
*4) Informations préliminaires

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts.

Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

Référence AE090JXYDGH/EU AE120JXYDGH/EU AE140JXYDGH/EU AE160JXYDGH/EU

Mode
Pompe à chaleur  

(Air/Eau)
Pompe à chaleur  

(Air/Eau)
Pompe à chaleur  

(Air/Eau)
Pompe à chaleur 

 (Air/Eau)
Alimentation V, Hz, Ø, 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø

Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Puissance nominale *1)
Chaud kW 9 12 14 16

Froid kW 7 12 13 14

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 2,14 2,66 3,14 3,8

Froid kW 1,95 3,16 3,5 3,84

Intensité nominale
Chaud A 3,5 4,2 4,8 5,7

Froid A 3,2 5,2 5,3 5,8

Puissance

COP *1) - 4,21 4,51 4,46 4,21

EER *1) - 3,59 3,80 3,71 3,65

SCOP - 4,38 4,56 4,58 4,56

ESEER *2) - 4,69 4,98 4,97 4,92

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)

Eau 35°C / Température 
Extérieure +2°C

Puissance kW 7,7 9,8 11,2 12,5 

COP - 3,26 3,32 3,26 3,1

Eau 35°C / Température 
Extérieure -7°C

Puissance kW 7,6 10,3 10,8 13,4 

COP - 2,39 2,61 2,56 2,47 

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 48 50 51 52

Froid dB(A) 48 50 52 54

Puissance sonore Chaud dB(A) 63 64 65 66

Compresseur - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A

Charge d'usine g 1 500 2 600 2 600 2 600 

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330

Poids net kg 76 108 108 108

Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 1.5 ↑ 1.5 ↑ 1.5 ↑ 1.5 ↑
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 10 10 10 10

Puissance cordon chauffant W 150 150 150 150

Données hydrauliques (Air/Eau)

Pression nécessaire Max bar 3 3 3 3

Débit demandé l/mn 16 16 16 16

Raccordements Ø, pouce BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1 BSPP male 1

Plage de fonctionnement

Température Extérieure

Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46

Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Température  
Eau en sortie

Chaud °C 25~55 25~55 25~55 25~55

Froid °C 5~25 5~25 5~25 5~25

Référence MIM-E03AN MIM-E03BN

Compatibilité - Monobloc 9/12/14/16 Kw Monobloc 5kW

Alimentation Ø / # / V / Hz 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50

Dimensions & Poids

Dimensions (L x H x P) mm 290 x 110 x 370 290 x 110 x 370

Poids kg 3,5 3,5 

Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 3G2,5 3G2,5

Disjoncteur A 4 4

Données hydrauliques

Controleur de débit d'eau Seuil de réglage l/mn 16 7

Contrôles externes

Résistance
Ballon ECS - AC 230V (Max 20A) AC 230V (Max 20A)

Appoint - AC 230V (Max 0.5A) AC 230V (Max 0.5A)

Pompe à eau - AC 230V (Max 2A) AC 230V (Max 2A) 

Valve 2 ou 3 voies - AC 230V (Max 0.5A / 120W) AC 230V (Max 0.5A / 120W)

Thermostat - AC 230V (Max 10mA) AC 230V (Max 10mA)

Pompe station solaire - AC 230V (Max 10mA) AC 230V (Max 10mA)

KIT DE CONTRÔLE

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

**
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APERÇU DE L’EHS BIBLOC (AIR/EAU)
  ir au  chauff age possible de l espace et de l eau sanitaire
  ir au  rafraîchissement de l espace
  Système articulé autour d un groupe extérieur, d un it hydraulique et d un  allon CS  optionnel
  Compatible avec des panneaux solaires, et fonctionne également en relève de chaudière

Module
h rauli ue

allon CS

lancher chauff an

ni  e rieure 

u au eau lim

u au eau e our

accor emen s e r rig ran s

Panneau solaire

LA NOUVELLE EHS BIBLOC POUR 
SATISFAIRE TOUS LES BESOINS.

S ibloc est une nouvelle évolution dans la 
gamme S  Ce système ir au a été con u dans 
le but d optimiser le chauff age de votre maison

POMPE À CHALEUR 
EHS BIBLOC

a ia eur

nité extérieure

allon 
ESC

a ia eur

lancher chauff an

Panneau solaire

au chau e 
sanitaire

Module
h rauli ue

nité extérieure

NASA
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FLEXIBILITÉ

Grande compatibilité permettant un contrôle plus facile

lus  e i le ue amais, le s s me Samsung S es  com a i le 

avec es solu ions o ionnelles, elles les allons CS, hermos a , 

anneau solaire, rel ve e chau i re  

HAUTE FIABILITÉ

e su tiles mo i  ations am lio ant g an ement 

la  a ilit  e e s st me

e s s me S es  con u our r on re  une eman e 

e er ormance e  e uali  es ro ui s S on  ainsi  

am lior s our o imiser les er ormances e chauff age

  , sur mo les i loc o ion  e  ono oc o ion

Pompe
station solaire

Relève de
chaudière

Thermostat

Vanne 2 voies

Module hydraulique

Vanne 3 voies

Module hydraulique

CLIP (3EA)

BASE HEATER
Cordon anti-gel

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

 as  sur les r sul a s es es s Samsung con ormes 
 la norme  s an ar

COP SAISONNIER ÉLEVÉ

n C  saisonnie  signi  e moins mission e C 2 

e s s me Samsung S o imise les er ormances e 

chauff age  la em ra ure e onc ionnemen  r elle, C  

C, en o enan  un es meilleurs SC  u march , con orme 

au  irec ives environnemen alesCO
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Pompe à chaleur
standard

EHS Split
Samsung

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,5

0,5

+25 %
3,5

2,8

Faible niveau sonore 
du ventilateur

 o e an i neige

• Mode silence nocturne
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EHS BIBLOC

UNITÉS EXTÉRIEURES MONOPHASÉES* 

Référence AE090JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU AE090JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU
Alimentation V, Hz, Ø, 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø
Performances

Puissance nominale
Chaud kW 4,4 / 6 / 9 12 / 14 / 16 9 12 / 14 / 16
Froid kW 5 / 6,5 / 8 12 / 14 / 15 7,5 12 / 14 / 16

Plage de température d’eau en sortie
Chaud °C 25~55 25~55 25~55 25~55
Froid °C 5~25 5~25 5~25 5~25

Données électriques

Sections de câble recommandées*
Alimentation mm² 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus) mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 32 40 20 20
Réfrigérant

Diamètre de raccordement
Liquide pouce 1/4 3/8 1/4 3/8
Gaz pouce 5/8 5/8 5/8 5/8

Données hydrauliques
Echangeur Type - A plaques A plaques A plaques A plaques
Pression nécessaire Max bar 3 3 3 3
Débit demandé Min l/min 7 12 7 12
Raccordements hydrauliques Entrée / Sortie pouce 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Circulateur - inclus inclus inclus inclus
Puissance résistance kW 4 6 6 6
Vase d'expansion l 8 8 8 8
Soupape de sécurité bar 2,9 2,9 2,9 2,9
Vanne de purge pouce  3/8  3/8  3/8  3/8
Vanne de service pouce 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315
Poids nets Kg 45 45 46,5 46,5
Contrôles externes
Relevé de chaudière - 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0)
Thermostat - 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI)
Pompe station solaire - 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI) 230V AC 1 A (DI)
Valve 2 ou 3 voies - 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0) 230V AC 1 A (D0)

MODULES HYDRAULIQUES

Référence AE040JXEDEH/EU AE060JXEDEH/EU AE090JXEDEH/EU AE120JXEDEH/EU AE140JXEDEH/EU AE160JXEDEH/EU
Module hydraulique compatible AE090JNYDEH/EU AE090JNYDEH/EU AE090JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU AE160JNYDEH/EU

Mode Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Alimentation V, Hz, Ø, 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø 220~240V, 50Hz, 1Ø
Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Capacité nominale *1)
Chaud kW 4,4 6 9 12 14 16
Froid kW 5 6,5 8 12 14 15

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 0,9 1,3 2 2,6 3,2 3,8 
Froid kW 1,3 1,8 2,2 3,1 3,8 4,1 

Intensité nominale
Chaud A 4,1 5,7 9,2 11,7 14,3 16,9 
Froid A 5,7 8 10,1 14 0 0

Puissance

COP *1) - 5,1 4,8 4,48 4,63 4,44 4,26 
EER *1) - 3,97 3,71 3,64 3,87 3,68 3,62 
SCOP - 4,52 4,54 4,58 4,63 4,56 4,52 
ESEER *2) - 5,37 5,35 4,79 4,93 4,91 4,91 

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)
Eau 35°C / 
Température Extérieure +2°C

Puissance kW 3400 4600 7700 9800 11200 12500
COP - 3,52 3,31 3,38 3,28 3,25 3,14 

Eau 35°C / 
Température Extérieure -7°C

Puissance kW 3750 5100 7600 10 300 11 800 13 400 
COP - 2,62 2,49 2,45 2,57 2,55 2,5

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 46 47 49 50 50 52
Froid dB(A) 46 47 50 50 52 54

Puissance sonore
Chaud dB(A) 61 61 64 64 64 66
Froid dB(A) 63 63 63 64 66 69 

Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330
Poids net kg 48,5 48,5 68 100 100 100
Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 16 16 16 25 32 32
Raccordements et réfrigérant
Compresseur Type - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d'usine g/m 1400 / 15 1400 / 15 1700 /15 2980 / 15 2980 / 15 2980 / 15
Charge additionnelle g/m 20 20 20 50 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouce 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Gaz pouce 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Limite d'installation
Longueur m 30 30 50 50 50 50
Dénivelé m 20 20 30 30 30 30

Plage de fonctionnement

Température Extérieure
Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A) - *Informations préliminaires

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

UNITÉS EXTÉRIEURES TRIPHASÉES

*1)~*3) Les conditions de mesure Air/Eau sont en accord avec la notation standard Eurovent sur les groupes de production d’eau glacée 6/C/003-2008
*1)  Conditions de mesure Air/Eau #1 : (Chauffage) Eau chaude entrée/sortie 30°C/35°C, Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Eau chaude entrée/sortie 23°C/18°C , Air Extérieur Bulbe Sec 35°C
*2) Air/Eau : Conditions de mesure ESEER (Rafraîchissement) Eau en sortie : 7°C
*3)  La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation
Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

lan d encombrement

Référence AE090JXEDGH/EU AE120JXEDGH/EU AE140JXEDGH/EU AE160JXEDGH/EU
Module hydraulique compatible AE090JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU AE160JNYDGH/EU

Mode Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Alimentation V, Hz, Ø, 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø 380~415V, 50Hz, 3Ø
Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Capacité nominale *1)
Chaud kW 9 12 14 16
Froid kW 7,5 12 14 15

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 2 2,6 3,2 3,8 
Froid kW 2,1 3,1 3,8 4,1 

Intensité nominale
Chaud A 3,3 4,1 4,7 5,7 
Froid A 3,4 4,7 5,7 6,2 

Puissance

COP *1) - 4,48 4,63 4,44 4,26 
EER *1) - 3,64 3,87 3,68 3,62 
SCOP - 4,57 4,72 4,73 4,97 
ESEER *2) - 4,65 4,93 4,91 4,91 

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)
Eau 35°C /  
Température Extérieure +2°C

Puissance W 7700 9800 11200 12500
COP - 3,38 3,28 3,25 3,14 

Eau 35°C /  
Température Extérieure -7°C

Puissance W 7600 10 300 11 800 13 400 
COP - 2,45 2,57 2,55 2,5

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 49 50 50 52
Froid dB(A) 50 50 52 54

Puissance sonore
Chaud dB(A) 64 64 64 66
Froid dB(A) 63 64 66 69 

Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330
Poids net kg 76 101,5 101,5 101,5
Données électriques

Sections de câble 
recommandées *

Alimentation mm² 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm² 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur A 16 16 16 16
Raccordements et réfrigérant
Compresseur Type - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A
Charge d'usine g/m 1900 / 15 2980 / 15 2980 / 15 2980 / 15
Charge additionnelle g/m 20 50 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouce 1/4 3/8 3/8 3/8
Gaz pouce 5/8 5/8 5/8 5/8

Limite d'installation
Longueur m 50 50 50 50
Dénivelé m 30 30 30 30

Plage de fonctionnement

Température Extérieure
Chaud °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46
Ballon ECS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

**
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Kit

a ia eur

lancher chauff an

allon CS

au chau e
sanitaire

Panneau solaireAIR/AIR + AIR/EAU

a ia eur

ni  
intérieure

Module
h rauli ue

allon CS

ni  in rieure

lancher chauff an

ni  e rieure 

Panneau solaire

AIR/EAU 
UNIQUEMENT

POMPE À CHALEUR 
EHS HYBRIDE

u au eau lim

u au eau e our

accor emen s e r rig ran s

AIR/AIR + AIR/EAU
 ir au  chauff age de l espace et de l eau sanitaire
  ir au  rafraîchissement possible
  Système articulé autour d un groupe extérieur, d un 
module hydraulique, d un ballon CS optionnel , et 
d unités intérieures muraux et gainables

  Compatible avec des panneaux solaires, et fonctionne 
également en relève de chaudière

AIR/EAU UNIQUEMENT
 ir au  chauff age de l espace et de l eau sanitaire
  ir au  rafraîchissement de l espace
  Système articulé autour d un groupe extérieur, d un 
module hydraulique, d un ballon CS optionnel
  Compatible avec des panneaux solaires et fonctionne 
également en relève de chaudière

APERÇU DE L’EHS HYBRIDE (AIR/AIR + AIR/EAU)

nité extérieure

LA SOLUTION PARFAITE 
POUR CHAUFFER 
ET RAFRAÎCHIR 
EN TOUTE SAISON. 

S ybride est un système à la 
fois Air/Air et Air/Eau, et permet un 
chauff age et un rafraîchissement 
optimisés tout au long de l année
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m liore le con or  e vo re ha i a ion en a eignan  ra i emen  

une em ra ure s a le  eu re u ilis  our ra ra chir en  e  

chauff er en hiver

m liore le con or  e vo re ha i a ion e mani re e   cace e  

conomi ue en u ilisan  l nergie e rieure our chauff er vos 

ra ia eurs, lancher ou eau omes i ue

UN CHAUFFAGE RAPIDE GRÂCE 
À LA TECHNOLOGIE TDM

A l e  le hauff age a e  une ou le 

source de chaleur

es lanchers chauff an s son  r u s our 

leur a or  o imal au con or  hermi ue  

Ce en an ,    heures son  n cessaires our 

chauff er une i ce, a r s leur mise en onc ion  

a echnologie  Samsung acc l re ce e 

a e en aisan  sou   er e l air chau  ou  

en chauff an  le lancher, a  n a ein re 

ra i emen  une em ra ure e con or

e roi issemen Chauff age

UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAÎCHISSEMENT À COÛTS RÉDUITS

eau et l ai  sont hauff s ou e oi is a  un uni ue g ou e e t ieu

AIR/AIR AIR/EAU

lancher chauff an en ilo convec eur au chau e 
domestique

onc ionne 
comme une 

om e  chaleur 
ir au 

hau  e gamme

onc ionne 
comme un s s me 
mul i s li

on tionnement es  s st mes en simultan  
grâce à la technologie TDM

Deux unités extérieures

e roi issemen Chauff age

CONCURRENT

SYSTÈME SAMSUNG 
EHS HYBRIDE

UN SYSTÈME TOUT-EN-UN 
EXCEPTIONNEL

Installer une seule unité extérieure

Samsung a velo  l innovan e 

echnologie  ime ivision ul i  

our concevoir l S  Cela erme   l S 

o rer  la ois en mo e ir au e  

ir ir  Com iner ces eu  solu ions 

vous erme ra e aire es conomies 

ou  en gagnan  e l es ace avec 

l’installation d’une unité extérieure 

uni ue

TDM :

UNE 

TECHNOLOGIE 

UNIQUE,

EN EUROPE

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

on tionnement es  s st mes en simultan  
grâce à la technologie TDM

Chauffage a i e amsung E  i e Chauffage stan a  

Objectif

Samsung EHS Hybride 
Room Temp.

Temp. initiale

u e no male  minutes

Chauffage standard lancher chauffant

ON ON

ON ON ON20%

80%
20%

80%
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DES PRODUITS SIMPLES ET EFFICACES POUR UN CONFORT MAXIMUM ! 

UN USAGE PERMANENT

La solution ultime tout au long de l’année

 n o enir un chauff age ou un ra ra chissemen  o imal, il au  

souven  iff ren es solu ions selon les saisons e  les clima s  S 

Samsung eu  re u ilis e ou  au long e l ann e, u il asse chau  

ou roi , car un uni ue grou e e rieur su     alimen er les s s mes 

ir ir e  ir au our chauff er e  ra ra chir

ou

ou

Hiver

Été

Plancher
chauffant

Plancher
chauffantChauffage

Refroidissement Chauffage

Refroidissement

Printemps
Automne

FLEXIBILITÉ

Une large compatibilité qui permet une 

gestion facilitée

lus ol valen  ue amais, le s s me Samsung 

S eu  su or er un allon CS, es 

anneau  solaires, e  galemen  servir en rel ve 

e chau i re

DIFFÉRENTS TYPES D’UNITÉS 
INTÉRIEURES

Samsung a velo  avec a en ion e  a ou  

 es uni s in rieures  sa gamme S 

a  n e ro oser es solu ions ui s in greron  

ar ai emen   la lu ar  es in rieurs

Neo Forte 

vec son esign ur  e  

l geremen  argen , le eo or e 

a or e une ouche e classe  

vo re i ce

Gainable Slim 

Cach  erri re un au  la on , le 

aina le Slim erme  e conserver 

le gran  volume es ha i a ions 

a i ues lo  

POMPE À CHALEUR 
EHS HYBRIDE
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DIVERSES INSTALLATIONS 

Installation pour plus de confort et d’économies

S Samsung es  r s  e i le ans son ins alla ion  l r on ra  une 

eman e e solu ion e chauff age conomi ue our es ha i a ions 

neuves ou es r nova ions rem lacemen  e chau i re
Cham re  ureau

Salon  Cuisine

1

4

2 3

Pour les habitations équipées de chaudière

Chaudière

EHS

Pour les habitations neuves ou rénovées

Remplacez votre chaudière avec l’EHS Samsung et
ajoutez de l’air conditionné lorsque vous souhaitez 

rafraîchir votre maison

Un plus grand choix d’installation !

es ra ia eurs e  lanchers chauffan s son  en o ion  
es clima iseurs euven   la ois chauffer e  ra ra chir 

EHS

Économie des coûts d’installation !

1

1 2

3 4

1 2

3 4

2

3 4

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

1 2

3

4

Pour les habitations équipées de chaudière

Chaudière

EHS

Pour les habitations neuves ou rénovées

Remplacez votre chaudière avec l’EHS Samsung et
ajoutez de l’air conditionné lorsque vous souhaitez 

rafraîchir votre maison

Un plus grand choix d’installation !

es ra ia eurs e  lanchers chauffan s son  en o ion  
es clima iseurs euven   la ois chauffer e  ra ra chir 

EHS

Économie des coûts d’installation !

1

1 2

3 4

1 2

3 4

2

3 4
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EHS HYBRIDE

UNITÉS EXTÉRIEURES

*1)~*3) Les conditions de mesure Air/Eau sont en accord avec la notation standard Eurovent sur les groupes de production d’eau glacée 6/C/003-2008
*1)  Conditions de mesure Air/Eau #1 : (Chauffage) Eau chaude entrée/sortie 30°C/35°C, Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Eau chaude entrée/sortie 23°C/18°C ; Air Extérieur Bulbe Sec 35°C
*2) Air/Eau : Conditions de mesure ESEER (Rafraîchissement) Eau en sortie : 18°C
*3)  Conditions de mesure Air/Air : (Chauffage) Air Intérieur Bulbe Sec/Humide 20°C/15°C ; Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 7°C/6°C ; (Rafraîchissement) Air Intérieur Bulbe Sec/Humide 27°C/19°C ; Air Extérieur Bulbe Sec/Humide 

35°C/24°C
*4) La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation.

Référence RD060PHXEA RD070PHXEA RD080PHXEA RD110PHXEA RD140PHXEA RD160PHXEA
Module hydraulique compatible NH080PHXEA NH080PHXEA NH080PHXEA NH160PHXEA NH160PHXEA NH160PHXEA

Mode Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Pompe à chaleur
(Air/Eau)

Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50
Performances énergétiques  (Air/Eau #1)

Capacité nominale *1)
Chaud kW 6 7 8 11 13,9 15,9
Froid kW 7 7,5 8 11,3 14,3 15,6

Puissance absorbée *1)
Chaud kW 1,36 1,64 1,97 2,39 3,26 3,93
Froid kW 1,99 2,24 2,57 2,85 3,92 4,63

Intensité nominale
Chaud A 6 7,5 8,7 10,5 14,5 17,4
Froid A 8,8 10,3 11,4 12,6 17,4 20,5

Puissance
COP *1) 4,4 4,26 4,05 4,61 4,26 4,05
EER *1) 3,53 3,36 3,12 3,96 3,65 3,37
ESEER *2) 5,2 5,5 4,9 5,96 5,66 5,5

Performances énergétiques (Air/Eau, Basse Température)
Eau 35°C /  
Température Extérieure + 2°C

Puissance kW 5,33 6,4 6,7 9,92 12,62 14,43
COP 4,16 4,02 3,43 4,27 4,1 3,86

Eau 35°C /  
Température Extérieure - 7°C

Puissance kW 6,5 6,2 7 9,1 9,5 9,6
COP 2,5 2,48 2,41 2,46 2,32 2,13

Autres

Pression sonore *3)
Chaud dB(A) 48 48 49 49 51 53
Froid dB(A) 48 48 50 50 52 54

Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 932 x 1128 x 375 932 x 1128 x 375 932 x 1128 x 375
Poids net kg 71 71 71 108 108 108
Données électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm2 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus)

mm2 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 16 16 20 32 32 32
Raccordements et réfrigérant
Compresseur Type - Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d'usine kg / m 2,2 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3
Charge addtionnelle g / m Veuillez consulter les manuels techniques pour le calcul de charge additionnelle

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Limite d'installation
Longueur m 30 30 30 70 70 70
Dénivelé m 15 15 15 30 30 30

Plage de fonctionnement

Température Extérieure
Chaud °C -20~35 -20~35 -20~35 -20~35 -20~35 -20~43
Froid °C 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
Ballon ECS °C -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Température  
Eau en sortie

Chaud °C  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24
Froid °C 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

MODULES HYDRAULIQUES

lan d encombrement

Référence NH080PHXEA NH160PHXEA
Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50
Performances

Puissance nominale
Chaud kW 6 / 7 / 8 11 / 14 / 16
Froid kW 7 / 7,5 / 8 11,3 / 14,2 / 15,5

Plage de température d’eau en sortie
Chaud °C 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55)
Froid °C 5 ~ 25 5 ~ 25

Données  électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm² 3G6 3G6
Interconnexion de 
communication (Bus) mm² 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 20 32
Réfrigérant

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 3/8 3/8
Gaz pouces 5/8 5/8

Données hydrauliques
Échangeur Type À plaques À plaques
Pression nécessaire Max bar 3 3
Débit demandé Min l/min 12 16
Raccordements hydrauliques Entrée / Sortie pouces 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Circulateur - Inclus Inclus
Puissance résistance Inclus kW 4 (2+2) 6 (2+4)
Vase d'expansion Inclus l 8 8
Vanne de sécurité bar 2,90 2,90
Vanne de purge Inclus pouces 3/8 3/8
Vanne de service pouces 1 1/4 (BSPP male) 1 1/4 (BSPP male)
Dimensions & Poids
Dimensions nettes (L x H x P) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315
Poids net kg 45 48
Contrôles externes

Relevé de chaudière - 230 V AC 1 A (D0) 230 V AC 1 A (D0)
Thermostat - 230 V AC 1 A (DI) 230 V AC 1 A (DI)
Pompe station solaire - 230 V AC 1 A (DI) 230 V AC 1 A (DI)
Valve 2 ou 3 voies - 230 V AC 1 A (D0) 230 V AC 1 A (D0)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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EHS HYBRIDE

UNITÉS INTÉRIEURES
Gainable Slim

Neo Forte
Référence NH022NHXEA NH028NHXEA NH036NHXEA NH056NHXEA NH071NHXEA

Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid *1) kW 2,5 3,2 4 6,3 7

Chaud *2) kW 2,2 2,8 3,6 5,6 6,8

Puissance absorbée W 25 25 30 45 50

Intensité nominale A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,30

Autres

Pression sonore *3) PV / GV dB(A) 23 / 32 23 / 32 23 / 36 30 / 40 30 / 41

Ventilateur Type - Cross Flow Fan Cross Flow Fan Cross Flow Fan Cross Flow Fan Cross Flow Fan

Débit d'air max.
Froid m3/h 468 468 558 720 840

Chaud m3/h 492 492 570 780 900

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 825 x 285 x 189 825 x 285 x 189 825 x 285 x 189 1065 x 298 x 218 1065 x 298 x 218

Poids net kg 7,8 7,8 7,8 13 13

Données électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion de 
communication (Bus)

mm2 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 2 2 2 2 2

Raccordements et réfrigérant

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Contrôle - Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe

Raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Gaz pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Évacuation des condensats Ø / mm ID 18 ID 18 ID 18 ID 18 ID 18

*1) Les capacités nominales en froid sont basées sur : Température Intérieure : 27°C Bulbe Sec, 19°C Bulbe Humide. Température Extérieure : 35°C Bulbe sec, 24°C Bulbe Humide. Tuyauterie équivalente en réfrigérant : 7,5 m 
/ Dénivelé : 0 m. *2) Les capacités nominales en chaud sont basés sur : Température Intérieure : 20°C Bulbe Sec, 15°C Bulbe Humide. Température Extérieure : 7°C Bulbe Sec, 6°C Bulbe Humide. Tuyauterie équivalente en 
réfrigérant : 7,5 m / Dénivelé : 0 m. *3) La pression acoustique a été mesurée dans une chambre sourde. Le niveau sonore peut donc sensiblement varier différent selon les conditions d’installation

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Référence NH022LHXEA NH028LHXEA NH036LHXEA NH045LHXEA NH056LHXEA

Alimentation Ø / # / V / Hz 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50 1 / 2 / 220~240 / 50

Performances énergétiques

Puissance nominale
Froid *1) kW 2,5 3,2 4 5 6,3

Chaud *2) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Puissance absorbée W 80 80 80 90 100

Intensité nominale A 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

Autres

Pression sonore *3) PV / GV dB(A) 26 / 31 27 / 32 27 / 32 30 / 33 30 / 33

Ventilateur Type - Sirroco Fan Sirroco Fan Sirroco Fan Sirroco Fan Sirroco Fan

Débit d'air

Froid - max. m3/h 480 540 600 840 900

Chaud - max. m3/h 540 600 720 990 1080

ESP
mmaQ  

(min / std / max)
0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) mm 900 x 199 x 600 900 x 199 x 600 900 x 199 x 600 1100 x 199 x 600 1100 x 199 x 600

Poids net kg 26 26 26 31 31

Données électriques

Section de câble
Alimentation UE* mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion de 
communication (Bus)

mm2 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 2 2 2 2 2

Raccordements et réfrigérant

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Contrôle - Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe Détendeur externe

Raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Gaz pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Évacuation des condensats Ø / mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

Lors de son fonctionnement, ce produit utilise des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES POMPE À CHALEUR EHS

lan d encombrement

NH056/071NHXEA

NH022/028/036LHXEA

NH022/028/036NHXEA

NH045/056LHXEA

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats

4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air
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st me E

MONOBLOC BIBLOC HYBRIDE

Module 
h rauli ue aina le Slim

eo or e
i a ion murale

Module 
h rauli ue

uissance 5 kW 9/12/14/16 kW 8/16 kW 2,2~5,6 kW 2,2~7,1 kW 8/16 kW

Kit EEV
(Option)

2 ou 3 sorties

- - - Inclus dans l'unité

MXD-A13K116A ≤ 3,6 kW 
1 sortie + ≥ 5,6 kW 1 sortie

-

MXD-A13K200A ≤ 3,6 kW 
x 2 sorties

MXD-A16K200A ≥ 5,6 kW 
x 2 sorties

MXD-A13K216A ≤ 3,6 kW 
2 sorties + ≥ 5,6 kW 1 sortie 

MXD-A13K300A ≤ 3,6 kW 
x 3 sorties

MXD-A16K231A ≤ 3,6 kW 
1 sortie + ≥ 5,6 kW 2 sorties

MXD-A16K300A ≥ 5,6 kW 
3 sorties

Joint Y
(Option)

- - - MXJ-YA1509M

Pompe 
de relevage

(Option)
- - - MDP-E075SEE3 - -

Télécommande
à distance
ption Inclus

- - - MR-EH00
(Option)

ARH-1364
(Inclus)

-

it récepteur
commande 
à distance

(Option)

- - - MRK-A00 - -

Commande 
à distance

câblée
ption Inclus

Inclus

MWR-WH00
MWR-WE10
MWR-SH00 

(Option)

Inclus

it de contrôle MIM-E03BN MIM-E03AN - - - -

Cordon 
chauffant

option inclus
(Inclus) (Inclus) - - - -

OPTIONS ET 
ACCESSOIRES EHS

(Note) Nous déconseillons d’installer le kit EEV près du salon ou des chambres
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TABLES DE PERFORMANCES EHS MONOBLOC

AE050JXYDEH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 3,53 1,68 2,10 3,38 2,11 1,60 - - -

-10 4,42 1,73 2,55 4,23 2,18 1,94 3,81 2,72 1,40

-7 4,7 1,75 2,69 4,5 2,2 2,05 4,7 2,6 1,81

-2 4,6 1,53 3,01 4,25 1,83 2,32 3,83 2,28 1,68

2 4,5 1,3 3,46 4 1,45 2,76 3,6 1,81 1,99

7 5 1,06 4,72 4,7 1,35 3,48 4,5 1,6 2,81

AE090JXYDEH/EU - AE090JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 5,7 3,05 1,87 5,36 3,36 1,60 - - -

-10 7,14 3,15 2,27 6,72 3,47 1,94 6,05 4,33 1,40

-7 7,6 3,18 2,39 7,15 3,5 2,04 5,9 3,7 1,59

-2 4,6 1,53 3,01 4,25 1,83 2,32 3,3 2,28 1,45

2 7 2,33 3 6,5 2,6 2,50 5,85 3,25 1,80

7 9 2,14 4,21 8,1 2,39 3,39 8 2,96 2,70

AE120JXYDEH/EU - AE120JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 7,73 3,79 2,04 7,04 4,54 1,55 - - -

-10 9,68 3,91 2,48 8,83 4,68 1,89 7,94 5,85 1,36

-7 10,3 3,95 2,61 9,39 4,73 1,99 8,47 5,51 1,54

-2 10,05 3,45 2,91 9,7 4,27 2,27 8,73 5,33 1,64

2 9,8 2,95 3,32 10 3,8 2,63 9 4,75 1,89

7 12 2,66 4,51 11,4 3,45 3,30 10,5 3,9 2,69

AE140JXYDEH/EU- AE140JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 8,1 4,05 2,00 8,03 5,42 1,48 - - -

-10 10,15 4,18 2,43 10,06 5,59 1,80 9,05 6,99 1,29

-7 10,8 4,22 2,56 10,7 5,65 1,89 10 5,9 1,69

-2 11 3,83 2,87 10,93 5,08 2,15 9,83 6,34 1,55

2 11,2 3,44 3,26 11,15 4,5 2,48 10,04 5,63 1,78

7 14 3,14 4,46 13 3,95 3,29 12,25 4,45 2,75

AE160JXYDEH/EU - AE160JXYDGH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 10,05 5,2 1,93 10,13 6,53 1,55 - - -

-10 12,6 5,37 2,35 12,69 6,73 1,89 11,42 8,42 1,36

-7 13,4 5,42 2,47 13,5 6,8 1,99 11,8 7 1,69

-2 12,95 4,73 2,74 12,03 5,54 2,17 10,82 6,92 1,56

2 12,5 4,03 3,10 10,55 4,27 2,47 9,5 5,34 1,78

7 16 3,8 4,21 14,7 4,6 3,20 14,5 5,4 2,69

Conditions de mesures :
Puissance restituée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - T = 3~8 °C - Puissance consommée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - Test avec dégivrage intégré selon norme EN14511
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AE040JXEDEH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 3,03 1,47 2,06 - - - - - -

-15 3,31 1,47 2,25 3,25 1,96 1,66 - - -

-10 3,58 1,45 2,47 3,65 1,93 1,89 3,71 2,41 1,54

-7 3,75 1,43 2,62 3,88 1,91 2,03 4,02 2,38 1,69

-2 3,58 1,2 2,98 3,68 1,61 2,29 3,79 2,02 1,88

2 3,4 0,97 3,51 3,49 1,32 2,64 3,57 1,54 2,32

7 4,4 0,86 5,12 4,2 1,2 3,50 4 1,54 2,60

AE060JXEDEH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 4,13 2,1 1,97 - - - - - -

-15 4,5 2,1 2,14 4,18 2,53 1,65 - - -

-10 4,88 2,07 2,36 4,69 2,49 1,88 4,5 2,91 1,55

-7 5,1 2,05 2,49 4,99 2,46 2,03 4,88 2,88 1,69

-2 4,85 1,72 2,82 4,74 2,08 2,28 4,63 2,44 1,90

2 4,6 1,39 3,31 4,48 1,7 2,64 4,37 2,01 2,17

7 6 1,25 4,80 5,4 1,55 3,48 4,8 1,85 2,59

AE090JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 6,04 3,18 1,90 - - - - - -

-15 6,64 3,18 2,09 6,07 3,71 1,64 - - -

-10 7,24 3,13 2,31 6,86 3,65 1,88 6,48 4,16 1,56

-7 7,6 3,1 2,45 7,33 3,61 2,03 7,07 4,12 1,72

-2 7,65 2,69 2,84 7,29 3,11 2,34 6,92 3,53 1,96

2 7,7 2,28 3,38 7,24 2,61 2,77 6,78 2,94 2,31

7 9 2,01 4,48 8,6 2,5 3,44 8,2 2,99 2,74

AE120JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 8,19 4,12 1,99 - - - - - -

-15 9 4,12 2,18 8,1 4,97 1,63 - - -

-10 9,81 4,05 2,42 9,23 4,89 1,89 8,64 5,73 1,51

-7 10,3 4,01 2,57 9,9 4,84 2,05 9,5 5,67 1,68

-2 10,05 3,5 2,87 9,7 4,24 2,29 9,35 4,98 1,88

2 9,8 2,99 3,28 9,5 3,64 2,61 9,2 4,29 2,14

7 12 2,59 4,63 11,5 3,23 3,56 11 3,87 2,84

AE140JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 9,36 4,75 1,97 - - - - - -

-15 10,3 4,75 2,17 9,1 5,57 1,63 - - -

-10 11,24 4,67 2,41 10,35 5,48 1,89 9,46 6,29 1,50

-7 11,8 4,63 2,55 11,1 5,43 2,04 10,4 6,23 1,67

-2 11,5 4,04 2,85 10,85 4,75 2,28 10,2 5,47 1,86

2 11,2 3,45 3,25 10,6 4,08 2,60 10 4,71 2,12

7 14 3,15 4,44 13 3,75 3,47 12 4,35 2,76

AE160JXEDH/EU

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température extérieure (°C)
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

Puissance 
restituée (kW)

Puissance 
consommée (kW)

COP
Puissance 

restituée (kW)
Puissance 

consommée (kW)
COP

-20 10,64 5,51 1,93 - - - - - -

-15 11,7 5,51 2,12 10,51 6,46 1,63 - - -

-10 12,76 5,42 2,35 11,91 6,35 1,88 11,05 7,29 1,52

-7 13,4 5,36 2,50 12,74 6,29 2,03 12,09 7,22 1,67

-2 12,95 4,67 2,77 12,39 5,5 2,25 11,83 6,33 1,87

2 12,5 3,98 3,14 12,04 4,7 2,56 11,57 5,43 2,13

7 16 3,76 4,26 15,3 4,54 3,37 14,6 5,32 2,74

TABLES DE PERFORMANCES EHS BIBLOC

Conditions de mesures :
Puissance restituée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - T = 3~8 °C - Puissance consommée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - Test avec dégivrage intégré selon norme EN14511
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TABLES DE PERFORMANCES EHS HYBRIDE

RD060PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 4,22 2,19 1,93 - - - - - -

-15 5,15 2,29 2,25 4,81 2,71 1,78 - - -

-10 6,07 2,39 2,54 5,55 2,78 2,00 4,95 3,09 1,60 

-7 6,77 2,59 2,61 6,27 2,98 2,10 5,68 3,27 1,74 

-2 6,57 2,58 2,55 6,18 2,91 2,12 5,70 3,14 1,82 

2 4,59 1,28 3,58 4,31 1,51 2,86 2,49 2,28 1,09 

7 6,00 1,30 4,62 5,30 1,56 3,40 3,63 1,98 1,83 

RD070PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 5,19 2,72 1,91 - - - - - -

-15 6,08 2,77 2,20 5,52 3,24 1,71 - - -

-10 6,96 2,82 2,47 6,12 3,30 1,86 5,28 3,79 1,40 

-7 7,64 2,92 2,62 6,79 3,40 2,00 6,10 3,88 1,57 

-2 7,22 2,70 2,68 6,51 3,13 2,08 6,12 3,53 1,74 

2 5,50 1,59 3,46 5,13 1,68 3,05 3,11 2,45 1,27 

7 7,00 1,59 4,40 6,20 1,88 3,30 4,74 2,43 1,95 

RD080PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 5,68 3,24 1,75 - - - - - -

-15 6,77 3,45 1,96 5,59 3,81 1,47 - - -

-10 7,85 3,65 2,15 6,59 3,89 1,69 5,32 4,13 1,29 

-7 8,85 3,74 2,37 7,51 3,95 1,90 6,16 4,15 1,49 

-2 8,70 3,41 2,55 7,48 3,56 2,10 6,26 3,68 1,70 

2 5,76 1,95 2,95 5,65 2,07 2,73 4,46 2,74 1,63 

7 8,00 1,93 4,15 7,20 2,25 3,20 6,17 2,82 2,19 

RD110PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 6,98 3,52 1,99 - - - - - -

-15 8,60 3,75 2,29 7,40 4,58 1,61 - - -

-10 9,59 3,85 2,49 9,31 4,42 2,11 8,55 4,99 1,71 

-7 10,19 3,91 2,61 9,52 4,45 2,14 8,67 5,00 1,73 

-2 9,10 3,45 2,64 8,05 3,89 2,07 7,22 4,33 1,67 

2 8,53 2,32 3,68 7,91 2,84 2,79 7,29 3,37 2,16 

7 11,00 2,42 4,55 10,00 2,86 3,50 9,00 3,30 2,73 

RD160PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 9,07 5,60 1,62 - - - - - -

-15 11,22 5,51 2,04 9,42 5,85 1,61 - - -

-10 13,03 5,61 2,33 11,06 5,83 1,90 9,14 6,01 1,52 

-7 13,18 5,61 2,35 11,36 5,81 1,96 10,14 5,92 1,71 

-2 12,06 4,95 2,44 10,23 5,08 2,01 9,79 5,09 1,92 

2 12,41 3,74 3,32 11,01 4,41 2,50 10,04 5,06 1,98 

7 16,00 3,90 4,10 14,50 4,53 3,20 13,25 5,19 2,55 

RD140PHXEA

Température sortie eau (°C) 35 45 55

Température Extérieure P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP P restituée (kW) P consommée (kW) COP

-20 8,88 4,47 1,99 - - - - - -

-15 10,75 5,02 2,14 8,82 5,43 1,62 - - -

-10 12,09 5,12 2,36 10,58 5,52 1,92 9,07 5,93 1,53 

-7 12,78 5,18 2,47 10,87 5,49 1,98 9,97 5,80 1,72 

-2 11,39 4,58 2,49 9,30 4,72 1,97 9,08 4,86 1,87 

2 10,85 3,08 3,52 10,21 3,83 2,67 9,55 4,58 2,09 

7 14,00 3,21 4,36 12,90 3,85 3,35 11,80 4,49 2,63 

Conditions de mesures :
Puissance restituée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - T = 3~8 °C - Puissance consommée selon standard Eurovent 6/C/003-2006 - Test avec dégivrage intégré selon norme EN14511
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Type Capacité 2,6 kW 3,5 kW 5,2 kW 6 kW 7 / 7,1 kW 9 kW

SMART
INVERTER

PREMIUM

Monophasé

Triphasé

DELUXE

Monophasé

Triphasé

Type Capacité 10 kW 12,5 kW 14 kW 18 kW 22 kW

SMART
INVERTER

PREMIUM

Monophasé

Triphasé

DELUXE

Monophasé

Triphasé

GAMMES ET FONCTIONS - UNITÉS EXTÉRIEURES

SOLUTIONS TERTIAIRES  
MONO-SPLIT
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Modèle

CASSETTE 360 4 VOIES 800 x 800 4 VOIES 600 x 600 SLIM 1 VOIE

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5,2
6

7 / 7,1
9

10
12,5
14

Caractéristiques

Unité compacte
Unité légère
Contrôle WiFi
Volets individuels
Détecteur de mouvements
Pompe de relevage intégrée
Façade noire
Façade lisse

onction anti-stratifi cation
Compatible GTB/GTC

Modèle

SLIM MSP HSP

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5
6

7,1
9

10
12,5
14
18
22

Caractéristiques

Unité compacte
Échangeur aluminium FMC
Ajustement auto de la pression statique
Contrôle WiFi
Zone Controller 8 zones
Virus Doctor (option)

Modèle

MISTRAL 
TERTIAIRE

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5,2
7,1

Caractéristiques

Filtre Full HD
Smart Inverter
Télécommande 
sans fi l
Télécommande 
fi laire option

GAMMES ET FONCTIONS - UNITÉS INTÉRIEURES

Gainables

Cassettes

Muraux

Modèle

CONSOLE CONVERTIBLE PLAFONNIER PLAFONNIER

Puissance
(kW)

2,6
3,5
5,2

7 / 7,1
10
12
14
16

Caractéristiques

Virus Doctor (option)
Design agréable
Filtre antivirus
Unité légère
Installation  exible
Télécommande sans fi l
Télécommande fi laire option

Consoles / Convertibles plafonniers
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MISTRAL TERTIAIRE

Disponible en 4 puissances, 2,6 à 7,1 kW

•  il re ull 
•  Smar  nver er
•  conomiseur in elligen  Smar  Saver
•  Mode nuit
•  o e ra ra chissemen  ra i e

Accessoires en option Accessoire en série

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

ono has
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

MR-EH00

28
6

23
5.

50
55

.9
9

820

55.97
133.50

480

380

205

5

6

4

3

2 1

3

5

6

4

32 1

1,065

670
570

60

131

230

29
8

37 65
.5

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande infrarouge

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

AC026FBRDEH/EU, AC035FBRDEH/EU AC052FBRDEH/EU, AC071FBRDEH/EU
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Gamme Mistral Tertiaire

Unité Intérieure AC026FBRDEH/EU AC035FBRDEH/EU AC052FBRDEH/EU AC071FBRDEH/EU

Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,2 / 2,6 / 3,49 1,2 / 3,5 / 3,7 1,9 / 5 / 6,05 2,2 / 7,1 / 8

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,94 / 3,5 / 4,19 1,04 / 4 / 4,4 1,5 / 6 / 6,25 1,9 / 8 / 9

Chaud à -10°C kW 2,34 2,95 4,62 6,11

Performances énergétiques

Froid
SEER 5,9 / A+ 5,6 / A+ 6,2 / A++ 6 / A+

Consommation kWh/an 154 219 282 414

Performances
Chaud

SCOP@average 
(P_design 70% )

3,9 / A 3,9 / A 3,8 / A 3,8 / A

Consommation kWh/an 862 898 1216 1842

Froid EER 4,08 3,21 3,11 3,01

Chaud COP 3,6 3,42 3,41 2,81

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 600  - 900 900 

Unité Extérieure m3/h 1740 1800 1980 3120 

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 53 55 60 63

Unité Extérieure dB(A) 60 62 64 67

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 24 / 31 / 35 25 / 32 / 37 30 / 35 / 40 31 / 37 / 44

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 47 / 47 49 / 49 49 / 51

Ventilateur

Type - Crossflow Fan Crossflow Fan Crossflow Fan Crossflow Fan

Sortie W 35 35 27 27

Nombre d’unités EA 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,23 / 0,64 / 1,49 0,24 / 1,09 / 1,5 0,4 / 1,61 / 2,2 0,35 / 2,36 / 4

Chaud kW (min / std / max) 0,21 / 0,97 / 1,14 0,21 / 1,17 / 1,4 0,34 / 1,76 / 3,15 0,35 / 2,85 / 4

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 1,6 / 3,4 / 7 1,6 / 5,1 / 7 2,6 / 7,2 / 9,8 2 / 10,5 / 21

Chaud A (min / std / max) 1,3 / 5 / 5,4 2,3 / 5,8 / 6,5 2,3 / 8,3 / 14 2 / 13 / 21

Section de câble

Alimentation UE* Φ / mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ / mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ / mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 10 10 16 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 820 x 285 x 205 820 x 285 x 205 1065 x 298 x 230 1065 x 298 x 230

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310

Poids net
Unité Intérieure kg 8,2 8,2 11,5 11,5

Unité Extérieure kg 33 33 38,5 55

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20 1,4 / 5 1,8 / 5

Charge additionnelle g / m - - 10 25

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 1/2 5/8

Installation 
Limitation

Longueur m 20 (25) 20 (25) 30 (35) 50 (55)

Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15) 20 (20) 30 (30)

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm ID 18 ID 18 ID 18 ID 18

Divers

Plage de fonctionnement
Froid °C -10~46 -10~46 -15~46 -15~50

Chaud °C -15~24 -15~24 -15~24 -20~24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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CASSETTE SLIM 1 VOIE

Disponible en 2 puissances, 2,6 et 3,5 kW

• ni  in rieure ul ra com ac e  hau eur  mm
• Ch ssis en S, lus l ger
•  accor emen s  longueur ma imale e  m, 

nivel  ma imum e  m
• om e e relevage  cm in gr e

ono has
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Façades

PSSMA PC1NUPMAMR-EH00

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Sortie d’air
6 - Entrée d’air

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Télécommandes individuelles fi laire Télécommande 
infrarouge
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Type Cassette 1 voie

Unité Intérieure AC026FB1DEH/EU AC035FB1DEH/EU

Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,98 / 2,6 / 3,5 0,98 / 3,5 / 4,1

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,95 / 3,3 / 4,6 0,95 / 4 / 4,75

Chaud à -10°C kW 2,72 3,31

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,6 / A+ 5,4 / A

Consommation kWh/an 163 227

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
3,8 / A 3,8 / A

Consommation kWh/an 921 921

Froid EER 3,51 3,02

Chaud COP 3,63 3,45

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 480 570

Unité Extérieure m3/h 1740 1800

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 52 55

Unité Extérieure dB(A) 60 62

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 25 / 27,5 / 30 27 / 30 / 33

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 47 / 47

Ventilateur

Type - Crossflow Fan Crossflow Fan

Sortie W 20 20

Nombre d’unités EA 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,25 / 0,74 / 1,12 0,25 / 1,16 / 1,42

Chaud kW (min / std / max) 0,21 / 0,91 / 1,3 0,21 / 1,16 / 1,39

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 1,6 / 3,4 / 5,2 1,6 / 5,4 / 6,6

Chaud A (min / std / max) 1,4 / 4,3 / 6,4 1,4 / 5,5 / 6,8

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 16 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Poids net
Unité Intérieure kg 9,9 9,9

Unité Extérieure kg 33 33

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20

Charge additionnelle g / m - -

Diamètre de raccordement
Liquide Φ / pouces  1 / 4  1 / 4

Gaz Φ / pouces  3 / 8  3 / 8

Installation Longueur m 20 (25) 20 (25)

Limitation Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15)

Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm OD 26 / ID 20 OD 26 / ID 20

Divers

Façade

Référence - PSSMA PSSMA

Poids net kg 3,1 3,1

Dimensions nettes mm 1180 x 25 x 460 1180 x 25 x 460

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -10 ~ 46 -10 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -15 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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TECHNOLOGIE 
CASSETTE 360

UN DESIGN UNIQUE POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2 FACADES DISPONIBLES
 n e sa is aire l ensem le es eman es en ma i re e esign e  

in gra ion, les casse es  Samsung n  cien  e  es e 

a a es  la a a e ron e e  la a a e carr e
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UN DESIGN UNIQUE POUR UNE MEILLEUR CONFORT 
DISTRIBUTION D’AIR CIRCULAIRE

SOUFFLAGE HORIZONTAL INDIRECT SANS VOLETS 

AFFICHAGE LED INTUITIF

r ce  la r sence e ven ila eurs au iliaires 

oos er ans , la casse e  sou   e l air 

en arall le u la on  eff e  Coan a  Ceci 

minimise ainsi la sensa ion e couran  air 

e  avorise le rassage air ar convec ion 

na urelle

e lus, l a sence e vole  e sou   age 

erme  o imiser e   le  u  air

r ce  son changeur e chaleur ron  e  sa 

ouche e sou   age circulaire, la casse e 

 erme  une r ar i ion homog ne e 

l air rai

lu  air hori on al

lu  air ver ical
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CASSETTE 360

Disponibles de 7,1 à 14 kW en mono et triphasé

• Sou   age 
• Design unique
• n gra ion ar ai e ans n im or e uel environnemen
• ossi ili  a a e ron e ou carr e
• Sou   age irec  ou in irec
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

Sonde
déportée

MRW-TA

Façades

PC4NUDMAN

PC4NUNMAN

MIM-B14

Carte de 
contact  

sec unitaire 

MSD-CAN1

urifi cateur 
Virus Doctor

Télécom-
mande 

infrarouge

AR-KHOOE

Plan d’encombrement

ono has
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Télécommandes 
individuelles fi laire

MWR-SH00N MWR-SH10NMWR-WE10N MIM-H03N

Commande 
centralisée 

WiFi

NASA

Dimensional drawing
Indoor : 360 Cassette
AC071KN4DKH/EU

4 Dimensional drawing
Indoor : 360 Cassette
AC090KN4DKH/EU, AC100KN4DKH/EU, AC120KN4DKH/EU, AC140KN4DKH/EU

4

AC071KN4DKH/EU
AC090KN4DKH/EU, AC100KN4DKH/EU, 
AC120KN4DKH/EU, AC140KN4DKH/EU

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 -  Sortie d’évacuation des condensats
4 -  Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Guide d’air pour booster
8 - Grille de décoration
9 -  Tube d’évacuation des condensats
10 - Entrée d’air neuf
11 - Affi chage
12 - Récepteur infrarouge



SOLUTIONS TERTIAIRES MONO-SPLIT

111CATALOGUE 2016

SO
LU

TIO
N

S TE
R

TIA
IR

E
S 

M
O

N
O

-SP
LIT

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A) 

Gamme Cassette 4 voies 360
Unité Intérieure AC071KN4DKH/EU AC090KN4DKH/EU AC100KN4DKH/EU AC120KN4DKH/EU AC140KN4DKH/EU
Unité Extérieure - Monophasé AC071KX4DKH/EU AC090KX4DKH/EU AC100KX4DKH/EU AC120KX4DKH/EU AC140KX4DKH/EU
Unité Extérieure - Triphasé - - AC100KX4DNH/EU AC120KX4DNH/EU AC140KX4DNH/EU
Puissance

Froid kW  
(min / std / max) 2,2 / 7,1 / 8 3 / 9 / 11,3 3 / 10 / 12 3,5 / 12 / 13,5 3,5 / 13,4 / 15,5

Chaud kW  
(min / std / max) 1,9 / 8 / 9 2,2 / 10 / 13,9 2,2 / 11,2 / 15,5 3,5 / 13 / 15,5 3,5 / 15,5 / 18

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 6,2 / A++ 6,8 / A++ 6,8 / A++ 5,7 / A+ -

 Consommation kWh/an 401 463 515 737 -

Chaud
SCOP@average  

(P_design 70%)
4,1 / A+ 4,3 / A+ 4,3 / A+ 4,1 / A+ -

 Consommation kWh/an 1537 1726 1726 2390 -
Froid EER 2,85 3,19 2,94 2,55 3,21
Chaud COP 3,33 3,77 3,56 3,25 3,6

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 858 / 954 / 1050 1188 / 1464 / 1806 1188 / 1530 / 1872 1188 / 1530 / 1950 1360 / 1626 / 1944
Unité Extérieure m3/h 3510 4680 4680 4680 6660

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 53 60 61 61 61
Unité Extérieure dB(A) 65 68 69 70 69

Pression sonore

Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 29 / 33 / 36 33 / 38 / 43 33 / 39 / 44 35 / 40 / 45 37 / 41 / 42

Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 49 / 51 52 / 53 52 / 24 54 / 56 53 / 54

Ventilateur
Type - Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan
Sortie W 65 97 97 97 97
Nombre d’unités EA 1 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz - - 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50

Compresseur Type - BLDC Rotary BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance 
absorbée

Froid - Mono kW (min / std / max) 0,35 / 2,49 / 3,95 0,60 / 2,82 / 4,46 0,6 / 3,4 / 4,7 0,9 / 4,7 / 5,3 0,8 / 4,18 / 6,44
Chaud - Mono kW (min / std / max) 0,35 / 2,4 / 3,95 0,46 / 2,65 / 5,2 0,46 / 3,15 / 5,4 0,75 / 4 / 5,5 0,7 / 4,3 / 7,36
Froid - Tri kW (min / std / max) - - - 0,9 / 4,7 / 7,9 0,8 / 4,18 / 7,9
Chaud - Tri kW (min / std / max) - - - 0,75 / 4 / 7,9 0,7 / 4,3 / 7,9

Intensité 
nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 2 / 11,1 / 17 3 / 12,7 / 19,4 3 / 15,1 / 20,4 4,3 / 20,5 / 23 3,7 / 18,2 / 28
Chaud - Mono A (min / std / max) 2 / 10,7 / 17 2,5 / 12,5 / 22,7 2,5 / 14,6 / 23 3,7 / 17,7 / 24 3,5 / 18,7 / 32
Froid - Tri A (min / std / max) - - 1,5 / 5,3 / 7,1 2,1 / 7,1 / 12 2,1 / 6,6 / 12
Chaud - Tri A (min / std / max) - - 1,2 / 4,9 / 8,4 2,1 / 6,1 / 12 1,9 / 6,8 / 12

Section  
de câble

Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion électrique 
UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Alimentation UE* - Tri Φ, mm - - 5G4 5G4 5G4
Interconnexion électrique 
UI* - Tri Φ, mm - - 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur*
Unité Extérieure - Mono A 32 32 32 32 32
Unité Extérieure - Tri A - - 20 20 20

Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes  
(L x H x P)

Unité Intérieure mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947

Unité Extérieure mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 990 x 414 x 990 940 x 998 x 330 940 x 1,21 x 330

Poids net
Unité Intérieure kg 21 24 24 24 25,5
Unité Extérieure kg 50,5 72 72 80 92,5

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 1,5 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3,5 / 30
Charge additionnelle g / m 25 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8
Gaz pouces  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8

Installation
Limitation

Longueur m 55 55 55 55 75
Dénivelé max. m 30 30 30 30 30

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Divers
Pompe de 
relevage Disponibilité - de série de série de série de série de série

Façades
Référence - PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN
Poids net kg 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Dimensions nettes mm 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000

Plage de  
fonctionnement

Froid °C -15 ~ 50 -15 ~ 50,1 -15 ~ 50,2 -15 ~ 50,3 -15 ~ 50,4
Chaud °C -20 ~ 24 -20 ~ 24,1 -20 ~ 24,2 -20 ~ 24,3 -20 ~ 24,4

**
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TECHNOLOGIE 
CASSETTE 4 VOIES

NOUVELLES FAÇADES 
POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION ARCHITECTURALE

 n e sa is aire l ensem le es eman es en ma i re e esign e  in gra ion, les casse es  voies Samsung 

n  cien  e  es e a a es  la a a e gau r e is oni le en lanche e  noire e  la a a e classi ue lanche

OPTIMISATION DES FLUX D’AIR POUR PLUS DE CONFORT

CONTRÔLE INDÉPENDANT DES VOLETS DE SOUFFLAGE

n u ilisan  une l comman e  laire, les angles ouver ure e cha ue 
vole  euven  re con r l s in ivi uellemen , ans une lage e   

 a  n o imiser le con or  es u ilisa eurs mais aussi a  n a a er le 

sou   age  la con  gura ion e l es ace chauff  e  re roi i

OPTION MDS : 
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MCR-SMA

POUR PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
cassette  x   uniquement
e ca eur e r sence o ion  erme  e me re en veille l uni  

in rieure lors u aucune r sence n es  ec e, erme an  ainsi 
e r aliser es conomies  n cas a sence rolong e r gla le , 

l uni  s arr era au oma i uemen  

INSTALLATION SIMPLIFIÉE
FACILITÉ D’INSTALLATION

La casse e  voies    s ins alle 
acilemen  sur une alle e au la on  

s an ar     Ce e solu ion r ui  le 
em s ins alla ion

UNITÉ TRÈS LÉGÈRE

Samsung es  le remier cons ruc eur  avoir 
con u ses ch ssis en S a  n en aire les 
uni s les lus l g res u march  insi, 
gr ce  es imensions com ac es e  un 

oi s r ui , l ins alla ion sera lus sim le e  
 e i le

COINS AMOVIBLES 

Unité : mm

35%

17kg11kg

Accès au tube 
de condensats

Accès aux 
connexions 
frigorifiques 

et électriques

Réglage lors 
de l’installation

Covers 360O

32°~65°

SOUFFLAGE 360°

r ce  la nouvelle conce ion es vole s e sou   age, les angles 
mor s es  u  air son  su rim s  insi gr ce au chauff age ou 
re roi issemen    le con or  es u ilisa eurs es  o imis

NETTOYAGE FACILE 
DES VOLETS DE SOUFFLAGE

 n e acili er l en re ien es casse es  voies, les vole s e 
sou   age son  acilemen  acha les
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FONCTION ANTI-STRATIFICATION

POMPE DE RELEVAGE 750 MM 
AVEC CLAPET ANTIRETOUR

CONFIGURATION 
TWIN, TRI ET QUADRI n homog n iser la em ra ure e sou   age lors ue 

l uni  es  ins all e au essus une hau eur s an ar  e ,  m, 
il es  ossi le ac iver lors e la mise en service la onc ion 
an i s ra i  ca ion  Ce e onc ion erme  une e   caci  
o imum e l uni  us u  , m

r ce au cla e  an ire our e la om e e relevage, le niveau eau u 
ac e r cu ra ion es  r ui  au minimum, l eau ne s agne as e  les 

ris ues e or emen  son  ainsi vi s

l es  ossi le e raccor er e eu   ua re casse es  
voies  un m me grou e e rieur our un chauff age ou 
un ra ra chissemen  lus er orman  es uni s in rieures 
son  ainsi comman es simul an men  via une uni ue 

l comman e  Ce s s me es  i al our les es aces els 
les ureau  en la eau  ouver s ou magasins n cessi an  e 
mul i les uni s in rieures

CONTRÔLE À DISTANCE 
VIA SMARTPHONE

SMART WIFI

vec la ossi ili  e con r ler le onc ionnemen  e vo re clima
iseur  ar ir e vo re or ina eur ou e vo re smar hone, vous 

n aure  lus amais  vous soucier ou lier ein re vo re s s
me  vous ourre  le aire  is ance  ous ourre  galemen  

le me re en onc ion lors ue vous ui e  vo re ureau, e  ainsi 
rouver un environnemen   chau  ou ra ra chi lors ue vous ar

rivere  che  vous

Jusqu’à
4,60 m 2,7 m

onc ion an i s ra i  ca ion onc ionnemen  s an ar

Samsung
onc ion an i s ra i  ca ion

ro l me e s ra i  ca ion
e la chaleur 

4,6 m

3,6 m 1 221

Cla e  an ire our 
em che l eau om e 

e revenir en arri re
imi e la uan i  eau 
om e res an e

lu   sens uni ue la on  ro re e or e as e s agne as

•  Compatible avec les cassettes 600 et 800 en confi guration mono-split
•  Nécessité de commander le kit MIM-H02
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CASSETTE 4 VOIES 600 x 600

ono has
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Plan d’encombrement

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Entrée d’air

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Carte 
de contact  

sec unitaire 

MIM-B14

Sonde
déportée

MRW-TA

À commander

Façades

PC4SUSMB PC4SUSMF

Disponibles en 5 puissances, 2,6 à 6,8 kW

• ni  in rieure com ac e
• Con r le in ivi uel es vole s
•  es e a a e  gau r e e  classi ue
• us u    e main ien e uissance   C
• Con r la le en i i en o ion
• accor emen s us u   uni s in rieures sur un uni ue grou e e rieur
• ec eur e mouvemen s en o ion 
• om e e relevage  cm in gr e
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

360°

360°

360°

360°

360°

360°

MIM-H02

Kit WiFiTélécom-
mande 

infrarouge

MR-EH00 MSD-CAN1

urifi cateur 
Virus Doctor
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Gamme Cassette 4 voies 600 x 600
Unité Intérieure AC026FBNDEH/EU AC035FBNDEH/EU AC052FBNDEH/EU AC060FBNDEH/EU AC071FBNDEH/EU
Unité Extérieure AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU AC052FCADEH/EU AC060FCADEH/EU AC071FCADEH/EU
Unité Extérieure disponible en triphasé - - - - -
Puissance

Froid kW  
(min / std / max) 0,99 / 2,6 / 3,5 0,99 / 3,5 / 4,2 1,3 / 5 / 5,9 1,8 / 5,8 / 6,5 2 / 6,8 / 7,5

Chaud à +7°C kW  
(min / std / max) 0,98 / 3,3 / 4,6 0,98 / 4 / 5 1,3 / 5,5 / 7,5 1,6 / 7 / 9 1,6 / 7,5 / 10

Chaud à -10°C kW 2,65 3,02 4,58 6,02 6,1
Performances énergétiques

Froid
SEER  6,7 / A++  6,5 / A++  6,3 / A++  6,2 / A++  6,1 / A++

 Consommation kWh/an 136 189 278 328 390

Performances
Chaud

SCOP@average  
(P_design 70%)

 4 / A+  4 / A+  3,8 / A  3,8 / A  3,8 / A

 Consommation kWh/an 840 840 1142 1769 1769

Froid EER 3,56 3,21 3,01 3,2 3,01

Chaud COP 3,67 3,6 3,42 3,21 3,11

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 510 570 720 660 690

Unité Extérieure m3/h 1740 1800 1980 3000 3120

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 48 50 53 56 58

Unité Extérieure dB(A) 60 62 64 64 66

Pression sonore

Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 27 / 31 / 33 29 / 33 / 35 34 / 37 / 39 35 / 38 / 41 36 / 40 / 42

Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 49 49 / 50 49 / 51

Ventilateur

Type - Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan

Sortie W 65 65 65 65 65

Nombre d’unités EA 1 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single BLDC Rotary Single BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance 
absorbée

Froid kW (min / std / max) 0,23 / 0,73 / 1,13 0,24 / 1,09 / 1,45 0,31 / 1,66 / 2,1 0,38 / 1,81 / 2,6 0,39 / 2,26 / 2,6

Chaud kW (min / std / max) 0,18 / 0,9 / 1,4 0,18 / 1,11 / 1,4 0,35 / 1,61 / 2,4 0,35 / 2,18 / 3,6 0,35 / 2,41 / 3,8

Intensité 
nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 1,6 / 3,7 / 5,5 1,6 / 5,6 / 6,8 2,6 / 7,5 / 9,5 1,9 / 8,3 / 11,5 1,9 / 10,2 / 11,5

Chaud - Mono A (min / std / max) 1,2 / 4,6 / 6,6 1,2 / 5,7 / 6,7 2,9 / 7,5 / 11 1,7 / 10 / 17,3 1,7 / 10,7 / 17,6

Section  
de câble

Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6

Interconnexion électrique 
UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur* Unité Extérieure - Mono A 16 16 16 25 25

Dimensions & Poids

Dimensions 
nettes  
(L x H x P)

Unité Intérieure mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310

Poids net
Unité Intérieure kg 11 11 11,7 12 12

Unité Extérieure - Mono kg 33 33 38,5 55 55

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d’usine kg / m 0,95 / 20 0,95 / 20 1,4 / 5 1,8 / 5 1,8 / 5

Charge additionnelle g / m - - 10 10 25

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 20 (25) 20 (25) 30 (35) 50 (55) 50 (55)

Dénivelé max. m 15 (15) 15 (15) 20 (20) 30 (30) 30 (30)

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Divers

Pompe de 
relevage

Disponibilité - De série De série De série De série De série

Relevage max / débit mm / l / h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Façades

Référence - PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB

Poids net kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Dimensions nettes mm 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670

Plage de  
fonctionnement

Froid °C -10~46 -10~46 -15~46 -15~46 -15~50

Chaud °C -15~24 -15~24 -15~24 -20~24 -20~24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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CASSETTE 4 VOIES 800 x 800 DELUXE

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Entrée d’air

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Disponibles de 5,1 à 14 kW, en mono et triphasé

• Con r le in ivi uel es vole s
•  es e a a e  gau r e noire ou lanche  e  classi ue
• us u    e main ien e uissance   C
• Con r la le en i i en o ion
• accor emen s us u   uni s in rieures sur un uni ue grou e e rieur
• om e e relevage  cm in gr e
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

ono has
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Carte 
de contact  

sec unitaire 

MIM-B14

Sonde
déportée

MRW-TA MIM-H02

Kit WiFiTélécom-
mande 

infrarouge

MR-EH00 MSD-CAN1

urifi cateur 
Virus Doctor

Façades

PC4NUSKA PC4NUSKE

PC4NBSKA
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A) 

Gamme Cassette 4 voies 800 x 800 Deluxe
Unité Intérieure AC052FB4DEH/EU AC071FB4DEH/EU AC090FB4DEH/EU AC100FB4DEH/EU NS1254DXEA NS1404DXEA
Unité Extérieure AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU AC090FCADEH/EU AC100FCADEH/EU RC125DHXEB RC140DHXEB
Unité Extérieure disponible en triphasé - - - AC100FCADGH/EU RC125DHXGA RC140DHXGA
Puissance

Froid kW  
(min / std / max) 1 / 5,1 / 6 2,2 / 7,1 / 8 3 / 9 / 10 3,2 / 10 / 12 3,5 / 12,5 / 14 3,5 / 14 / 15,5

Chaud à +7°C kW  
(min / std / max) 1 / 5,7 / 7 1,9 / 8 / 9 2,2 / 10 / 13,9 2,2 / 11,2 / 15,5 3 / 14 / 16,2 3,5 / 16 / 18

Chaud à -10°C kW (Monophasé / Triphasé) 5,59 6,45 9,11 10,18 11,26 13,31
Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER  6,4 / A++  6 / A+  5,6 / A+  5,6 / A+ 3,21 (COP) / A -

 Consommation kWh/an 279 414 563 625 - -

Chaud
SCOP@average  

(P_design 70%)
 4 / A+  3,9 / A  3,8 / A  3,8 / A 3,61 (COP) / A -

 Consommation kWh/an 1050 1615 2432 2800 - -
Froid EER 3,31 3,21 3,01 3,01 3,21 3,21
Chaud COP 3,9 3,6 3,41 3,37 3,61 3,61

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 1020 1140 1440 1680 1800 1920
Unité Extérieure m3/h - 3000 3810 4080 5430 5430

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 51 53 57 58 - -
Unité Extérieure dB(A) 64 67 68 69 - -

Pression sonore

Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 29 / 32 / 35 30 / 35 / 37 32 / 36 / 40 34 / 39 / 44 36 / 40 / 44 38 / 41,5 / 45

Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 48 / 49 49 / 51 51 / 52 52 / 54 51 / 52 52 / 54

Ventilateur
Type - Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan
Sortie W - - - - - -
Nombre d’unités EA 1 1 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz - - - 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance 
absorbée

Froid kW (min / std / max) 0,33 / 1,54 / 2,1 0,35 / 2,21 / 4 0,6 / 2,99 / 3,7 0,6 / 3,32 / 4,7 0,8 / 3,89 / 4,5 0,8 / 4,36 / 5,4
Chaud kW (min / std / max) 0,25 / 1,46 / 1,9 0,35 / 2,22 / 4 0,46 / 2,93 / 5,2 0,5 / 3,32 / 5,2 0,81 / 3,88 / 4,88 0,7 / 4,43 / 6,16

Intensité 
nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 1,5 / 7,2 / 9,2 2/10/21 3 / 12,7 / 18,7 3 / 15,1 / 20,5 4 / 18 / 20 3,7 / 20 / 24
Chaud - Mono A (min / std / max) 1,5 / 7 / 8,6 2/10/21 2,5 / 12,5 / 22,7 2,6 / 14,6 / 24 3,5 / 18 / 24 3,5 / 20 / 24
Froid - Tri A (min / std / max) - - - 1,6 /  5,1 /  7,8 2,1 /  6,1 /  12,1 2,1 /  7,5 /  12
Chaud - Tri A (min / std / max) - - - 1,3 /  5,1 /  16,1 2,1 /  6,1 /  12,1 2,1 /  7,4 /  16,1

Section  
de câble

Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6
Interconnexion électrique 
UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Alimentation UE* - Tri Φ, mm - - - 5G4 5G4 5G4
Interconnexion électrique 
UI* - Tri Φ, mm - - - 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur*
Unité Extérieure - Mono A 16 25 32 32 32 32
Unité Extérieure - Tri A - - - 20 20 20

Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes  
(L x H x P)

Unité Intérieure mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330

Poids net
Unité Intérieure kg 15,5 15 16 16 18 20
Unité Extérieure - Mono kg 38,5 55 72 72 88 88
Unité Extérieure - Tri kg - - - 81 91 91

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 1,4 / 5 1,8 / 5 3 / 30 3 / 30 2,9 / 30 3,4 / 30
Charge additionnelle g / m 10 25 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 30 (35) 50 (55) 50 (55) 50 (55) 75 (75) 75 (75)
Dénivelé max. m 20 (20) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30)

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25

Divers

Pompe de 
relevage

Disponibilité - De série De série De série De série De série De série
Relevage max / débit mm / l / h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Façades
Référence - - PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE
Poids net kg - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Dimensions nettes mm - 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950

Plage de  
fonctionnement

Froid °C -15~46 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Chaud °C -15~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

**
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TECHNOLOGIE 
GAINABLE

DES PERFORMANCES PLUS ÉLEVÉES
NOUVEAUX VENTILATEURS SIRROCO

es nouveau  ven ila eurs cen ri uges  mo eur C nver er, lus gros, erme en  une rise air lus im or an e e  livren  ainsi e meilleures 

er ormances ainsi u un onc ionnemen  lus silencieu

NOUVEAUX GROUPES EXTÉRIEURS FMC

ui s changeur  micro canau , les nouvelles uni s e rieures livren  es er ormances   su rieures au  r c en s mo les  

r ce  son rev emen  an i corrosion, es er ormances lev es e  ura les son  assur es

Tr a n s fer t  
d e c h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

A  s u r fa c e é q u i v a l en t e,  u n  é c h a n g eu r  
F M C  t r a n s fer t  28 %  d e c h a l eu r  en  pl u s

J u s q u ’ à  95  %  d e ma i n t i en  d e pu i s s a n c e à  - 10  ° C

 

* Test Condition : Heat Pump, 20 Pa

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 5 10 15 20 25 3 0 3 5 40 45

13 , 000

1, 000

9 , 000

7, 000

5 , 000
0 5 10 15 20 25 3 0 3 5 40 45

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Hautes performances Unités plus compactes Réduction des cycles de dégivrage
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ACCÈS FACILE AUX COMPOSANTS INTERNES POUR UNE MAINTENANCE AISÉE
3 ACCÈS DIFFÉRENTS

l es  ossi le acc er  l in rieur u gaina le e  mani res iff ren es ar le essus, le c  ou le essous

Par le côtéPar le dessus Par le dessous
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TECHNOLOGIE 
GAINABLE

INSTALLATION FACILE
TAILLE ET POIDS RÉDUITS

a nouvelle conce ion es gaina les e la gamme er iaire erme  une r uc ion e leur volume e  e leur oi s environ   

ar ra or   es mo les s an ar s

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA PRESSION STATIQUE

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Nouveau

32 kg

Réduction du volume de
ar ra or  

au  mo les 
standards30

Tr a n s fer t  
d e C h a l eu r  

F i n  
&  Tu b e 10 0 %  

F M C  128%  

15 , 000 

[  B TU / h  ]  

13 , 000 

11, 000 

9 , 000 

7, 000 

5 , 000 
0 5  10 15  20 25  3 0 3 5  40 45  5 0 

100 % Volume

70 % Volume 

M a x . 8mi n  

Échangeur
conventionnel

Échangeur
multi-canal * Test Condition : Ambient Temperature

                            at DB 7°C/WB 6°C

Conventional
Fin & Tube

Defrost

Ajustement automatique de l’ESP, 
de 0 à 150 Pa
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Temp. 

Temps 12 14 17 20 

Off 

21 

19 

Off Off 

Temp. 

Off 
Temps 4 17 8 20 

21 

18 

Temp. 

Temps 12 14 17 20 

Off 

21 

19 

Off Off 

Temp. 

Off 
Temps 4 17 8 20 

21 

18 

Restaurant Maison

PROGRAMMATION DE 2 TEMPÉRATURES PAR JOUR SUR UNE SEMAINE

COMMANDE PROGRAMMABLE TACTILE ET SOLUTION DE CONTRÔLE (MWR-ZS00)

ZONE CONTROLLER

e is osi i  one Con roller au orise le chauff age e  le ra ra chissemen  us u   ones e  ce e mani re sim le e  er orman e  ne uni ue 

uni  in rieure eu  ainsi a resser  ones e  cr er une a mos h re agr a le ou  en g ran  in elligemmen  la consomma ion nergie via es 

regis res mo oris s  ia un large cran ac ile e  une in er ace in ui ive, le one Con roller onne acc s  un gran  nom re o ions u ilisa ion

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

l es  ossi le e rogrammer es em ra ures 

iff ren es our la ourn e e  la nui , e  a a er 

ainsi vo re con or   vo re r hme e vie

MODE SILENCE 3 NIVEAUX

ne son e mesuran  la em ra ure e rieure 

erme  au grou e a a er son niveau sonore 

en onc ion es iff ren es lages horaires

SMART WIFI (EN OPTION*)

l es  sormais ossi le e comman er  

is ance via un smar hone ou une a le e  

les onc ions rinci ales u s s me e 

chauff age e  e re roi issemen

*Nécessite de commander le kit MIM-H02
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GAINABLE SLIM

Disponibles en 4 puissances, 2,6 à 7,1 kW

• aille com ac e
• Sou lesse ins alla ion
• Comman a le ar smar hone en i i en o ion
• one Con roller  Solu ion  ones
•  acili  en re ien 
• us emen  au oma i ue e la ression s a i ue
• om e e relevage  cm o ionnelle
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

ono has
230 V

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

182
246

333

19
9

15
1.

6
18

10
0

2 1

3 4Suction side

Discharge side

738.4

47
7

18- Ø3.2
660

28
28

60
0

600(6x100)

700

7 6

(S
us

pe
ns

io
n 

po
sit

io
n)

(Suspension position)

            hole
(Air around)

5

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

5 - Passage de liaisons frigorifi ques
6 - Sortie d’air
7 - Fixations

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

AC026HBLDKH/EU, AC035HBLDKH/EU AC052HBLDKH/EU, AC071HBLDKH/EU

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Plan d’encombrement

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Grille d’entrée d’air
6 - Grille de sortie d’air
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Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WE10

MRK-A10N

Télécommandes individuelles 
fi laire

Kit réception infrarouge Zone Controller

MR-EH00

MRW-ZS10 MWR-ZS00 MIM-H02

Kit WiFi

Télécommande 
centralisée

MCM-A202D MIM-B14

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B13D

Sonde déportée

MRW-TA MRW-TS

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.
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Carte de contact  
sec unitaire 

Interface de 
communication

Gamme Gainable Slim
Unité Intérieure AC026HBLDKH/EU AC035HBLDKH/EU AC052HBLDKH/EU AC071HBLDKH/EU
Unité Extérieure AC026HCADKH/EU AC035HCADKH/EU AC052HCADKH/EU AC071HCADKH/EU
Puissance

Froid kW (min / std / max) 0,95 / 2,6 / 3,5 0,98 / 3,5 / 4,1 1,2 / 5 / 6 2 / 7,1 / 8
Chaud à +7°C kW (min / std / max) 0,95 / 3,3 / 4,3 0,99 / 4 / 5 1,1 / 6 / 7,2 1,5 / 8 / 9
Chaud à -10°C kW 2,42 2,93 4,20 5,20

Performances énergétiques

Froid SEER 6,3 / A++ 6,1 / A++ 6,1  / A++ 5,9  / A+

Performances

Consommation kWh/an 144 201 287 421

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
3,8 / A 3,8 / A 3,8  / A 4  / A+

Consommation kWh/an 626 626 1326 1680
Froid EER 3,71 34 3,21 3,21
Chaud COP 3,79 3,39 3,61 3,48

Débit d’air max. Unité Intérieure m3/h 480 552 900 1200
Unité Extérieure m3/h 2220 2220 2640 3240

Puissance acoustique Unité Intérieure dB(A) 53 53 55 59
Unité Extérieure dB(A) 63 63 63 65

Pression sonore Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 28 / 32 / 35 29 / 33 / 35 27 / 30 / 33 31 / 34 / 37
Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 46 / 47 47 / 47 48 / 48 49 / 51

Pression statique externe Pa (min / std / max) 0 / 30 / 40 0 / 30 / 40 0 / 30 / 40 0 / 30 / 40

Ventilateur
Type - Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Sortie W 153 153 153 153
Nombre d’unités EA 2 2 3 3

Données électriques

Alimentation Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Single Rotary Single Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Puissance absorbée Froid kW (min / std / max) 0,29 / 0,7 / 1,17 0,33 / 1,15 / 1,35 0,35 / 1,56 / 2,2 0,47 / 2,21 / 3
Chaud kW (min / std / max) 0,2 / 0,87 / 1,3 0,24 / 1,18 / 1,5 0,26 / 1,66 / 2,7 0,36 / 2,3 / 3,5

Intensité nominale Froid - Mono A (min / std / max) 1,8 / 3,4 / 5,4 2,1 / 5,3 / 6,2 2,1 / 7,2 / 10 2,8 / 9,8 / 13,3
Chaud - Mono A (min / std / max) 1,3 / 4,1 / 6 1,55 / 5,4 / 6,5 1,7 / 7,5 / 12 2,2 / 10,2 / 15,5

Section de câble
Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6
Interconnexion électrique UI* - Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* Unité Extérieure - Mono A 20 20 20 25
Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P) Unité Intérieure mm 700 x 199 x 600 700 x 199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450
Unité Extérieure mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310

Poids net Unité Intérieure kg 21 21 22,5 22,5 
Unité Extérieure - Mono kg 29,5 29,5 45 55

Liaisons frigorifi ques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 0,9 / 20 0,9 / 20 1,3 / 5 1,5 / 5
Charge additionnelle g / m - - 10 25

Diamètre de raccordement Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4
Gaz pouces 3/8 3/8 1/2 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 20 20 30 50
Dénivelé max. m 15 15 20 30

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25
Divers

Pompe de relevage En option
-

MDP-E075SEE3D MDP-E075SEE3D
MDP-G075SP 
MDP-G075SQ

MDP-G075SP 
MDP-G075SQ

Plage de fonctionnement Froid °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Chaud °C -15~24 -15~24 -20~24 -20~24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

MSD-EAN1

urifi cateur 
Virus Doctor

**
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GAINABLE MSP DELUXE

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Disponibles en 8 puissances, 3,5 à 14 kW

• aille com ac e
• Sou lesse ins alla ion
• Comman a le ar smar hone en i i en o ion
• one Con roller  Solu ion  ones
• acili  en re ien 
• us emen  au oma i ue e la ression s a i ue
• om e e relevage  cm o ionnelle
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

Plan d’encombrement

AC035HBMDKH/EU, AC052HBMDKH/EU, 
AC060HBMDKH/EU, AC071HBMDKH/EU

AC090HBMDKH/EU, 
AC100HBMDKH/EU

AC120HBMDKH/EU, 
AC140HBMDKH/EU

Accessoires en option

MWR-SH00MWR-WE10

MRK-A10N

Télécommandes individuelles 
fi laire

Kit réception infrarouge Zone Controller

MR-EH00

MRW-ZS10 MWR-ZS00 MIM-H02

Kit WiFi

Télécommande 
centralisée

MCM-A202D MIM-B14

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B13D

Sonde déportée

MRW-TA MRW-TS
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Carte de contact  
sec unitaire 

Interface de 
communication

MSD-EAN1

urifi cateur 
Virus Doctor

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

5 - Passage de liaisons frigorifi ques
6 - Entrée d’air
7 - Sortie d’air
8 - Fixations
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fl uorés (R410A)

Gamme Gainable MSP Deluxe
Unité Intérieure AC035HBMDKH/EU AC052HBMDKH/EU AC060HBMDKH/EU AC071HBMDKH/EU AC090HBMDKH/EU AC100HBMDKH/EU AC120HBMDKH/EU AC140HBMDKH/EU
Unité Extérieure - Monophasé AC035HCADKH/EU AC052HCADKH/EU AC060HCADKH/EU AC071HCADKH/EU AC090HCADKH/EU AC100HCADKH/EU AC120HCADKH/EU AC140HCADKH/EU
Unité Extérieure - Triphasé - - - - AC090HCADNH/EU AC100HCADNH/EU AC120HCADNH/EU AC140HCADNH/EU
Puissance

Froid kW (min / std 
/ max) 1,35 / 3,5 / 4 1,2 / 5 / 6 1,8 / 6 / 7,5 2 / 7,1 / 8 2,6 / 9 / 11,5 2,8 / 10 / 12 3 / 12 /13,5 4,6 / 14 / 15,4

Chaud à +7°C kW (min / std 
/ max) 1,25 / 4 / 4,6 1,1 / 6 / 7,2 1,5 / 7 / 8,5 1,5 / 8 / 9 2,8 / 10 / 15,5 2,9 / 11,2 / 15,5 2,5 / 13 / 17 3,7 / 16 / 18

Chaud à -10°C
kW 

(Monophasé / 
Triphasé)

3,31 / - 4,2 / - 4,8 / - 5,2 / - 10,55 / 10,55 10,8 / 10,8 12,57 / 12,57 13,6 / 13,6

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,4 / A 6,1 / A++ 6,1 / A++ 5,9 / A+ 5,7 / A+ 5,6 / A+ 5,3 / A -

Consommation 
kWh/an 227 287 344 421 553 625 792 -

Chaud

SCOP@average 
(P_design 70%) 3,8 / A+ 3,8 / A 4 / A+ 4 / A+ 4 / A+ 4 / A+ 4 / A+ -

Consommation 
kWh/an 737 1326 1680 1680 2380 2380 2450 -

Froid EER 3,18 3,21 3,41 3,21 3,21 3,11 2,73 32
Chaud COP 3,92 3,61 3,7 3,48 3,61 3,61 3,71 3,61

Débit d’air max. Unité Intérieure m3/h 720 960 1260 1320 1740 1920 2280 2520
Unité Extérieure m3/h 2520 3060 3540 3540 3810 4098 4200 5460

Puissance 
acoustique

Unité Intérieure dB(A) 52 53 57 57 61 61 65 66
Unité Extérieure dB(A) 63 63 64 65 68 69 70 70

Pression sonore

Unité Intérieure 
(PV / Std / GV) dB(A) 26 / 29 / 32 27 / 30 / 33 29 / 33 / 37 29 / 33 / 37 32 / 35 / 38 32 / 35 / 38 33 / 36 / 39 33 / 37 / 40

Unité Extérieure 
(Froid / Chaud) dB(A) 47 / 47 48 / 48 49 / 50 49 / 51 52 / 54 52 / 54 54 / 56 53 / 54

Pression sta-
tique externe

Pa (min / std 
/ max) 0 / 25 / 150 0 / 30 / 150 0 / 30 / 150 0 / 30 / 150 0 / 40 / 150 0 / 40 / 150 0 / 52 / 150 0 / 52 / 150

Ventilateur
Type - Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Sortie W 153 153 153 153 153 153 244 244
Nombre d’unités EA 2 2 2 2 3 3 3 3

Données électriques

Alimentation

Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Unité Extérieure - 
Mono Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz - - - - 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50 3, 380~415, 50
Compresseur Type - Single Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Puissance 
absorbée

Froid kW 
(min / std / max)

0,32 / 1,1 / 1,5 0,35 / 1,56 / 2,2 0,43 / 1,76 / 2,7 0,47 / 2,21 / 3 0,7 / 2,8 / 4,5 0,75 / 3,215 / 5 0,9 / 4,4 / 5,5 1 / 4,63 / 5,5
Chaud 0,25 / 12 / 1,5 0,26 / 1,66 / 2,7 0,38 / 1,89 / 3,3 0,36 / 2,3 / 3,5 0,65 / 2,77 / 5,5 0,65 / 3,1 / 5,5 0,7 / 3,5 / 5,9 0,8 / 4,43 / 5,7

Intensité 
nominale

Froid - Mono
A 

(min / std / max)

2,1 / 5,1 / 6,8 2,1 / 7,2 / 10 2,6 / 7,9 / 12 2,8 / 9,8 / 13,3 4 / 13 / 19,5 4,3 / 15 / 21,5 5 / 19,5 / 24 5,6 / 21,6 / 24
Chaud - Mono 1,7 / 4,7 / 6,8 1,7 / 7,5 / 12 2,3 / 8,4 / 14 2,2 / 10,2 / 15,5 3,4 / 12,5 / 24 3,4 / 14 / 24 4 / 15,5 / 26,5 4,5 / 19,7 / 25
Froid - Tri - - - - 1,5 / 4,5 / 7,3 1,6 / 5,4 / 7,5 1,9 / 7 / 8,6 2,1 / 7,5 / 9,5
Chaud - Tri - - - - 1,4 / 4,5 / 9 1,4 / 5,2 / 9 1,5 / 5,8 / 9 1,7 / 7,1 / 8,8

Section 
de câble

Interconnexion de 
Communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Alimentation 
UE* - Mono Φ, mm 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion 
électrique UI*- Mono Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Alimentation UE* - Tri Φ, mm - - - - 5G4 5G4 5G4 5G4
Interconnexion 
électrique UI* - Tri Φ, mm - - - - 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Disjoncteur*
Unité Extérieure - 
Mono A 20 25 25 25 30 30 30 30

Unité Extérieure - Tri A - - - - 20 20 20 20
Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes (L x H x P)

Unité Intérieure mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
Unité Extérieure mm 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

Poids net

Unité Intérieure kg 25 25 25 25 32 32 36 36
Unité Extérieure - 
Mono kg 29,5 45 55 55 70 70 77 88

Unité Extérieure - Tri kg - - - - 72 72 79 90
Liaisons frigorifi ques

Réfrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 0,9 / 5 1,3 / 5 1,5 / 5 1,5 / 5 2,6 / 30 2,6 / 30 2,7 / 30 2,8 / 30
Charge 
additionnelle g / m 10 10 20 20 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 3/8 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Installation
Limitation

Longueur m 20 30 50 50 50 50 50 75
Dénivelé max. m 15 20 30 30 30 30 30 30

Évacuation 
condensats Diamètre tuyau mm OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25 OD 32 /  ID 25

Divers
Pompe de 
relevage Disponibilité - Option Option Option Option Option Option Option Option

Plage de 
 fonctionnement

Froid °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Chaud °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

ono has
230 V

3G2,5

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

**
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GAINABLE HSP CHÂSSIS SÉPARABLE

Disponible en 2 puissances, de 18 et 22 kW

• ain ien e uissance  em ra ure n ga ive    us u  C
• er ormances nerg i ues  S    SC  
• ression s a i ue is oni le     a
• Ch ssis s ara le  acili  e manu en ion
• Sou lesse ins alla ion e  en re ien
• om e e relevage  cm en o ion
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-WE10N 

MRK-A10N

Télécommandes individuelles 
fi laire

Kit réception 
infrarouge

MR-EH00

Zone Controller

MWR-ZS10N MWR-ZS00N

Télécommande 
centralisée

MCM-A202DN

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B14 MIM-B13D

Carte de contact  
sec unitaire 

Interface de 
communication

MSD-EAN1

urifi cateur 
Virus Doctor

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Sonde déportée

MRW-TA MRW-TS

Po
ur

 Z
on

e 
Co

nt
ro

lle
r

ri has
320 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 -  Sortie d’évacuation des condensats
4 -  Alimentation et bus de commu-

nication
5 - Souffl age
6 - Fixations

NASA

AC180JNHPKH/EU, AC200JNHPKH/EU

MIM-H03N

Commande 
centralisée WiFi
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

Type Gainable HSP Châssis séparable

Unité Intérieure AC180JNHPKH/EU AC200JNHPKH/EU

Unité Extérieure AC180JXAPNH/EU AC200JXAPNH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 6 / 18 / 20 6,2 / 20 / 22,5

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 4,8 / 20 / 22,5 5 / 22 / 25

Chaud à -10°C kW 18,80 20,68

Performances énergétiques

Performances

Froid SEER  A  A

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
A A

Froid EER 3,3 3,21

Chaud COP 3,61 3,61

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 3000 3060

Unité Extérieure m3/h 6600 10560

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 79 80

Unité Extérieure dB(A) 76 77

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 35 / 39 / 43 36 / 40 / 44

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 55 / 57 57 / 59

Pression statique externe
mmAq (min / std / max) 5,1 / 6,12 / 20 5,1 / 7,34 / 20

Pa (min / std / max) 50,01 / 60,02 / 196,13 50,01 / 71,98 / 196,13

Ventilateur

Type - Sirocco Fan Sirocco Fan

Sortie W 500 500

Nombre d’unités EA 2 2

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 2 / 220 ~ 240 / 50 1 / 2 / 220 ~ 240 / 50

Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz 3 / 4 / 380 ~ 415 / 50 3 / 4 / 380 ~ 415 / 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary BLDC Scroll

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 1,3 / 5,45 / 7,3 1,4 / 6,23 / 11

Chaud kW (min / std / max) 1,2 / 5,54 / 7,6 2,3 / 6,09 / 11,5

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 2,3 / 8,4 / 16,1 2,7 / 10,8 / 17

Chaud A (min / std / max) 2,2 / 8,6 / 16,1 4,1 / 10 / 16,1

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 5G2,5² 5G2,5²

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* Unité Extérieure A 16 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 1350 x 450 x 910 1350 x 450 x 910

Unité Extérieure mm 940 x 1420 x 330 880 x 1695 x 765

Poids net
Unité Intérieure kg 82,5 82,5

Unité Extérieure kg 107,5 190

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A

Charge d’usine kg / m 4,6 / 30 8 / 30

Charge additionnelle g / m 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouces 3 / 8 3 / 8

Gaz pouces 3 / 4 3 / 4

Installation Longueur m 75 75

Limitation Dénivelé max. m 30 30

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Divers

Pompe de relevage Disponibilité - option option

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -15 ~ 50 -15 ~ 50

Chaud ℃ -20 ~ 24 -20 ~ 24

NOUVEAU
**
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CONVERTIBLE

ono has
230 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

Disponibles en 2 puissances, 5 et 7,1 kW

• aille com ac e
• il re an ivirus
•   es ins alla ions ossi les  la on  ou en all ge

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Accessoires en option

MWR-WH00 MWR-SH00MWR-WE10 

Télécommandes individuelles fi laire

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

Accessoires en série

MR-EH00

Télécommande 
infrarouge

Plan d’encombrement

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air 
6 - Sortie d’air
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*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

Type Convertible

Unité Intérieure AC052HBCDEH/EU AC071HBCDEH/EU

Unité Extérieure AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 1,7 / 5 / 5,6 2,2 / 7,1 / 8

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 1,7 / 6 / 7,7 1,9 / 8 / 9

Chaud à -10°C kW 4,8 6,74

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER  5,9 / A+  5,3 / A

Consommation kWh/an  297 468

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
 3,8 / A  3,8 / A

Consommation kWh/an 1326 1769

Froid EER 3,01 3,01

Chaud COP 3,21 2,91

Débit d’air max.
Unité Intérieure m3/h 780 960

Unité Extérieure m3/h 1980 3120

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 60 64

Unité Extérieure dB(A) 64 66

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 37 / 39 / 41 42 / 44 / 46

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 49 / 49 49 / 51

Ventilateur

Type - Blower Blower

Sortie W 40 40

Nombre d’unités EA 2 2

Données électriques

Alimentation
Unité Intérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Unité Extérieure Φ / V / Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,48 / 1,66 / 1,9 0,35 / 2,36 / 4

Chaud kW (min / std / max) 0,43 / 1,87 / 3,05 0,35 / 2,75 / 4

Intensité nominale
Froid A (min / std / max) 2,8 / 7,8 / 9 2 / 10,5 / 21

Chaud A (min / std / max) 2,4 / 8,8 / 14,5 2 / 12,6 / 21

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G2,5 3G2,5

Interconnexion électrique UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 16 25

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650

Unité Extérieure mm 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310

Poids net
Unité Intérieure kg 20 22,5

Unité Extérieure kg 38,5 55

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410A R410A

Charge d’usine kg / m 1,4 / 5 1,8 / 5

Charge additionnelle g / m 10 25

Diamètre de raccordement
Liquide Φ / pouces 1 / 4 1 / 4

Gaz Φ / pouces 1 / 2 5 / 8

Installation Longueur m 30 (35) 50 (55)

Limitation Dénivelé max. m 20 (20) 30 (30)

Évacuation condensats Diamètre tuyau Φ / mm ID 18 HOSE ID 18 HOSE

Divers

Plage de fonctionnement
Froid ℃ -15 ~ 46 -15 ~ 46

Chaud ℃ -15 ~ 24 -20 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

**
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PLAFONNIER

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-SH00NMWR-WE10N

Télécommandes individuelles fi laire

PLAFONNIER

À commander

MR-EH00

Disponible en 4 puissances, de 10 à 16 kW

• er ormances nerg i ues  S    SC  
• ain ien e uissance  em ra ure n ga ive    us u  C
• Nouveau design
• onc ionnemen  silencieu    
• ongue or e air  us u   m res
• n ica eur encrassemen  u  l re
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

Télécommande 
infrarouge

360°

360°

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication
5 - Entrée d’air
6 - Sortie d’air

ri has
320 V

1 (L)

2 (N)

Schéma de câblage recommandé*

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)

2G0,75

ALIM

1 (L)

2 (N)

NASA

MSD-CAN1

urifi cateur 
Virus Doctor

MWR-SH10N MIM-H03N

Commande 
centralisée WiFi
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Type Plafonnier

Unité Intérieure AC100JNCDEH/EU AC120JNCDEH/EU AC140JNCDEH/EU AC160JNCDEH/EU

Unité Extérieure Monophasé AC100JXADEH/EU AC120JXADEH/EU AC140JXADEH/EU -

Unité Extérieure Triphasé AC100JXADGH/EU AC120JXADGH/EU AC140JXADGH/EU AC160JXADGH/EU

Puissance

Froid kW (min / std / max) 2,8 / 10 / 12 3,5 / 12 / 13,5 4,3 / 14 / 15,4 4,3 / 15 / 17,3

Chaud à +7°C kW (min / std / max) 2,9 / 11,2 / 15,5 3,8 / 13 / 16,5 4,7 / 16 / 18 4,7 / 17,5 / 19

Chaud à -10°C kW 10,8 12,57 13,6 16,32

Performances énergétiques

Performances

Froid
SEER 5,8 / A+  5,77 / A+ - -

Consommation kWh/an  603  737 - -

Chaud
SCOP@average 

(P_design 70%)
 3,9 / A  4 / A+ - -

Consommation kWh/an 1867 2450 - -

Froid EER 2,9 2,55 3,01 2,84

Chaud COP 3,56 3,47 3,61 3,6

Débit d'air max.
Unité Intérieure m³/h 1560 1800 2040 2220

Unité Extérieure m³/h 4080 4200 6000 6900

Puissance acoustique
Unité Intérieure dB(A) 60 62 64 68

Unité Extérieure dB(A) 69 70 70 73

Pression sonore
Unité Intérieure (PV / Std / GV) dB(A) 34 / 38 /42 37 / 41 /44 38 / 42 /46 44 / 47 / 51

Unité Extérieure (Froid / Chaud) dB(A) 52 /54 54 /56 53 /54 56 / 58

Ventilateur

Type - Sirroco Sirroco Sirroco Sirroco

Sortie W 244 244 244 244

Nombre d'unités EA 1 1 1 1

Données électriques

Alimentation

Unité Intérieure Φ / V / Hz  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50

Unité Extérieure - Mono Φ / V / Hz  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50 -

Unité Extérieure - Tri Φ / V / Hz 3 / 4 ~ 380 / 50 3 / 4 ~ 380 / 50 3 / 4 ~ 380 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50

Compresseur Type - Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Puissance absorbée
Froid kW (min / std / max) 0,75 / 3,45 / 5 0,9 / 4,7 / 5 ,5 0,9 / 4,65 / 5 ,5 0,9 / 5,28 / 6,4

Chaud kW (min / std / max) 0,65 / 3,15 / 5,5 0,7 / 3,75 / 5,6 0,8 / 4,43 / 5,7 0,8 / 4,86 / 6,5

Intensité nominale

Froid - Mono A (min / std / max) 4,3 / 15 / 21,5 5,1 / 20,4 / 23,5 5,1 / 20,2 / 23,5 -

Chaud - Mono A (min / std / max) 3,4 / 13,7 / 21,8 3,9 / 16,4 / 22,8 4,5 / 19,3 / 23,5 -

Froid Tri A (min / std / max) 1,6 / 5,4 / 7,5 1,7 / 7,2 / 9,5 1,7 / 7,1 / 9,5 1,7 / 8,2 / 9,8

Chaud Tri A (min / std / max) 1,4 / 4,9 / 9 1,5 / 5,8 / 9,1 1,7 / 6,8 / 8,8 1,7 / 7,5 / 10

Section de câble

Alimentation UE* - Mono Φ, mm 3G6 3G6 3G6 -

Alimentation UE* - Tri Φ, mm 5G2,52 5G2,52 5G2,52 5G2,5

Interconnexions électriques UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexions de communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur*
Unité extérieure - Mono A 25 25 25 -

Unité extérieure - Tri A 10 16 16 16

Dimensions & Poids

Dimensions nettes (L x H x P)
Unité Intérieure mm 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 235 x 675

Unité extérieure mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1420 x 330

Poids net

Unité Intérieure kg 42 42 42 42

Unité extérieure - Mono kg 70 77 88 -

Unité extérieure - Tri kg 72 79 90 96

Liaisons frigorifiques

Réfrigérant

Type - R410 R410 R410 R410A

Charge d'usine kg / m 2,8 / 30 2,9 / 30 3,2 / 30 3,5

Charge additionnelle g / m 50 50 50 50

Diamètre de raccordement
Liquide pouces  3 / 8  3 / 8  3 / 8  3 / 8

Gaz pouces  5 / 8  5 / 8  3 / 4  3 / 4

Installation Longueur m 50 50 75 75

Limitation Dénivelé max m 30 30 30 30

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20 OD 25 / ID 20

Divers

Plage de fonctionnement
Froid °C  -15 ~ 50  -15 ~ 50  -15 ~ 50  -15 ~ 50

Chaud °C  -20 ~ 24  -20 ~ 24  -20 ~ 24  -20 ~ 24

Conforme à la norme d’essai EN14511 - Ce système contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

NOUVEAU
**



a e i ilit  au se i e u te tiai e 
La gamme tertiaire Twin / Tri / Quadri permet de raccorder jusqu’à 4 unités 

intérieures à un unique groupe extérieur. Les unités intérieures Gainables MSP 

son  sormais is oni les ans ce e con gura ion e  re oignen  la gamme 

composée également de Cassettes 4 voies 600 x 600 et 800 x 800.
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is oni les e     en mono et t i has

• Contrôle individuel des volets
• 2 types de façade : gaufrée et classique
• Jusqu’à 95 % de maintien de puissance à -10 °C
• Raccordements jusqu’à 4 unités intérieures sur un unique groupe extérieur
• Pompe de relevage 75 cm intégrée
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

CASSETTE 4 VOIES 600  600 ET 800  800 
TWIN / TRI / QUADRI

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-WH00MWR-WE10

Télécommandes 
individuelles fi laire

Sonde
déportée

MRW-TA

À commander

Façades 
600 x 600 

PC4SUSMB PC4SUSMF

Façades 800 x 800

PC4NUSKA PC4NUSKE PC4NBSKA

Refnet

MXJ-2D2509K / 
MXJ-3D2509K / 
MXJ-4D2509K

MIM-B14

Carte de contact  
sec unitaire 

CASSETTE 800 x 800CASSETTE 600 x 600

1 - Connexion ligne liquide
2 - Connexion ligne gaz
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

5 - Grille d’entrée d’air
6 - Sortie d’air
7 - Entrée d’air

MSD-CAN1

urifi cateur 
Virus Doctor
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Gamme Twin cassettes 4 voies
Cassette 4 voies 600 x 600 Cassette 4 voies 800 x 800 Deluxe

Unité Intérieure AC035FBNDEH AC052FBNDEH AC060FBNDEH AC071FBNDEH AC052FB4DEH AC071FB4DEH
Performances énergétiques

Débit d’air Unité Intérieure m3/h (min / std / max) 390 / 480 / 570 540 / 630 / 720 540 / 600 / 660 570 / 630 / 690 780 / 930 / 1020 870 / 960 / 117

Pression sonore Unité Intérieure  
(PV / Std / GV) dB(A) 29 / 33 / 35  34 / 37 / 39 35 / 38 / 41 36 / 40 / 42 29 / 32 / 35 30 / 35 / 37

Données électriques

Alimentation Unité Intérieure Φ / V / Hz 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 

Section de câble
Alimentation UE* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion UI* Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Dimensions nettes  
(L x H x P) Unité Intérieure mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840

Poids net Unité Intérieure kg 11 11,7 12 12 15,5 15

Liaisons frigorifiques

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz pouces 3/8 1/2 5/8 5/8 1/2 5/8

Divers

Façades

Référence - PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4NUSKA PC4NUSKA

Poids net kg 2,7 2,7 2,7 2,7 5,9 5,9

Dimensions nettes mm 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 670 x 45 x 670 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950

Pompe de relevage
Disponibilité - De série De série De série De série De série De série

Relevage max/débit mm/l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Filtre Filtre - Longue durée Longue durée Longue durée Longue durée Longue durée Longue durée

Évacuation condensats Diamètre tuyau mm OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25 OD 32 / ID 25

Monophasé Triphasé
Unité Extérieure AC071FCADEH AC100FCADEH RC125GHXEB RC140DHXEB AC100FCADGH RC125DHXGA RC140DHXGA
Performances

Puissance
Froid kW  

(min / std / max) 2,2 / 7,1 / 8 3,49 / 10 / 11, 99 3,5 / 12,5 / 14 4 ,4 / 14 / 15,5 3,2 / 10 / 12 3,5 / 12,5 / 14 3,5 / 14 / 15,5

Chaud kW  
(min / std / max) 1,9 / 8 / 9 3,49 / 11,2 / 15,5 3,5 / 14 / 16,2 3,49 / 16 / 19,99 2,2 / 11,2 / 15,5 3 / 14 / 16,2 3,5 / 16 / 18

Pression sonore Unité Extérieure  
(Froid / Chaud) dB(A) 49 / 51  49 / 51  51 / 52 52 / 54 52 / 54 51 / 52 52 / 54

Données électriques
Alimentation Unité Extérieure Φ / V / Hz 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 1,2 / 220~240 / 50 3,4 / 380~415 / 50 3,4 / 380~415 / 50 3,4 / 380~415 / 50 

Section de câble

Alimentation UE* Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 5G4 5G4 5G4
Interconnexion UI* Φ, mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Interconnexion de  
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 25 32 32 32 20 20 20
Dimensions & Poids
Dimensions 
nettes (L x H x P) Unité Extérieure mm 880 x 798 x 310 940 x 1420 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330

Poids net Unité Extérieure kg 55 98 88 88 81 91 91
Liaisons frigorifiques

Réfrigérant
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge d’usine kg / m 1,8 / 5 3,8 / 30 2,9 / 30 3,4 / 30 3,1 / 30 2,9 / 30 3,4 / 30
Charge additionnelle g / m Se reporter au manuel d'installation en fonction de la configuration

Diamètre de 
raccordement

Liquide pouces 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz pouces 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Divers
Plage de  
fonctionnement

Froid °C  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50
Chaud °C  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24

Puissances Groupes extérieurs
Twin : 2 unités intérieures

Refnet MXJ-2D2509K
Tri : 3 unités intérieures
Refnet MXJ-3D2509K

Quadri : 4 unités intérieures
Refnet MXJ-4D2509K

7,1 kW AC071FCADEH/EU   (1 Φ) AC035FBNDEH x2 - -

10 kW AC100FCADEH/EU   (1 Φ)
AC100FCADGH/EU   (3 Φ)

AC052FBNDEH x 2 ou
AC052FB4DEH x2 AC035FBNDEH x3 -

12,5 kW RC125DHXEB   (1 Φ)
RC125DHXGA   (3 Φ) AC060FBNDEH X2 AC052FBNDEH x3 ou

AC052FB4DEH x3 -

14 kW RC140DHXEB   (1 Φ)
RC140DHXGA   (3 Φ)

AC071FBNDEH X2 ou
AC071FB4DEH x2 AC052FBNDEH x3 AC035FBNDEH x4

Conforme à la norme d’essai EN14511

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

Système Twin

GUIDE D’INSTALLATION FRIGO

Système Tri

L1

L2

L3
Refnet

MXJ-2D2509K

D

H2

H1

L1

L2

L3

L4

Refnet
MXJ-3D2509K

D

D

H2

H1
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

LIMITES INSTALLATION FRIGORIFIQUE
AC071HCADKH / AC100HCADKH /

AC100HCADNH
AC120HCADKH / AC120HCADNH /
AC140HCADKH / AC140HCADNH

Longueur totale installation (L1 + … + Ln + 1 + a + b) 50 m max 75 m max
Longueur groupe extérieur – Refnet (L1) 30 m max 50 m max
Distance maximale entre les unités intérieures (D) 10 m max 10 m max
Longueur maximal après les Refnet (L2, L3, L4) 1 m min - 15 m max 1 m min - 15 m max
Dénivelé maximal groupe extérieur et unités intérieures (H1) ± 30 m max ± 30 m max
Dénivelé maximal entre deux unités intérieures ± 0.5 m max ± 0.5 m max
Différence maximale de longueur des branches après Refnets 
[L2-L3 ou L2-L4 ou L2-L5 ou a-b ou (a+L2)-(b+L4) ou (a+L3)-(b+L5)]

± 5 m max ± 5 m max

Système Quadri

Refnet
MXJ-4D2509K

D

D
H2

H1

L2

L3

L4

L5

L1

b

a

Les unités intérieures doivent être toutes du même type, de même puissance et toutes installées dans le même volume avec aucun mur de séparation. Une seule régulation pour toutes les unités intérieures.

Schémas de câblage recommandés - Système Twin / Tri / Quadri*

F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

Monophasé
230 V

1 (L)

2 (N)

Triphasé
380 V

L1 (R)

L3 (T)

N

L2 (S)

Télécommande 
 laire

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)
ALIM

1 (L)

2 (N)

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)
ALIM

1 (L)

2 (N)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes 
NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts.
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is oni les e     en mono et t i has  

• Taille compacte
• Souplesse d’installation
• Facilité d’entretien
• Ajustement automatique de la pression statique
• Pompe de relevage 75 cm optionnelle
• uri  ca eur air Samsung irus oc or en o ion

GAINABLE MSP DELUXE
TWIN / TRI / QUADRI

Plan d’encombrement

Accessoires en option

MWR-WE10

Télécommandes individuelles 
fi laire

MR-EH00

Télécommande 
centralisée

MCM-A202D

Pompes de relevage

MDP-G075SP 
(externe)

MDP-G075SQ 
(interne)

MIM-B13

Sonde déportée

MRW-TA

Interface de 
communication

MSD-EAN1

urifi cateur 
Virus Doctor

Refnet

MXJ-2D2509K / 
MXJ-3D2509K / 
MXJ-4D2509K

1 - Connexion ligne gaz
2 - Connexion ligne liquide
3 - Sortie d’évacuation des condensats
4 - Alimentation et bus de communication

AC035HBMDKH/EU, AC052HBMDKH/EU, 
AC060HBMDKH/EU, AC071HBMDKH/EU,
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Conforme à la norme d’essai EN14511

Gamme Twin / Tri / Quadri Gainables MSP

Unité Intérieure AC071HBMDKH/EU AC090HBMDKH/EU AC100HBMDKH/EU AC120HBMDKH/EU AC140HBMDKH/EU

Performances

Débit d’air max. m3/h 1320 1740 1920 2280 2520

Pression statique externe Min / Std / Max Pa 0 / 30 / 150 0 / 40 / 150 0 / 40 / 150 0 / 52 / 150 0 / 52 / 150

Pression sonore PV / Std / GV dB(A) 29 / 33 / 37 32 / 35 / 38 33 / 36 / 39 33 / 37 / 40 32 / 35 / 38

Données électriques

Alimentation Unité Intérieure Φ, V, Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz

Section de câble

Alimentation UE 
(conseillée) Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion de 
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Dimensions & Poids

Poids nets kg 25 32 32 36 36

Dimensions nettes 
(L x H x P) mm 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700

Liaisons frigorifiques

Diamètre de 
raccordement 

Liquide Φ, pouce 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Gaz Φ, pouce 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Divers

Pompe de relevage - Option Option Option Option Option

Evacuation Diamètre tuyau Φ,mm VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25) VP25 (OD32, ID25)

Monophasé Triphasé

Unité Extérieure AC071HCADKH/EU AC100HCADKH/EU AC120HCADKH/EU AC140HCADKH/EU AC100HCADNH/EU AC120HCADNH/EU AC140HCADNH/EU

Performances

Puissance
Froid kW (Min / Std / Max) 2 / 7,1 / 8 2,6 / 9 / 11,5 2,8 / 10 / 12 3 / 12 / 13,5 2,6 / 9 / 11,5 2,8 / 10 / 12 3 / 12 / 13,5

Chaud kW (Min / Std / Max) 1,5 / 8 / 9 2,8 / 10 / 15,5 2,9 / 11,2 / 15,5 2,5 / 13 / 17 2,8 / 10 / 15,5 2,9 / 11,2 / 15,5 2,5 / 13 / 17

Pression sonore Froid / Chaud dB(A) 49 / 51 52 / 54 54 / 56 53 / 54 52 / 54 54 / 56 53 / 54

Données électriques

Alimentation Unité extérieure Φ, V, Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 1,220~240V,50Hz 3,380~415V,50Hz 3,380~415V,50Hz 3,380~415V,50Hz

Section de câble

Alimentation UE 
(conseillée) Φ, mm 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6 3G6

Interconnexion élec-
trique UI (conseillée) - 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Interconnexion de 
communication (Bus) Φ, mm 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75 2G0,75

Disjoncteur* A 25 30 30 30 30 30 30

Dimensions & Poids

Poids nets kg 55 70 77 88 70 77 88

Dimensions 
nettes (L x H x P) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 

x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 
x 330

Liaisons frigorifiques

Refrigérant

Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Charge d'usine kg / m 1,5 / 5 2,6 / 30 2,7 / 30 2,8 / 30 2,6 / 30 2,7 / 30 2,8 / 30

Charge addtionnelle g / m 25 50 50 50 50 50 50

Diamètre de 
raccordement

Liquide Φ, pouce 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Gaz Φ, pouce 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Divers

Plage de 
fonctionnement

Froid C° -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Chaud C° -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Puissance Groupes Extérieurs Twin : 2 unités intérieures
Refnet MXJ-2D2509K

Tri : 3 unités intérieures
Refnet MXJ-3D2509K

Quadri : 4 unités intérieures
Refnet MXJ-4D2509K

7,1 kW AC071HCADKH/EU   (1 Φ) AC035HBMDKH/EU x 2 - -

10 kW AC100HCADKH/EU   (1 Φ)
AC100HCADNH/EU   (3 Φ) AC052HBMDKH/EU x 2 AC035HBMDKH/EU x 3 -

12,5 kW AC120HCADKH/EU   (1 Φ)
AC120HCADNH/EU   (3 Φ) AC060HBMDKH/EU x 2 AC035HBMDKH/EU x 3 -

14 kW AC140HCADKH/EU   (1 Φ)
AC140HCADNH/EU   (3 Φ) AC071HBMDKH/EU x 2 AC052HBMDKH/EU x 3 AC035HBMDKH/EU x 4

NOUVEAU

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts. ** Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.

**
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

Système Twin

GUIDE D’INSTALLATION FRIGO

Système Tri

L1

L2

L3
Refnet

MXJ-2D2509K

D

H2

H1

L1

L2

L3

L4

Refnet
MXJ-3D2509K

D

D

H2

H1
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SCHÉMA D’INSTALLATION 
SYSTÈMES TWIN / TRI / QUADRI

LIMITES INSTALLATION FRIGORIFIQUE
AC071HCADKH/AC100HCADKH/

AC100HCADNH
AC120HCADKH/AC120HCADNH/
AC140HCADKH/AC140HCADNH

Longueur totale installation (L1 + … + Ln + 1 + a + b) 50 m max 75 m max
Longueur groupe extérieur – Refnet (L1) 30 m max 50 m max
Distance maximale entre les unités intérieures (D) 10 m max 10 m max
Longueur maximal après les Refnet (L2, L3, L4) 1 m min - 15 m max 1 m min - 15 m max
Dénivelé maximal groupe extérieur et unités intérieures (H1) ± 30 m max ± 30 m max
Dénivelé maximal entre deux unités intérieures ± 0.5 m max ± 0.5 m max
Différence maximale de longueur des branches après Refnets 
[L2-L3 ou L2-L4 ou L2-L5 ou a-b ou (a+L2)-(b+L4) ou (a+L3)-(b+L5)]

± 5 m max ± 5 m max

Système Quadri

Refnet
MXJ-4D2509K

D

D
H2

H1

L2

L3

L4

L5

L1

b

a

Les unités intérieures doivent être toutes du même type, de même puissance et toutes installées dans le même volume avec aucun mur de séparation. Une seule régulation pour toutes les unités intérieures.

Schémas de câblage recommandés - Système Twin / Tri / Quadri*

F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

F4

F3

F4

F3

V1 V1

V2 V2

Monophasé
230 V

1 (L)

2 (N)

Triphasé
380 V

L1 (R)

L3 (T)

N

L2 (S)

Télécommande 
 laire

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)
ALIM

1 (L)

2 (N)

F2

F1

F2

F1

1 (L)

2 (N)
ALIM

1 (L)

2 (N)

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises aux normes 
NF.C15-100 et NF.C14-100. Les appareils Samsung sont prévus pour fonctionner avec une tension résiduelle, 
entre neutre et terre, inférieure ou égale à 5 volts.
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DVM-S Eco

Phase
Puissance 4 CV 5 CV 6 CV 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV

Monophasé

Triphasé

Nbre d’Unités Intérieures max. 6 8 9 11 18 21 26

DVM-S WATERGEO - Condensation par eau - 2 et 3 tubes

Phase
Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 20 CV

Triphasé

DVM-S ECO

DVM-S WATERGEO

SOLUTIONS GRAND TERTIAIRE 
DVM-S

GAMME GRAND TERTIAIRE
Dernière génération de DRV Samsung, le DVM-S est la solution optimale de 
chauff age et climatisation des petits et grands espaces tertiaires

fi n de satisfaire tous les besoins, la gamme -S continue de s élargir avec le 
lancement d une nouvelle gamme -S autes erformances disponible en  et 

 Tubes
râce à ses dernières innovations technologiques telles que les compresseurs Scroll 
C Inverter avec in ection lash mélange liquide ga , les échangeurs à plaques 

de sous-refroidissement, le système de refroidissement des modules Inverter, la 
nouvelle logique de dégivrage, le -S autes erformances permet 
•  n maintien de chauff age et un haut rendement énergétique en mode chauff age 

par températures négatives,
•  éviter le surdimensionnement des groupes extérieurs aux conditions tempérées,
•  Une montée en température rapide,
•  ne augmentation de la plage d utilisation du module Inverter à ses performances 

maximales,
•  e n avoir qu un seul module extérieur usqu à  C

MODULE

Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 16 CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV

8 CV 1 2 1 2 1

10 CV 1 1 1 1 1

12 CV 1 1 2 1

20 CV 1 1 1 1

Nbre d’Unités Intérieures max. 14 18 22 29 32 36 40 44 47 51 55 58

MODULE

Puissance 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 48 CV 50 CV 52 CV 60 CV

8 CV 2 1 1

10 CV 1 1 1 1

12 CV 2 1 2 1

20 CV 1 1 2 1 1 2 2 2 3

Nbre d’Unités Intérieures max. 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64

*

* Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.
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DVM-S 2 Tubes et 2 Tubes Hautes Performances
MODULE

Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV

8 CV 1

10 CV 1

12 CV 1 1 1 1 1

14 CV 1 1 1

16 CV 1 1 1 1

18 CV 1 1 1 1

20 CV 1 1 1

22 CV 1 1 1 1 1 1

24 CV 1

26 CV 1

28 CV 1

30 CV 1 1 1 1

Puissance 
en kW

Froid 22,4 28 33,6 40 45 50,4 56 61,6 67,2 72,8 78,6 84 89,6 95,2 101,6 106,6 112,8 117,6 123,2 128,8 135,2

Chaud 25,2 31,5 37,8 45 50,4 56,7 63 69,3 75,6 81,9 88,2 94,5 100,8 107,1 114,3 119,7 126,9 132,3 138,6 144,9 152,1

Nbre d’Unités Intérieures max. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 50 54 58 61 66 69 72 76 80 80 80

DVM-S 3 Tubes Hautes Performances 
MODULE

Puissance 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV

8 CV 1

10 CV 1

12 CV 1 2 1 1 1 1 1

14 CV 1 1 1

16 CV 1 1 1

18 CV 1 1

20 CV 1 1 1

22 CV 1 1 1 1 2 1

Puissance 
en kW

Froid 22,4 28 33,6 40 45 50,4 56 61,6 67,2 73,6 78,6 84 89,6 95,2 101,6 106,6 112 117,6

Chaud 25,2 31,5 37,8 45 50,4 56,7 63 69,3 75,6 82,8 88,2 94,5 100,8 107,1 114,3 119,7 126 132,3

Nbre d’Unités Intérieures max. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 51 54 58 61 66 69 72 76

Puissance 50 CV 52 CV 54 CV 56 CV 58 CV 60 CV 62 CV 64 CV 66 CV 68 CV 70 CV 72 CV 74 CV 76 CV 78 CV 80 CV 82 CV 84 CV 86 CV 88 CV 90 CV

8 CV

10 CV

12 CV 1 1

14 CV 1

16 CV 1

18 CV 1

20 CV 1 1 1

22 CV 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

24 CV 1 1 1

26 CV 1 1 1

28 CV 1 1 1

30 CV 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3

Puissance 
en kW

Froid 140,2 145,6 151,2 156,8 163,2 168,2 173,6 179,2 184,8 190,4 196,8 201,8 207,2 212,8 218,4 224,8 229,6 235,2 240,8 246,4 252

Chaud 157,5 163,8 170,1 176,4 183,6 189 195,3 201,6 207,9 214,2 221,4 226,8 233,1 239,4 245,7 252,9 258,3 264,6 270,9 277,2 283,5

Nbre d’Unités Intérieures max. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Puissance 44 CV 46 CV 48 CV 50 CV 52 CV 54 CV 56 CV 58 CV 60 CV 62 CV 64 CV 66 CV 68 CV 70 CV 72 CV 74 CV 76 CV 78 CV 80 CV

8 CV

10 CV

12 CV 2 1 1 1 1 1 2 1 1

14 CV 1 1 1

16 CV 1 1 1

18 CV 1 1 1

20 CV 1 1 1

22 CV 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3

Puissance 
en kW

Froid 123,2 128,8 135,2 140,2 145,6 151,2 156,8 163,2 168,2 173,6 179,2 184,8 190,4 196,8 201,8 207,2 212,8 218,4 224,8

Chaud 138,6 144,9 152,1 157,5 163,8 170,1 176,4 183,6 189 195,3 201,6 207,9 214,2 221,4 226,8 233,1 239,4 245,7 252,9

Nbre d’Unités Intérieures max. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

DVM-S - 2 ET 3 TUBES HAUTES PERFORMANCES

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

Il existe d’autres combinaisons de produits, permettant des installations plus compactes. Merci de contacter Samsung pour plus d’informations ou de 
consulter le Technical DataBook sur la plateforme Blue Dimension : https://bluedimension.samsung.fr/ 

*

NOUVEAU

* Plus de détails sur la certification sur www.eurovent-certification.com.
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uissance
Type

,  
1,7 kW

,  W ,  W 3,6 kW 4,5 kW 5,6 kW 6 kW 7,1 kW 9 kW ,  W ,  W 14 kW  W  W  W

Cassette Slim 
1 voie

Cassette
2 voies

Cassette 4 voies 
600 x 600

Cassette 4 voies 
800 x 800

cassette 4 voies 
360°

Gainable Slim

Gainable MSP

Gainable 
100 % Air Neuf

Gainable HSP

Console

Convertible
Plafonnier 

uniquement
Plafonnier 

uniquement 

Mural
Neo Forte

Mural
A3050
(détendeur 
intégré)

Console
non carrossée

DVM-S ECO ET DVM-S

SOLUTIONS GRAND TERTIAIRE 
DVM-S

*

* Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.
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DVM-S ECO ET DVM-S
ébit d air

Type  m3 h  m3 h  m3 h  m3 h  m3 h

ERV

ERV Plus
avec batterie de 
détente direct

uissance
Type ,  C 5 CV 7,5 CV  C

Kit Centrale de 
traitement d’air (CTA) 

Kit hydraulique
uissance

Type 16 kW  W  W  W

Basse Température 50°C
Monophasé

Haute Température 80°C
Monophasé

Haute Température 80°C 
Triphasé

Possibilité de jumeler les kits pour les puissances supérieures à 28 kW (56 kW, 84 kW et 112 kW)

Demande  le ca alogue S au r s e 
vo re is ri u eur e  ren e vous sur la 

la e orme lue imension 
https://bluedimension.samsung.fr/

our plus d informations
sur la gamme DVM-S

*

* Plus de détails sur la certifi cation sur www.eurovent-certifi cation.com.
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SOLUTIONS 
DE CONTRÔLE

- GESTION  
INTÉGRÉE

GESTION DE 
BÂTIMENTS COMMANDES CENTRALISÉES

DMS 2.0
Compteur 
d'énergie

Passerelle 
BacNet

Passerelle 
LonWorks

Kit WiFi 16 boutons
Filaire 
Tactile

Protocole de 
communication

Protocole WiFi

M
IM

-D
00

AN

M
IM

-B
16

N

M
IM

-B
17

N

M
IM

-B
18

N

M
IM

-H
02

M
IM

-H
03

M
IM

-H
03

N

M
CM

-A
20

2D

M
CM

-A
20

2D
N

M
CM

-A
30

0N

Mono-split 
résidentiels

Colonne AF9000 Std -

Mural AR7500 Std de série

Mural AR5500 Std de série

Console Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Multi-split 
résidentiels

Mural AR7500 Std de série

Mural AR5500 Std de série

Console Std -

Cassette 1 voie Std -

Cassette 4 voies 
600 x 600

Std -

Gainable Slim Std -

Gainable MSP Std -

Groupes Ext Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

EHS

Monobloc -

Bibloc -

Hybride Gainable -

Hybride  
Neo Vivace

-

Hybride Module 
Hydraulique

-

Mono-split 
Tertiaires

Mural Mistral Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette Slim 
1 voie

Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette 4 voies 
600 x 600

Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette 4 voies 
800 x 800

Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Cassette 360 NASA option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable Slim Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable MSP Std option
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable HSP  
Châssis Séparable

NASA option

Convertible Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Plafonnier NASA option

Twin-Tri-
Quadri

Cassette 4 voies Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext

Gainable MSP Std -
+ MIM-N01  

sur u.ext
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*Support à commander - référence pièce détachée : DB61-06087A*Support à commander - référence pièce détachée : DB61-06087A

COMMANDES INDIVIDUELLES POUR UNITÉS INTÉRIEURES AUTRES CONTRÔLES DIVERS

Sans-�l simpli�ée Filaires
Filaire 

simpli�ée
tactile

Filaire sim-
pli�ée

Sonde déportée Zone Controler

Interface de 
compatiblité 
NASA / non 

NASA

Interface 
pour 

commande 
�laire

Module 
d'interface 

avec 
contacts 
externes

Récepteur 
sans �l 

Virus Doctor
Motion 
detect 
Sensor

M
R-

EH
00

AR
-K

H0
0E

M
W

R-
W

E1
0

M
W

R-
W

E1
0N

M
W

R-
W

H0
0

M
W

R-
SH

10
N

M
W

R-
SH

00

M
W

R-
SH

00
N

M
W

R-
TS

M
W

R-
TA

M
W

R-
ZS

00
+

 M
W

R-
ZS

10

M
W

R-
ZS

00
N

+
 M

W
R-

ZS
10

N

M
IM

-N
01

 
(s

ur
 U

ni
té

 
Ex

té
rie

ur
e)

M
IM

-A
00

M
IM

-B
14

M
RK

-A
00

M
SD

-C
AN

1

M
SD

-E
AN

1

M
CR

-S
M

A

de série*
de 

série

de série*   
(+ MIM-A00)

de 
série

de série*   
(+ MIM-A00)

de série*
de 

série

de série*   
(+ MIM-A00)

de 
série

de série*   
(+ MIM-A00)

de série  
(avec support)

de 
série

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

de 
série

+ MRW-
10A

 
(avec support)

de 
série

+ MRW-
10A

 
(avec support)

de série  
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

 
(avec support)

de série  
(avec support)

 
(avec support)
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES 
ET GESTION DU BÂTIMENT

Analyse système

Gestion à distance 
sur smartphone

ou tablette
Monitoring
et gestion 
des unités

Monitoring
des codes

défaults

Gestion
énergétique
du bâtiment

Maintenance

DMS2

SERVEUR

Module PIM

Gestion 
intégrée
DMS2

Commande
tactile

Commande
16 boutons

WEB

Zen
Manager

Zen Manager  : solution de gestion du bâtiment Solution de comptage d’énergie

Gestion centralisée

Passerelles GTB

Report E-mail SMS

Interface 
Hôtelière

Supervision 
Client
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DVM S Inverter
2 et 3 tubes 

Condensation à air

DVM S Water Inverter
2 et 3 tubes 

Condensation à air

Multi-split
Inverter
1 à 5 U. Int.

Système Résidentiel
et petit Tertiaire  

Kit Hydro
50 et 80 °C

Eau chaude sanitaire, 
plancher chauff ant-rafraîchissant, ventilo-convecteur

Chauffage et Climatisation

Caisson de ventilation double flux 
avec ou sans batterie de détente directe

Système Tertiaire
et Grand Tertiaire  

DVM S Inverter

Centrale de traitement d’air (CTA)

Ventilation

Chauffage et Eau chaude sanitaire

Système Résidentiel et petit Tertiaire  

Système Tertiaire  Système Tertiaire  

Mono-split
Twin / Tri / 
Quadri

Détection incendie Ventilation Pompe Sécurité

Autres appareils
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COMMANDES 
CENTRALISÉES
Les commandes centralisées Samsung permettent un contrôle simple et pratique d’unités intérieures 
individuelles ou de groupes d’unités.

*pour produits « NASA »

Commande centralisée 
Kit Multi-WiFi 

MIM-H03
  uni s in rieures connec a les

     arche rr , mo e e onc ionnemen , vi esse ven ila eur, lu  air, 
aram res e em ra ure ir e  au , rogramma ion he oma aire, 

visualisation des consommations

•     Contrôle individuel ou en groupe

Commande centralisée tactile

MCM-A300N*
•     Écran couleur LCD tactile 7 pouces

•     Affichage simple par icônes

     rise en charge e  uni s in rieures ou grou es uni s in rieures

•     Programmation hebdomadaire

     Con r le es uni s in rieures in ivi uel ou ar one

     ossi ili  e nommer les uni s in rieures ou les ones

     arche rr , aram rage e em ra ure, mo e e 
onc ionnemen , vi esse ven ila eur, irec ion u lu  air

     conomie nergie  limi a ion e la em ra ure e  e 
l’accès au contrôle

     Con ac s e ernes   sor ies   en r e

     ul i langues  

     imensions       mm

     a a eur C in gr

ni   mm

203

16
1

38

120

12
4 

 

29120

12
4 

 

29

ni   mm
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*pour produits « NASA »

Commande Programmable Tactile 
Zone Controller (pour gainable)

MWR-ZS00 ET MWR-ZS00N*
  Chau age e  ra ra chissemen  us u   ones

• Écran tactile et interface intuitive

• Programmation hebdomadaire

 o e silence  niveau

  Smar  i i avec l in er ace i i o ionnel 

  rogramma ion e  em ra ures ar our sur une 
semaine.

Commande additionnelle : MWR-ZS10 et MWR-ZS10N* 
Sonde déportée : MRW-TS

Commande centralisée 16 boutons

MCM-A202D ET MCM-A202DN*
  Con r le e  grou es soi   uni s in rieures 
ma imum

  Con r le u onc ionnemen  uni s in rieures 
in ivi uellemen  ou en grou e arche rr

•  Restriction possible de l’utilisation des 
l comman es ilaires ou sans il

• Contrôle des modes Chaud et Froid

 ichage es annes es uni s in rieures

ni   mm

Interfaces de communication 

MIM-B13D
  o ule e communica ion en re les uni s in rieures ou 
e rieures e  la comman e cen ralis e

  iliser  our es grou es e moins e  uni s 
ou en individuel

   ren  en charge les s s mes , , C C, 
ERV et ERV PLUS

 

MIM-N01
  o ule e communica ion en re les uni s in rieures 
ou e rieures e  la comman e cen ralis e S  e  
non NASA

120.0

12
0.

0

19.5

238.0

15
0.

4

52.5

70.0

12
0.

0

33.8

120.0

12
0.

0

19.5

238.0

15
0.

4

52.5

70.0

12
0.

0

33.8ni   mm

Référence 
MWR-ZS10N
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COMMANDES 
INDIVIDUELLES
Il existe toute une gamme de commandes filaires ou sans fil qui vous permettent de contrôler aisément 
vos climatiseurs. Faites votre choix en fonction de votre environnement de climatisation et des fonctions 
disponibles.

Commande filaire simplifiée tactile

MWR-SH10N* 
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,  

vi esse ven ila eur, lu  air, aram res e em ra ure

  Son e e em ra ure in gr e

  Ca eur n rarouge in gr

  ro clairage in gr

  S curi  en an

•  Mode arrêt automatique

  o e nui  silencieu

•  Programmation mode timer simple

  i ren s niveau  au orisa ion  verrouillage o al  ar iel e onc ions

MWR-WH00
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse  

ven ila eur, lu  air, aram res e em ra ure

 Son e e em ra ure in gr e

 S curi  en an

• Mode arrêt automatique

 o e nui  silencieu

• Programmation mode timer simple

 i ren s niveau  au orisa ion

Télécommande filaire

MWR-WE10 ET MWR-WE10N*
  arche rr , mo e e onc ionnemen , vi esse ven ila eur, lu  air, 

aram res e em ra ure

  Con r le in ivi uel ou en grou e  uni s in rieures ma imum

• Affichage des pannes

• Arrêt de l’alarme de remplacement du filtre

 o e nui  silencieu

 Son e e em ra ure in gr e

 S curi  en an

• Mode arrêt automatique

•  Restriction possible du contrôle à distance sans fil

  e e  e lec ure gr ce au on  cran C

 Con r le uni i  C, ,  S, 

 i ren s niveau  au orisa ion

  rogramma ion he oma aire C, , C

 ini ion e a es e ce ion

  Con r le in ivi uel es ales rise en charge e cer aines uni s in rieures

120.0

12
4.0

19.5

63
.8

120.0

12
4.0

19.5

63
.8

ni   mm

ni   mm

ni   mm

11 

IN
D

IVID
U

A
L 

C
O

N
TR

O
L S

Y
S

TEM

 (1) Easy air conditioner control
• Operation ON/OFF control
• Operation mode, setting temperature, fan speed, air flow direction
• Filter replacement alert reset
• Single indoor unit control or multiple indoor unit group control (Able to control max. 16 indoor units.)
• Error display

 (2) Energy saving operation
• Upper/Lower temperature limit setting
• Automatic operation stop: Automatically stops the operation when it is not used for certain period of time set by user.

 (3) User convenience function
• Child lock
• Different button permission levels (Opertion mode, temperature setting, ON/OFF, fan speed)
• Built-in room temperature sensor
• Service mode support
  - Indoor unit cycle data monitoring

  - Indoor unit option code setting and monitoring

• Simple operation ON/OFF timer

3. Wired remote controller

1) Features

1⃞MWR-WH00

(Unit : mm)
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• Operation mode, setting temperature, fan speed, air flow direction
• Filter replacement alert reset
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 (2) Energy saving operation
• Upper/Lower temperature limit setting
• Automatic operation stop: Automatically stops the operation when it is not used for certain period of time set by user.

 (3) User convenience function
• Child lock
• Different button permission levels (Opertion mode, temperature setting, ON/OFF, fan speed)
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 (1) Easy air conditioner control
• Operation ON/OFF control
• Operation mode, setting temperature, fan speed, air flow direction
• Filter replacement alert reset
• Single indoor unit control or multiple indoor unit group control (Able to control max. 16 indoor units.)
• Error display

 (2) Energy saving operation
• Upper/Lower temperature limit setting
• Automatic operation stop: Automatically stops the operation when it is not used for certain period of time set by user.

 (3) User convenience function
• Child lock
• Different button permission levels (Opertion mode, temperature setting, ON/OFF, fan speed)
• Built-in room temperature sensor
• Service mode support
  - Indoor unit cycle data monitoring

  - Indoor unit option code setting and monitoring

• Simple operation ON/OFF timer

3. Wired remote controller

1) Features

1⃞MWR-WH00

(Unit : mm)

FRANÇAIS-5

01 
PRÉPARATIO

N

Avant l'installation

Accessoires en option

Télécommande 
câblée (1) Vis M4x16 (4) Manuel 

d’utilisation (1) Manuel d'installation (1)

•	 La télécommande câblée doit être installée par un expert en installation.
•	 Véri�ez et con�rmez que l'alimentation soit coupée avant d'installer votre télécommande câblée.
•	 Installez les câbles de la télécommande câblée conformément aux règles de câblage électrique, et laissez un 

passage par la zone intérieure du mur de sorte que d'autres personnes ne puissent y avoir accès.

ATTENTION

Dimensions externes

12
2.

0 
(4

.8
04

)

94.2 (3.710)
19.5

(0.768)

[Unité : mm (pouce)] 
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*pour produits « NASA »

Commande à distance filaire simplifiée

MWR-SH00 / MWR-SH00N*
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse ventilateur,  

lu  air, aram res e em ra ure

  Con r le in ivi uel ou en grou e  uni s in rieures ma imum

• Affichage des pannes

•  Arrêt de l’alarme de remplacement du filtre

• Protection du mode choisi

12
2.0

75.0
16.6

ni   mm

Télécommande sans fil

MR-EH00
•  Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse 

ven ila eur, lu  air, aram res e em ra ure

• Arrêt de l’alarme de remplacement du filtre

• Programmation simple

• Affichage très lisible

• Touches tactiles

  Con r le in ivi uel es ales rise en charge 
e cer aines uni s in rieures

  Con r le  is ance sans il mul icanau  ma imum 

48.0 27.8

13
8.

0
ni   mm

Récepteurs sans fil

MRK-A00 ET MRK-A10N*
•   Contrôle Marche/Arrêt

• Indicateur de fonctionnement

• Indicateur de pannes

• Alerte de remplacement de filtre

  ilisa ion avec r ce eur  
c l  

Sonde déportée

MRW-TA
  Son e or e our 
la mesure e ac e e la 
em ra ure am ian e

80

13
0

24

4

ni   mm
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⑩ ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑪

⑨

①

2) Description of parts

3. Wired remote controller

1) Features

3⃞ MWR-SH00

Easy air conditioner control
• Compact design.
• Operation On /Off control.
• Set operation mode and fan speed.
• Operation mode lock.
• Filter replacement alarm and reset.

(Unit : mm)

No. Name Description

① Set temperature display Indicates the set temperature of the indoor unit.

② Defrost operation icon Displayed when Defrost operation is started.

③ Operation mode icon Displays the current operation mode.

④ Fan speed display

Displays the fan speed setting among Auto, Low, Medium, or High.
          Auto(rotated :                           )
          Low
          Medium
          High

⑤ Operation On/Off button
Press this button to turn on all indoor units connected to a wired remote controller. 
Press once again to turn off all the connected indoor units.

⑥
Operation mode setting 

button
Press this button to select the operation mode in the following order: 
Auto  Cool  Dry  Fan  Heat

⑦ Fan speed button Press the button to select one fan speed from Auto, Low, Medium, or High.

⑧ Temperature setting button
Press       button to decrease the set temperature by 1°C. Press        to increase the 
set temperature by 1°C.

⑨
Filter replacement notice 

display
Indicates if the filter replacement time is reached.

⑩
Operation mode lock 

display
Indicates that the operation mode lock function is set.

⑪ Central control display
Indicates that the remote controller prohibition option is set. 
(Only upper controller, such as the Centralized controller, can control indoor unit)

 Interface Wifi Tertiaire

MIM-H02 / MIM-H03N*
 our s s me monos li  er iaire

     arche rr , mo e e onc ionnemen , vi esse ven ila eur, lu  air, aram res e 
em ra ure ir e  au , rogramma ion he oma aire, visualisa ion es consomma ions

•     Contrôle individuel ou en groupe

120

12
4 

 

29120

12
4 

 

29

ni   mm
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GESTION 
INTÉGRÉE

MIM-D00AN

  Serveur e  in gr  our une ges ion in en an e ar C e  un con r le 
à distance

  ossi ili  acc s au  con r les e niveau su rieur  S , S  ini, 
client Web

  es ion cen ralis e e  uni s in rieures ma imum,  com ris es 
ERV, des ERV PLUS et des CTA

• Programmation logique par l’utilisateur

• Gestion du niveau d’accès

 es ion nami ue e la s curi

• Historique des pannes et du fonctionnement

• Programmation hebdomadaire ou journalière

 onc ion e com age nergie

  es ion couran e m me en cas e anne alimen a ion en nergie 
en an   heures

  S oc age es onn es ans es m moires non vola iles e  es car es S

  onc ion arr  urgence clench e ar sim le con ac

Système DMS2

Application : gestion d’un bâtiment de grande ou moyenne taille regroupant un grand nombre d’unités 
intérieures et extérieures.

DMS2 

asserelle e ges ion in gr e, le nouveau S  erme  e g rer e a on au onome  uni s in rieures r ar ies en un ou 
lusieurs s s mes, reme re  our  is ance les s s mes e  cr er es rogramma ions logi ues au onomes en liaison avec au res 

onc ionnali s u imen  clairage, ec ion incen ie

DMS2

DMS2

PIM

PIM

Commande 
centralisée

Compteur 
Wh

Compteur 
Wh
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Contrôle et supervision faciles

  Con r le e  su ervision e  uni s in rieures 
ma imum via n erne

• Commande Marche/Arrêt

  o e, vi esse es ven ila eurs, aram rage es 
em ra ures

  rise en charge e caissons e ven ila ion ou le lu  
avec a erie e en e irec e e  e i s C

Supervision du fonctionnement 
de la climatisation

  l n es  as n cessaire ouvrir cha ue uni  e rieure

  Con r le aill  u lu  e r rig ran   ar ir e la salle e con r le

 em s e main enance r ui

Mémorisation des périodes de 
fonctionnement

  morisa ion es his ori ues sur  mois ma imum

High Pressure

Fan Motor RPM

Current

 om e  a resse e l uni  
in rieure

2.  Date et heure de mise en 
rou e e  arr  ann e, mois, 
our, heure, minu e

  o e e onc ionnemen  
roi , chau , 

auto, ventilation, 
shumi i ca ion, arr

  em ra ure e consigne 
de la pièce

Durée de mémorisation :  
au moins 6 mois

onn
es

Temps

Haute Pression

n ensi  u couran

Vitesse du moteur 
du ventilateur t/mn

Utilisateur
1

Utilisateur
2

Utilisateur

Utilisateur

 Anytime, 
Anywhere  DMS2  ControlDMS2 Contrôle

N’importe où, 
n’importe quand
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Flexibilité de connexion

  Con r le es uni s in rieures via les comman es 
cen ralis es ou les mo ules in er aces irec emen

 Choi  e la conne ion en onc ion u si e

Zone A
  o e roi  seulemen   as e con r le  is ance  em ra ure minimum C

Zone B
  o e roi  seulemen   as e con r le  is ance  em ra ure minimum C

Gestion centralisée intelligente

  ini ion e ones e con r le e  e su ervision

  es ric ion ossi le e l u ilisa ion es l comman es ilaire ou in rarouge

 ini ion e seuils e em ra ure

• Restriction possible de fonctionnement

Zone A 

Zone B

Conne ion irec e au mo ule  
d’interface

Bâtiments de petite  
ou moyenne taille

Bâtiments de  
plus grande taille

 lus e  uni s e rieures

PIM

DMS2

Interface Module

Interface Module

Interface Module

Interface Module

DMS2

Conne ion au  comman es  
cen ralis es

Gestion des niveaux d’accès

  ossi ili  e inir les au orisa ions e con r le e  su ervision our cha ue u ilisa eur

Utilisateur
1

Utilisateur
2

Utilisateur

Utilisateur

ou es les uni s  
de l’installation

Chaque utilisateur 
ne peut contrôler 

ue les uni s our 
lesquelles il a une 
autorisation d’accès

Écran de l’utilisateur 3

 oins e  uni s e rieures

PIM

Commande 
centralisée

Commande 
centralisée

Compteur Wh Compteur Wh

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface

Module d’interface
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Interface graphique ergonomique

Conviviali  u con r le es 
uni s gr ce au  ic nes

ossi ili  e oom avan  e  arri re 
sur les icônes

Commande  
pratique et 
design

a  es uni s es  acile  
i en i er gr ce au   
ic nes e  au  couleurs

Gestion dyamique de la sécurité 
du système

es u ilisa eurs normau , les res onsa les e  les 
a minis ra eurs euven  re enregis r s s ar men  gr ce  
un identifiant et un mot de passe.  

es a minis ra eurs e l ins alla ion nergie son  au oris s 
 inir es niveau  acc s es onc ions S  our les 

utilisateurs.

Sauvegarde des données efficace

es onn es im or an es son  sauvegar es sur es car es S

 om e l uni  in rieure ou e rieure

 onn es e com age nergie

  is ori ue es rio es e onc ionnemen   
arche rr  ar S

 is ori ue es c cles arche rr  S

 Con igura ion u s s me

6. Autres

Fonctions
Admin Manager User

Access All Changeable

Contrôle et monitoring O O O

Contrôle par zone O O X

Programmation O O O

Énergie O O X

Configuration du système O X X

Sauvegarde  
automatique  
après service

Historique du fonctionnement 
1. Date des mises en route et d’arrêt

 em s e onc ionnemen  sur une ourn e en i re
 a e es onc ionnemen s rogramm s

Historique des pannes 
 om e l uni  en anne
 ails e la anne
 a e e l occurrence e  e la correc ion e la anne
 a  e la anne  r solue  non r solue

Réactivité des services de maintenance 
du bâtiment

•   Contrôle et supervision à distance via Internet  
ans le cas un i en i ian   u lic

  o i ica ion ar email  un com e riv  en cas e 
s onc ionnemen

Gestion des historiques

•  DMS2 enregistre l’historique du fonctionnement et des pannes des 
uni s in rieures

  Ces his ori ues acili en  l anal se u onc ionnemen  e  la main enance 
es uni s

Email pour  
signaler un  

s onc ionnemen

Service à distance
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360
kWh

460
kWh

140
kWh

État de fonctionnement 
es uni s 

in rieures

 onn es e 
onc ionnemen  cumul es 

e  com age nergie

 rac ion e onn es 
au orma  cel

610
kWh

180
kWh

5ème étage

4ème étage

3ème étage

2ème étage

1er étage

S s me e con r le 
u imen

S s me e con r le 
incendie

n ica eur a  
des pannes

Restriction de  
fonctionnement

Rapidité multipliée 
par 4Rapidité et réactivité du système

am liora ion u har are acc l re le onc ionnemen  e vo re clima iseur

 C    

 herne   ase    h

 ransmission S     lignes

Logique de contrôle programmable par 
l’utilisateur

•   Les utilisateurs peuvent programmer de la logique de contrôle avec 
es aram res e  es o ra eurs con i ionnels ou ari hm i ues

  nergie es  u ilis e lus e icacemen  e  sa consomma ion r ui e 
dans plusieurs cas de fonctionnement

Comptage d’énergie

•   Com age nergie our  uni s in rieures ma imum

  e u es sur l nergie consomm e h, la ur e e  le au  u ilisa ion 

 es onn es son  enregis r es au orma  icroso  cel

 es onn es e com age son  sauvegar es sur  an

 oni oring e la consomma ion nergie r elle

  esure ar am rem re C  couran  en r e couran  e sor ie

Interface de contact étendu
   ise en rela ion avec un s s me e erne urgence 

  Signal e sor ie rela i  au  annes e  au onc ionnemen

  Con ac s en r e sor ie avec un is osi i  analis   
 con ac s ma imum

  Con r le es sor ies e con ac s e  moni oring es en r es

em les  onc ion conomie nergie, r glage u 
onc ionnemen  en an  e la em ra ure e rieure

Chauffage / Climatisation / ERV / CTA

Et / Ou

onn es e c cles

onc ion ua ion 
ari hm i ue

Pièce

Contrôle

Logique Temp. extérieure < Temp. intérieure Temp. intérieure < Temp. extérieure

Contrôle Mettre en route VRE  
(prise d’air froid UP) Mettre en route le climatiseur
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GESTION 
DE BÂTIMENTS

MIM-B16 PIM (Pulse Input Module)

 e s u ilise ue our le com age nergie u S

 Conne ion ossi le   com eurs

  ichage e la consomma ion nergie our cha ue com eur

COMPTEUR WH CONNECTABLE À PIM 
  h im ulsion   ~ 10000 Wh / impulsion 

as e cimale

  amme e largeur im ulsion   ~  ms

  n ervalle en re les im ulsions   ms minimum

Connexion

Application : solution de comptage d’énergie pour des bâtiments de petite à grande taille.

MODULE D’INTERFACE DU COMPTEUR D’ÉNERGIE WH 

8 PIM max

8 compteurs Wh maximum

PIM

Compteur
Wh

m ulsion en r e

ni  e rieure

DMS2

Comman e cen ralis e

Court Court

Ouvert Ouvert

Obligatoirement plus de 3 ms

Court

ou
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GESTION 
DE BÂTIMENTS
Application : gestion d’un bâtiment de grande ou moyenne taille regroupant un grand nombre d’unités 
intérieures et extérieures.

Exemple

MODULE D’INTERFACE AVEC CONTACTS EXTERNES 

MIM-B14

  Con r le irec  uni  in rieure ar un signal e con ac  e erne

  Con r le e l uni  in rieure en onc ion e l ouver ure e la en re

• Contrôle d’urgence par simple contact

  onc ionnemen  e l uni  in rieure  a  e la anne ar con ac s relais

Lecteur 
e cl

Marche - 
Arrêt

Capteur d’ouverture 
de la fenêtre

Alarme 
s onc  

tionnement

Marche - 
Arrêt Error

Contrôle par  
is osi i  e erne

n ff

uni  in rieure e e mural es  la seule ui renne en charge l a  u en eur 
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Pour plus d’informations sur nos produits 
et pour trouver un distributeur partenaire Samsung, 
rendez-vous sur :
http://www.samsung.fr
https://bluedimension.samsung.fr

SAMSUNG ELECTRONICS France
Service Commercial Samsung Chauff age, 
Climatisation et Énergies Renouvelables
Ovalie - CS 2003
1 rue Fructidor
93484 SAINT-OUEN CEDEX

Téléphone : 01 44 04 74 00

Email : climatisation@samsung.com

Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h.

Service Après-Vente Samsung

0 825 881 735 0,15 € / min
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